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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

INSTALAC]I SANITARNYCH

DLA INSTALAC)JI W LOKALU USEUGOWUM SASIADUJACYM
Z PROJEKTOWANYM STUDIEM AUDIO-VIDEO

Dla inwestycji: przebudowa pomieszczenia na parterze na studio audio-video w Filharmonii Narodowej na
dziatce ew. o nr 19 w obrebie 5-03-10 Srédmiescie w Warszawie.
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1  Zakres opracowania
Zakres opracowania niniejszego opracowania obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej zlokalizowane w
Lokalu ustugowym sgsiadujgcym z projektowanym Studiem Audio-Video obstugujgce Lokal Ustugowy oraz

projektowane pomieszczenia Studia Video.

2  Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
¢ Umowa ze Zleceniodawcy,
¢ Archiwalne podktady architektoniczne,
*  Wytyczne Inwestora,
e Aktualne normy i przepisy prawne,
e Wytyczne i uzgodnienie branzowe,

¢ Inwentaryzacja dla celéow projektowych.

3 Instalacja wentylacji mechanicznej

Pomieszczenia projektowanego w kolejnym etapie Studia Video oraz pomieszczenia Lokalu Ustugowego
obstugiwane sg przez istniejgce systemy wentylacyjne N4 / W6. Projektowane kanaty i urzadzenia podtaczone
do tych systeméw w opracowaniu opisane sg symbolami N1/W1. Kanaty nalezy prowadzi¢ zgodnie z czescig
graficzng. Instalacje systemu N1 nalezy prowadzi¢ od podtaczenia sie w Piwnicy do istniejgcych kanatéw
(system N4) zgodnie z rysunkiem FN-PW-IS-01. Na przejsciu przez strop na kondygnacje Parter nalezy
zamontowac klape p.poz. Klapa p.poz z sitownkiem 24 V z wyzwalaczem termicznym oraz niezaleznie z
sitownikami 24 V, zostanie wpieta do instalacji sygnalizacji zagrozenia pozarem SSP.
Ze wzgledu na rygorystyczne wymagania akustyczne pomieszczen projektowanego w kolejnym etapie Studia
Audio- Video na kanatach systemu nawiewnego i wywiewnego zaprojektowano montowane w kanatach
blaszanych kulisy ttumigce typu JTH firmy Stavoklima lub réwnowazne. Poza kulisami i klapa p.poz. cata
instalacja wykonana jest z wetny mineralne;j.
Na systemie N4 zaprojektowano nastepujace kulisy ttumigce:
-na odgatezieniu do Studia Audio-Video V=420 [m3/h] zaprojektowano
Kulisa ttumigca V=420 [m3/h] 300x400 L=2000
Spadek cisnienia dP=1,4 [Pa]
Spadek hatasu na ttumiku (250 [Hz] ) - 39,1 [dB]
np.JTH Stavoklima lub réwnowazne
oraz
Kulisa ttumigca V=420 [m3/h]
200x300 L=1500 [mm]
Spadek cisnienia dP=8,3[Pa]
Spadek hatasu na ttumiku (250 [Hz] ) - 22 [dB]
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np.JTH Stavoklima lub réwnowazne

-na odgatezieniu do Studia Audio-Video V=140 [m3/h] zaprojektowano 2 x
Kulisa ttumigca V=140 [m3/h]

300x400 L=1500 dP=0,1 [Pa]

Spadek hatasu na ttumiku (250 [Hz] ) - 28,8[dB]

np.JTH Stavoklima lub réwnowazne

Na odgatezieniu do czesci biurowej zaprojektowano:

Ttumik 250x500 L=2000 np. JTH Stavoklima lub rownowazne oraz
Kulisa ttumigca V=400 [m3/h] 300x400 L=2000

Spadek ci$nienia dP=1,4 [Pa]

Spadek hatasu na ttumiku (250 [Hz] ) - 30,1 [dB]

np.JTH Stavoklima lub réwnowazne.

Na systemie W4 zaprojektowano kulise ttumigca na kanale wyciggowym z pomieszczen Lokalu ustugowego
wchodzacym do Stadia Video zaprojektowano

W6 Kulisa ttumigca 400x300 L=2000 [mm]

Spadek ci$nienia dP=1,4 [Pa]

Spadek hatasu na ttumiku (250 [Hz] ) - 39,1[dB]

np.JTH Stavoklima lub réwnowazne.
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Opis kanatéw wentylacyjnych

Kanaty z wetny mineralnej zaprojektowano z niepalnej ptyty z wetny szklanej o realnej gestosci 85 kg/m3,
pokrytej z zewnatrz jednolitym, gtadkim, czystym, niezbrojonym aluminium o grubosci 100 nm, bez prowadnic
a od strony wewnetrznej czarnym woalem wysokiej predkosci z wetny szklanej, odpornym na czyszczenie
mechaniczne. Ptyty przeznaczone sg do wykonywania gotowych termicznie i akustycznie przewoddow o
przekroju prostokatnym w powietrznych instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
charakteryzujgce sie wysokim wspodtczynnikiem pochtaniania dzwieku. Ptyta wyposazona jest w pidra wpusty,
meskie i zenskie. Kanaty wykonuje sie poprzez nacinanie ptyty profesjonalnymi nozami. Dodatkowo do
montazu wykorzystuje sie zszywki rozprezne, klej i tasme aluminiowg o grubosci 50 nm i szerokosci 75 mm.
Kanaty taczy sie ze sobg na pidra wpusty. W zaleznosci od przekroju i cisnienia kanaty nalezy dodatkowo
wzmocni¢ profilami T-ownikami, wykonanymi z blachy ocynkowanej wg wytycznych producenta. Wzmocnienia
mogg by¢ wykorzystane do podwieszania kanatéw. Instalacje czysci sie za pomocg miekkich szczotek

nylonowych.

Parametry ptyt ( nie gorsze niz):
- dopuszczane cisnienie robocze 800 Pa,
- predkosci do 20 m/s,
- maks. Temperatura do 80 [C]
- izolacyjnos$¢ termiczna nie mniej niz 0,034W/MK
- gtebokosé pidra 12,5 [mm]
- klasyfikacja ogniowa Klasa A2-s1, dO (p3yta niepalna)
- wspotczynnik pochtaniania dzwieku alfa —sabine
Czestotliwos¢ [Hz]
125 250 500 1000 2000 4000
0,30 0,40 0,70 0,75 0,90 0,90
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych a izolacje cieplne i akustyczne
zastosowane w instalacjach powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Montaz instalacji wewnatrz budynku, izolacji, potgczen, wykorczenia powinien by¢ wykonany z nalezyta
starannoscia, zgodnie z wiedzg techniczng oraz przepisami branzowymi, przy zachowaniu petnej estetyki i
funkcjonalnosci projektowanych instalacji. Podwieszenia i podpory urzadzen oraz przewoddéw powinny
posiadac przektadki elastyczne dla ttumienia drgan.
Przy przejsciach przewoddw przez przegrody budowlane stosowa¢ wypetnienia elastyczne pomiedzy
przewodem a przegroda.
Po uruchomieniu instalacji i wyregulowaniu przeptywdéw powietrza w kanatach wentylacyjnych elementy

regulacyjne nalezy zablokowac. Kanaty w szachtach wentylacyjnych prowadzié z potaczeniami uszczelkowymi.
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Catos¢ robot nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i europejskimi,
warunkami zawartymi w opracowaniach ,Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”,
w koordynacji z innymi branzami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Kanaty wyposazono w klapy rewizyjne umozliwiajgce ich okresowe czyszczenie. Lokalizacje klap
rewizyjnych pokazano w czesci graficzne;j.

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym przedstawia ponizsza
tabela:

Kanaty prostokatne

Minimalny wymiar otworu rewizyjnego AxB
Wymiary boku przewodu | [mm]
[mm]
A (dtugosé) B (szerokosc)
<200 300 100
200<s<500 400 200
Kanaty okragte
Minimalny wymiar otworu rewizyjnego AxB
$rednica przewodu | [mm]
[mm]
A (dtugosé) B (obwadd)
200<s<315 300 100
315<s<500 400 200

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie
wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢
mniejsza niz 10 m. Podczas montazu kanatéw powietrznych nalezy zwraca¢ uwage, aby nie zabrudzity sie ich

wewnetrzne Scianki.

4  Uwagi koncowe
Wszystkie roboty prowadzi¢ nalezy z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP i p-poz., oraz
obowigzujagcymi normami i przepisami w tym zakresie. W razie wprowadzeni ewentualnych zmian nalezy
uzyskac akceptacje Biuro Projektéw. Montaz, eksploatacje, konserwacje oraz rozruch urzadzen przeprowadzaé
zgodnie DTR. Ptukanie, dezynfekcje, préby szczelnosci instalacji na zimno i na gorgco przeprowadzac zgodnie z

warunkami odbioru.
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Nazwa: N1
Typ: Nawiewny

Opis:

Sys. |Nr|Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent
N1 [2] 1 PR Przewod prostokgtny CLIMAVER A= 250 B= 400 L= 1140 s= 25 T [mb]= 4 Z [szt.]= 87 P.p.r. [m2]= 1 A2 Plus 1,77 1,77 BH-RES
N1[3] 3 PR Przewod prostokgtny CLIMAVER A= 250 B= 400 L= 1500 s= 25 T [mb]= 5 Z [szt.]= 105 P.p.r. [m2]= 2 A2 Plus 2,33 6,98 BH-RES
N1 |[4| 1 DRSD* Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a= 250 b= 400 I= 300 0,00 Ogélne
Nt lsl 1 TRP Tréjnik prosty”z prostokqtnym = 250 B= 400 G= 250 H= 400 L= 750 E= 375 F= 150 A2 Plus 1,36 1,36 BH-RES

odejsciem L3= 100 =25 [T[mbl=7 Z [szt.]= 104 Pr. H [mb]= 2 P.p.r.[m2]= 1
= 250 B= 400 D= 400 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25
N1|6( 1 K Kol i Ine 90 A2 Plus 1,04 1,04 BH-RES
olano uniwersaine T [mb]= 7 Z[szt]=30 | K[]=0 P.pr. [m2]= 1
N1 [7] 1 RS1* Thumik kanatowy prostokgtny a= 250 b= 400 |= 2000 ocynk 0,00 Ogolne
N1[8] 1 PR Przewod prostokgtny CLIMAVER A= 250 B= 400 L= 230 s= 25 T [mb]= 2 Z [szt.]= 42 P.p.r. [m2]= 0 A2 Plus 0,36 0,36 BH-RES
A= 400 B= 250 D= 200 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25
N1|9f 1 K Kol i Ine 90 A2 Plus 0,85 0,85 BH-RES
oano uniwersaine T [mbj= 7 Z[szt]=30 | K[]=0 P.pr. [m2)= 1
3 A= 200 B= 400 C= 300 D= 400 L= 500 X= 100 E=0
N1 (10| 1 RE Reduk A2 Plus 0,84 0,84 BH-RES
edukaa -0 s=25 | T[mbl= 3 Z[szt]= 53 P.p.r. [m2]= 1
N1 [11] 1 PR Przewdd prostokatny CLIMAVER A= 300 = 400 L= 325 s= 25 T [mbl= 2 Z[szt.]= 48 P.p.r. [m2]= 0 A2 Plus 0,54 0,54 BH-RES
N1 |12| 1 | Kulisa tumigca JTH 300x400 Kulisa tumigca JTH a= 300 = 400 1= 2000 ocynk 0,00 Stavoklima
N1 (13| 1 PR Przewdd prostokatny CLIMAVER A= 300 = 400 L= 437 s= 25 T [mbl= 3 54 P.p.r. [m2]= 1 A2 Plus 0,72 0,72 BH-RES
N1 [14] 1 PR Przewdd prostokatny CLIMAVER A= 250 = 400 L= 750 s= 25 T [mbl= 3 68 P.p.r. [m2]= 1 A2 Plus 1,16 1,16 BH-RES
N1 [15] 1 PR Przewdd prostokatny CLIMAVER A= 250 = 400 L= 1000 s= 25 T [mbl= 4 80 P.p.r.[m2]= 1 A2 Plus 1,55 1,55 BH-RES
y A= 250 = 400 C= 300 D= 400 L= 500 100 E=0
N1 (16| 1 RE Reduk A2 Plus 0,84 0,84 BH-RES
edukaa =25 s=25 | T[mbl= 3 Z[szt]= 55 P.p.r. [m2]= 1
A= 300 = 400 D= 400 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25
N1 (17| 2 K Kol i Ine 90 A2 Plus 1,11 2,22 BH-RES
olano uniwersaine T [mb]= 8 Zlszt]=32 | K[]=0 P.pr. [m2]= 1
N1 18] 1 TR1* Troéjnik prosty”z Prostokqtnym a= 400 b= 300 g= 300 h= 400 |= 460 e= 230 f= 200 ocynk 0,78 0,78 0Ogolne
odejsciem 13= 100
N1 19| 2 Kulisa tlumigca JTH 300x400 Kulisa ttumigca JTH a= 300 = 400 I= 1500 ocynk 0,00 Stavoklima
N1 20 1 PR Przewdd prostokatny CLIMAVER = 300 = 400 L= 186 s= 25 T [mbl= 2 Z[szt.]= 41 P.p.r.Im2]= 0 A2 Plus 0,31 0,31 BH-RES
N1 |21 1 RE Redukcja = 300 = 400 C= 160 D= 160 L= 791 X= 100 E= 120 A2 Plus 1,46 1,46 BH-RES
H= -505 =25 | T[mbl= 4 Z [szt.]= 75 P.p.r. [m2]= 1
N1 22| 1 PR Przewdd prostokatny CLIMAVER = 160 = 160 L= 753 s= 25 T[mbl=3 Z [szt.]= 54 P.p.r. [m2]= 0 A2 Plus 0,67 0,67 BH-RES
N1 23| 1 Kulisa tlumigca JTH 300x400 Kulisa ttumigca JTH a= 400 = 300 I= 2000 ocynk 0,00 Stavoklima
N1 (24| 1 RE Redukcja = 200 = 300 C= 400 D= 300 L= 330 X= 100 E=0 A2 Plus 0,65 0,65 BH-RES
= -200 s= 25 [ T [mbl= 2 Z [szt.]= 43 P.p.r. [m2]= 1
A= 200 B= 300 D= 300 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25
N1 |25( 1 K Kol i Ine 90 A2 Plus 0,74 0,74 BH-RES
oano uniwersaine T [mbj= 6 Zlsztl=24 | K[)=0 P.pr. [m2)= 1
N1 [26] 1 PR Przewod prostokgtny CLIMAVER A= 200 = 300 L= 221 s= 25 T [mb]= 2 Z [szt.]= 35 P.p.r. [m2]= 0 A2 Plus 0,28 0,28 BH-RES
N1 |27] 1 Kulisa ttumigca JTH 300x200 Kulisa ttumigca JTH a= 200 = 300 |=_1500 ocynk 0,00 Stavoklima
A= 200 = 300 D= 200 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25
N1 (28| 1 K Kolano uniwersalne 90 A2 Plus 0,74 0,74 BH-RES
T [mb]= 5 Z[szt]= 24 K[l]=0 P.p.r.[m2]=1




Nazwa: W1
Typ: Wywiewny

Opis:
Sys. |Nr|Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent
A= 200 B= 160 D= 400 R= 70 X= 100 alfa= 90 s= 25

wifz2f 1 K Kolano uniwersalne 90 T [mbl= 6 Z[s2t]- 18 K= 0 Ppr. [m2= 1 A2 Plus 0,69 0,69 BH-RES
. A= 200 B= 160 C= 300 D= 400 L= 500 X= 100 E= -120

Wwi|3| 1 RE Reduk A2 PI 0,84 0,84 BH-RES

ecuea =50 s=25 | Timbl= 2 Z[s7tl= 24 P.or m2l= 1 ue

wi|4| 1 PR Przewéd prostokatny CLIMAVER A= 300 B= 400 L= 1219 s= 25 T [mb]= 5 Z[szt]= 93 | P.p.r.[m2]= 2 A2 Plus 2,01 2,01 BH-RES

W1 [5([ 1 Kulisa thumigca JTH 300x400 Kulisa ttumigca JTH a= 300 b= 400 1= 2000 ocynk 0,00 Stavoklima

wi|e| 1 PR Przewdd prostokatny CLIMAVER A= 300 B= 400 L= 892 s=25 T [mb]= 4 Z[szt]= 77 | P.pr.[m2]= 1 A2 Plus 1,47 1,47 BH-RES
. A= 200 B= 400 C= 300 D= 400 L= 500 X= 100 E=0

wi|7| 1 RE Redukcja =0 5= 25 | Timbl= 3 Z szt 53 Por [m2= 1 A2 Plus 0,84 0,84 BH-RES
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Nazwa obiektu

PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA
NA PARTERZE NA STUDIO
AUDIO-VIDEO W FILHARMONII

NARODOWEJ
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ul. Jasna 5
00-950 Warszawa.
Inwestor
FILHARMONIA NARODOWA
Adres

ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa.

Biuro Projektowe

Firma Produscencka
GORYCKI & SZNYTERMAN

30-334 Krak6w ul. Komandoso6w 21

Firma Producencka Gorycki & Sznyterman Sp. J.

ul. Komandosoéw 21, 30 - 334 Krakow
tel. 012 259 13 00, fax 012 259 13 02

www.fpgs.pl
Branza
Branza Sanitarna
Projektant
mgr inz. Mateusz Mleko
SWK/0126/PBS/15
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Nazwa rysunku

PARTER - SYSTEM N1

Data Skala
05.2016 1:50 297x578

Faza Projektu

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr Rysunku Rewizja
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Inwestor
FILHARMONIA NARODOWA
Adres

ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa.

Biuro Projektowe

Firma Produscencka
GORYCKI & SZNYTERMAN
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ul. Komandosoéw 21, 30 - 334 Krakow
tel. 012 259 13 00, fax 012 259 13 02
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Branza Sanitarna
Projektant
mgr inz. Mateusz Mleko
SWK/0126/PBS/15
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Nazwa obiektu

PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA
NA PARTERZE NA STUDIO
AUDIO-VIDEO W FILHARMONII

NARODOWEJ
Adres
ul. Jasna 5
00-950 Warszawa.
Inwestor
FILHARMONIA NARODOWA
Adres

ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa.

Biuro Projektowe

Firma Producencka
GORYCKI & SZNYTERMAN

30-334 Krakéw ul. Komandoséw 21

Firma Producencka Gorycki & Sznyterman Sp. J.

ul. Komandosow 21, 30 - 334 Krakow
tel. 012 259 13 00, fax 012 259 13 02

www.fpgs.pl
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Branza Sanitarna
Projektant
mgr inz. Mateusz Mleko
SWK/0126/PBS/15
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Faza Projektu

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr Rysunku Rewizja
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