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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy czes¢ konstrukcyjna- etap |
,,Przebudowa pomieszczenia na parterze na studio audio-video
w Filharmonii Narodowej”

2. Podstawa opracowania
Projekt wykonano na podstawie:
obowigzujacych w Polsce regulacji prawnych, Prawa Budowlanego
a) dokumentacja archiwalna
b) standardow, norm, normatywow i zasad sztuki budowlanej, w tym:
PN—EN 1990-2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji,
PN — EN 206-1:2003 Beton, Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodnos¢,
PN—EN 1991-1-1:2002  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,
Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne,
Ciezar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach ,
PN — EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,
Czes¢ 1-1: Reguty ogolne i reguty dla budynkow,
PN — EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,
Czes¢ 1-1: Reguly ogoélne 1 reguly dla budynkow,
PN — EN 1996-3:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,
Czes$¢ 3: Uproszczone metody obliczenia
murowych konstrukcji niezbrojonych

PN — EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,
Cze$¢ 1: Zasady ogodlne,

PN — EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,
Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego

¢) Opinia geotechniczna badan podtoza gruntowego wykonana przez Laboratorium
geotechniczno-drogowe MATEST Duchnice ul. Ozarowska 50,
05-850 Ozarow Mazowiecki z maja 2015.

d) Projektowany obiekt proponuje si¢ zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej
przy prostych warunkach gruntowych (zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM
z dnia 25.04.2012).

2. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera rysunki elementow zelbetowych konstrukcyji.

3. Konstrukcja — stan istniejacy
Budynek w planie mozna podzieli¢ na dwie czgsci umieszczone w stosunku do siebie
wspotsrodkowo. Cze$¢ wewnetrzna ( Srodkowa) w planie 20x30 m zawiera sale
kameralng ( czgsciowo w podziemiu) wyzej szatni¢ a nad nig gowna sale¢ koncertowa.
Cze$¢ zewngtrzna o sze$ciu kondygnacjach stanowi trakt o glebokosci 10 m okalajacy
z czterech stron cz¢$¢ srodkowa.Konstrukcja czesci srodkowej zostata
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zaprojektowana jak uklad ram zelbetowych dwu i trzy pietrowych ze wspornikami.
Cze¢s$¢ zewngetrzna budynku posiada konstrukcje mieszang sktadajaca si¢ z podciggdw,
stupow, ram i murow. Stropy zelbetowe skrzynkowe i gesto zebrowe Akermana.

W projektowanym obszarze na poziomie +0,45 ramy gtowne dwu przestowe

w rozstawie co 3,80 m. Rygle o wym. 30x60 cm.

W poz. piwnic stupy 45x45 cm, powyzej za$ stupy okragte ¢p 40 cm.

Stopy pod stupy zelbetowe trapezowe 180x180x70 cm.

Wg dokumentacji archiwalnej konstrukcje stropu w poz. +0,45 m i powyzej stanowi
strop gesto zebrowy Akermana gr. 22 cm

Budynek posadowiony jest bezposrednio na tawach i stopach fundamentowych.

3.1. Konstrukcja — stan projektowany

Projekt zaktada utrzymanie podstawowego uktadu funkcjonalnego

I konstrukcyjnego budynku bez zmian.

Nad poz. +0,45 projektuje si¢ ruszt z belek zelbetowych 20x45, 30x45 i 40x45 cm
pod $ciany studia nagran. Na ruszcie poprzez amortyzatory oparta jest plyta zelbetowa
studia. Ruszt opiera si¢ na stupach zelbetowych 30x30 cm przepuszczonych przesz
otwory w stropie akermana i oddylatowane od konstrukcji budynku. Powstata
przestrzen zostanie wypetniona pianka ognioodporng . Stupy oparte sg na stopach
zelbetowych wylewanych na mokro 90x90x40 i 120x120x40 cm.

3.2 Materialy konstrukcyjne
Beton  shupy, belki klasa B30
fundamenty klasa B 20
Zbrojenie gtowne-  stal zbrojeniowa AIIIN (RB500)
Zbrojenie strzemiona- stal zbrojeniowa AIlIIN (RB500)

4. Roboty rozbiorkowe

a) wykucie w stropie akermana otworow dla przepuszczenia
projektowanych stupow zelbetowych

b) w razie konieczno$ci wykonanie wymianoéw zZelbetowych, pozostawiajac otwory
w stropie o wym 40x40 cm 1 po wylaniu slupéw pozostalg przestrzen wypehié
pianka ognioodporna.

C) rozebranie czesciowe taw i §cian w piwnicy przy osiach 5,8/E pod wykonanie
stop fundamentowych oraz ich ponowne odtworzenie

5. Warunki gruntowo — wodne
W podtozu pod warstwa gruzu ceglanego gr. 15 cm, zalegajg piaski gliniaste
potzwarte 0 1.=0,00 o migzszosci 0,4-0,9 m, pod nimi zalegaja piaski drobne bardzo
zageszczone 0 1p=0,85 miazszosci wickszej niz zasieg wykonywanych wiercen
Woda gruntowa nie wystepuje.
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Rzut fundamentow
1:50

1906

Poz.6.10

Poz.6.10

4700

UWAGI:

1. Usytuowanie i wymiary sprawdzic¢ z projektem
architektonicznym

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
skontaktowac sie z projektantem

3. Stopy fundamentowe w osi E wykna¢ metodg podkopu
pod sciankami.
W razie wystgpienia pod nimi taw fundamentowych nalezy

tawy i Scianki rozebrac i po wykonaniu stop ponownie je odtworzyc.

Poz.
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3. Otulenie zbrojenia 25 mm, 40 mm(stopa fundamentowa)

Poz. 6.11 Stopa fundamentowa szt. 1

\

:EN@I.VEA

@ 4416 A 0 VﬁA|‘§ 2

nOMI |

1140

MWOO

6180
|
|
|
!
360
1200

400

/
/

N

\_210

o |,

450

772 L LAY

1120

Ll 47777

Y& U

\‘:ﬁ

L=1270 !

@ 4416

4416

e 7#12 L=1120

300
1200

450

Nazwa obiektu

PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA
NA PARTERZE NA STUDIO
AUDIO-VIDEO W FILHARMONII

NARODOWEJ

Adres

ul. Jasna 5

00-950 Warszawa.
Inwestor

FILHARMONIA NARODOWA

Adres

ul. Jasna 5

00-950 Warszawa.

Biuro Projektowe

Firma Producencka
Qogpmszug

30-8334 Krakéw ul. Komandoséw 21

Firma Producencka Gorycki & Sznyterman Sp. J.

ul. Komandosoéw 21, 30 - 334 Krakéw
tel. 012 259 13 00, fax 012 259 13 02
www.fpgs.pl

Branza

Konstrukcja

Projektant
mgr inz. Zbigniew |dzik
Upr. 268/79

Nr Uprawnien Podpis

Sprawdzajgcy
mgr inz. Bogdan ldzik
Upr. 5346/96/89/90

Nr Uprawnien Podpis

Nazwa rysunku

BELKI POZ. 6.6 + 6.9, SLtUP POZ. 6.10
STOPY POZ. 6.11, 6.12

Data Skala
05.2016 1:25 A1
Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Nr Rysunku Rewizja
FN-PW-K02 0




Plan deskowania konstrukcji w poz. +0,95 Poz. 6.1 Belka szt. 1
1:50 . . . Elementy llos€ pretéw Dfugos¢ catkowita preta (m)
3 5 / 8 9 o 11 Nr . | Dtugose
410 1750 0 a6 H ) preta | Srednica| " (mm) " o A-IIIN
250 1350 150 4416 Nazwa llose . | ogéfem
_mw e A_ ! .ﬂpwm § elemencie, 46 48 412 416
T 7 T T pd ) 7/
S il 3 % | V% | %% %% . ” No*m@ 1| 16 | 5700 | 4 4 22,80
C)> iy \\\_ X 4% \\ 2 2048 Poz. 6.1
/) \\\\ 77, \\ A/, . .
2 P02.6.6 30/45 5 2% % \X _ 4% 24 @ o o 1 2 16 5600 4 4 22,40
W w A i T 1 74
3 8 1250 40 40 50,00
o o 3 A_ _ 4416
B M 0 i:m@‘ 300
2 © - Y 4 16 3700 3 3 11,10
N 300 690 400 4000 300
[0) Poz. 6.2
1 5 16 3770 3 3 11,31
o Poz.6.5 25/45 Belk '
| oz / 4048 300 P37, 34, g5, 300 elka
D he -1 7 8 1400 14 14 19,60
& 4416 L=5700 @
@ ° 5610 8 16 2180 2 2 4,36
2 ~ S |8
W S =) i W Poz. 6.3 1 9 16 | 2240 3 3 6,72
o|] ! M - o 5600 4048 L=1250 @
=N © P 10 8 1300 7 7 9,10
s m < NI 4416 L=5600 @
. ) N 6 8 1230 58 58 71,34
mlQ 32,36
5 Poz.6.9 40/45 Poz. 6.4 : " 16 8090 4 4
ya — —— /4 " /4 " V4 Belka
= 12 16 7880 4 4 31,52
C 18 1 Szczegot przjescia stupow przez strop ackermana
b ° 13 16 3280 3 3 9,84
o =
(o] o . .
© ] Poz.6.4 30/45 - Wymian Wymian 10 8 1300 45 45 58,50
o] | 50 400 )
3 5[] @] J50y ) — 7 1" 16 8090 3 3 24,27
120 1890 1300 3700 Bbo__ 1170 180 _ _ _ _ . _ 50|, | 3001115 Poz, 0.5 1
180 [ 12 H 7 i 12 16 7880 3 3 23,64
—— i m 7/, 7/ |
] 2160 4000 1000 440 L] ! 7 ) S - s 2280 ) ) o 56
| T o % 7 ) S _
7960 9 \\\\N - _ _
© A _ ~5 _ 14 12 660 4 32 21,12
0 XA a Wymian 8
Gt L - - 15 6 640 7 56 | 35,84
Poz. 6.2 Belka szt. 1 SN N
%@ ) Diugos¢ wg srednic (m) 35,84 | 208,54 | 21,12 | 206,88
2-2 Pianka ognoodporna gr. 5 cm Stup p0z.6.10 ianka ognoodporna gr. 5 ¢cm
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,40 0,89 1,58
N_ AP@@ VvV @uﬁm Masa tqczna wg Srednic (kg) 7,96 | 82,37 | 18,75 | 326,87
Z Z L4
7 7 7 N []
\\\\ \\\ \\\\ \\\\\ \\\\ \\_ N . <<<3_m3 MN._“ m 1o=19 Masa tqczna wg gatunku stali (kg) 435,95
vk YN % Ire)
7 9 7 \\\\ 7 2 A :;E@ Al E.e 2412 L=660 Ogétem (kg) 435,95
7 7 -
1 VY
300 ;r bAd @u*a @ﬁm L=660
- - % ll_N 346 _ 300 620 ] @ @:5 co 94 L=640
30 690 400 2100 |A H v 250 S S
_|l 5
>, 250 13 y mw_
1448 300 BT, 349, o, gxst, o, , 200 ) ;DD \DGK S e 2412 L=680
3#16 L=3700 @ g s 29, 5x94, 20 746 =640 @
3700 13 _ A BETON B30
( H ) 1448 L=1400 _||®NEN L=660
660

3680

3#16  L=3770 @

Poz. 6.4 Belka szt. 1

2412 rnmmoe

660

2412 rnmmoe

STAL AIIIN(RB500W)

7#6 co 94 L=640

81
170

4-4
|AHHV¢:W 3#16
S 5 O Sope 5B
| |
4 5 AMH1 11)4#16 (1)+#s
\_ . iy A Poz. 6.3 Belka szt. 1
V0 X/, /) "/ A \
\\\\ ) K\\\ \\\ \\\\ \\\ <=1
L\\\\ \\\& V\ m @ @N*a L=2180 m
\\\\\ ._\\\\\\ \\\\\ '3 ON._Q
! XXX XN 3 .95 T 8%
_h _m @i& @ixm i} ]
_ 300 A 7 3
iy o 7 ;

300 90 300 3700 300 1170 7 N 7 i&@ <
L300, ' D - SRR - S oS00 px227, ok H 3 Tuﬁm
— “ Nv O m “ — \__\ \__\ \__\ﬂ X N m U\__\ \__\ \__\ V_A U m A. V_A \__\ \__\ \__\ \__\ \__\ \__\ ‘_ A.X\_N @ A. \__\ \__\ \__\ v v \__\ V_A@.V_A \__\ \__U X M N N__\ \__\ m

250 1650 300
@ 4#16 L=8090 ;200
5648 L=1230 L L — 524 | 748
710 o 2416 1=2180 5 8
3 @ 3416 L=3280 i 2180
= 7#8  L=1300
2110 / 2160 a #
3 @uﬁm L=2240
7880
@ 4416 L=7880
Poz. 6.5 Belka szt. 1 7.7
\@mﬁm \@uﬁm 6-6 UWAGI:
_ _ 1. Usytuowanie i wymiary sprawdzic¢ z projektem architektonicznym
3§16 . .y . . . o
|7 6 +/0.95 L) ﬁ:h@ 2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
\\ \ 42~ 252 2z 252 - : skontaktowac sie z projektantem
2% / \\\ 7 \\ \\ 7 / \\\
A 7 7/ X, 7 v 7 9 o . . .
m\\ Z 77 7% % \ a*m@ 3 3. Otulenie zbrojenia 25 mm
\\\ \\ 7 \\ \\\ \\ \\ \\\ \\ \\ .
E|A”HVu 16 fnuvu 16
\@uﬁm ll_ﬂ ll_m 200 # #
300 1890 300 3700 300 1170 300
|.V“ 300 “A H ¥ K K ‘_\__Hx‘_ @\__N K K K # V_A 354 V_AJT_EPIP.V_AX 0 H # K mX\N_\r_nv 3 K K K V_A # @XM\@ 0 K K

7910

250

3110

250

@N&s 6 L=3280

@#E L=8090

7880

@ 3#16 L=7880

e 43#8 L=1300

Nazwa obiektu

PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA
NA PARTERZE NA STUDIO
AUDIO-VIDEO W FILHARMONII

NARODOWEJ

Adres

ul. Jasna 5

00-950 Warszawa.
Inwestor

FILHARMONIA NARODOWA

Adres

ul. Jasna 5

00-950 Warszawa.

Biuro Projektowe

=) [Firma Producencka
X (GORYCKI & SZNYTERMAN

30-8334 Krakéw ul. Komandoséw 21

Firma Producencka Gorycki & Sznyterman Sp. J.

ul. Komandosoéw 21, 30 - 334 Krakéw
tel. 012 259 13 00, fax 012 259 13 02
www.fpgs.pl

Branza

Konstrukcja

Projektant
mgr inz. Zbigniew |dzik
Upr. 268/79

Nr Uprawnien Podpis

Sprawdzajgcy

mgr inz. Bogdan ldzik
Upr. 5346/96/89/90

Nr Uprawnien Podpis

Nazwa rysunku

PLAN DESKOWANIA RUSZTU,
BELKI POZ. 6.1+POZ. 6.5, WYMIAN

Data Skala
05.2016 1:25, 1:50 A1
Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Nr Rysunku Rewizja
FN-PW-KO03 0




	FN_PW_Opis_techniczny _konstrukcja_ etap I
	FN-PW-K-01
	FN-PW-K-02
	FN-PW-K-03

