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Opis techniczny do projektu adaptacji czesci lokalu ustugowego
na zespot pomieszczen biurowych w budynku przy ul. Jasnej 5, w Warszawie

Czes¢ architektoniczno-budowlana

1. Podstawa opracowania

- ustalenia z inwestorem,

- wizja lokalna,

- materialy dotyczace bezpieczenstwa pozarowego w budynku — udostepnione przez inwestora,
- materiaty dotyczace projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej w drugiej cze$ci lokalu —
udostepnionej przez inwestora,

- obowigzujace przepisy i rozporzgdzenia.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest adaptacja czesci lokalu ustugowego na zesp6t pomieszczen biurowych.
Lokal ustugowy zostat wczesniej podzielony na dwie zblizone czesci z niezaleznymi wejéciami.

Dla oddzielonej cze$ci potnocnej opracowany zostat niniejszy projekt adaptacji. Projektowany zespét
pomieszczen bedzie funkcjonalnie i komunikacyjnie stanowit samodzielng cato$¢ oraz zostanie
dodatkowo potgczony przejsciem wewnetrznym z pozostatg czescig budynku.

3. Stan istniejacy

Przedmiotowa czesc istniejacego lokalu ustugowego znajduije sie na parterze budynku Filharmonii
Narodowej w czesci zachodniej i posiada niezalezne wejscie z chodnika przy budynku po stronie
zachodniej (od pl. E. Miynarskiego). Ta cze$¢ lokalu (p6tnocna) zostata wezesniej oddzielona petng
Sciang od pozostatej czesci lokalu — nieobjetej niniejszym opracowaniem.

Na lokal sktada si¢ pomieszczenie gtowne z antresolg oraz kilka mniejszych pomieszczen powigzanych
komunikacyjnie. Ze zlokalizowanych na parterze pomieszczen lokalu ustugowego mozna dostacé

sie schodami wewnetrznymi (w dwoch miejscach) do pomieszczen na kondygnacji podziemnej.
Przedmiotowa czes¢ lokalu ustugowego nie ma obecnie na kondygnacji parteru potaczenia
wewnetrznego z pozostatg czescig budynku.

Stan techniczny elementow budowlanych (Scian, stropdw, schodéw, antresoli) ocenia sie jako dobry,
wymagajacy miejscowych uzupetnien i catkowicie nowego wykonczenia. Stan posadzek cze$ciowo
dobry, pozwalajacy na ich zachowanie i konserwacje. W czesci wymagane uzupetnienie lub wymiana
posadzek.

Stan elementdw wykoriczenia pomieszczen $redni — przeznaczone do wymiany lub remontu.

Stan stolarki drzwiowej dobry — przeznaczone do demontazu (w zwigzku z nowym uktadem
pomieszczen).

Stan stolarki okiennej dobry — przeznaczona do zachowania, regulacji i konserwacji.

W lokalu znajdujq sie instalacje:

- elekiryczna (zasilania i oSwietlenia) — przeznaczona do wymiany,

- centralnego ogrzewania — przeznaczenia do pozostawienia i rozbudowy,

- wentylacji mechanicznej — kanaty wentylacyjne cze$ciowo do wymiany na nowe, w nowym ukfadzie.

Lokal obstugiwany jest przez instalacje wentylacji mechanicznej obstugiwang przez centrale
zlokalizowang w wentylatorni, w piwnicy. Dla drugiej — oddzielonej czesci lokalu inwestor planuje



wykonanie modernizacii instalacji wentylacji mechanicznej. Dla tej modernizacji zostata opracowana
oddzielna dokumentacja projektowa, ktorej treS¢ stanowi zatozenia wyjsciowe do projektowania

jej rozbudowy dla obstugi przedmiotowego zespotu pomieszczen biurowych, w ramach niniejszego
opracowania.

4. Stan projektowany

W przedmiotowym lokalu ustugowym projektuje sie zespo6t pomieszczen biurowych. Projektuje sie
adaptacje uktadu funkcjonalnego poprzez rozbiorke wybranych Scian dziatowych i budowe nowych.
Projektuje sie dodatkowe powigzanie komunikacyjne zespotu z pozostatg czescig budynku — nowe
przejscie w potnocnej $cianie zamykajacej lokal. Projektuje sie zamkniecie zej$¢ do piwnicy: jednego
catkowicie przez wykonanie nowego stropu nad schodami, drugiego formalnie przez montaz drzwi

o okreslonej odpornosci ogniowej. Projektuje sie uzupetnienie brakujacych odcinkéw $cian oddzielenia
pozarowego i wykonanie dodatkowych oktadzin podnoszacych odporno$¢ ogniowa niektdrych Scian.

Projektuje sie zespdt pomieszczen biurowych, z ktérych cze$¢ ma mie¢ charakter gabinetéw, a jedno -
wieksze ma mie¢ charakter otwarty (open-space), z tego pomieszczenia prowadzi¢ bedg drzwi do
gabinetow oraz istniejace schody na otwartg na to pomieszczenie antresole.

Projektuje sie zachowanie istniejacych drzwi zewnetrznych w witrynie, w elewacji, ktore stuzy¢ bedg
jako wyjécie ewakuacyjne.

Przewidywane do wykonania roboty budowlane i wykoiczeniowe wskazano ponize.

Rozbiorki:

- demontaz oktadzin Sciennych wygtuszajacych w pomieszczeniu nr 1, czesSci pomieszczenia nr 2 i nr 4,
- rozbiorka odcinkdw $cian w pom. 1,4 5,

- rozbidrka balustrady murowanej w pom. 5,

- demontaz kanatéw wentylacyjnych w pom. 2 3,

- demontaz sufitbw podwieszanych w pom. 1, 21 4,

- demontaz drzwi z o$cieznicami,

- wykonanie otworu drzwiowego w $cianie miedzy pom. 1 i dalszg cze$cig budynku,
- dostosowanie otworu drzwiowego miedzy pom. 112,

- demontaz wyktadziny dywanowej w pom. 1, 2, 4, 5 6 oraz na antresoli w pom. 2,
- demontaz gresu w pom. 4 i wylewki betonowej,

- demontaz szklanej $cianki na antresoli,

- demontaz osprzetu elektrycznego i opraw o$wietleniowych,
- demontaz obwoddw zasilania i o$wietlenia,

- demontaz kanatéw wentylacyjnych,

- demontaz grzejnikow i odcinkow przewodow c.o.

Elementy projektowane:

- wykonanie fragmentu stropu zelbetowego w pom. 5,

- budowa $cian gipsowo-kartonowych wydzielajacych projektowane pomieszczenia, w tym budowa
$ciany oddzielajgcej antresole nad pom. 2 od gabinetu — pom. 3,

- zabudowa Scianami gipsowo-kartonowymi starych otworéw drzwiowych migdzy pom. 3 i 4 oraz miedzy
pom.4i5,

- montaz drzwi w nowobudowanych scianach (w tym drzwi o okreslonej odporno$ci ogniowej),

- montaz nadprozy nad nowymi i poszerzanymi otworami w §cianach istniejgcych),

- montaz drzwi w $cianach istniejacych (w tym drzwi o okre$lonej odporno$ci ogniowe)),

- wykonanie wylewki betonowej uzupetniajacej w pom. 4,

- wykonanie wylewki betonowej uzupetniajacej w miejscach rozbiorek $cian,




- wykonanie parkietu drewnianego w pom. 4 i uzupetnienie parkietu w miejscach rozbidrek Scian,

- renowacja parkietu drewnianego (cyklinowanie, lakierowanie, montaz listew przypodtogowych),

- wykonanie obudéw gipsowo-kartonowych instalacii,

- akustyczna i przeciwpozarowa obudowa Sciany (potudniowej) miedzy pom. 2 i pozostatg — oddzielong
czescig dawnego lokalu ustugowego

- obudowa przeciwpozarowa instalaciji,,

- obudowa niektorych odcinkow $cian istniejgcych do odpowiedniego poziomu odpornosci ogniowej,

- utozenie wyktadziny dywanowej na antresoli,

- uzupetnienie tynkow na Scianach i sufitach, malowanie,

- modernizacja tablicy rozdzielczej,

- utozenie obwodow zasilania komputerowego i 0golnego, o$wietlenia i o$wietlenia awaryjnego,
- montaz osprzetu elektrycznego i opraw o$wietleniowych,

- montaz opraw o$wietlenia awaryjnego i oznakowania ewakuacyjnego,

- montaz grzejnikdw w pom. 2, 3, 4 i 5, montaz dodatkowych przewodow c.o.

- montaz elementéw instalacji wentylacji mechaniczne;.

5. Parametry techniczne:

Zestawienie powierzchni:
- taczna powierzchnia pomieszczen:

Zestawienie pomieszczen:

- 1 — komunikacja: 9,35 m?, parkiet;
- 2 — biuro - ksiegowos¢: 58,05 m?, parkiet;
- antresola w p. 2: 27,39 m?, wykfadzina dywanowa,
- 3 — biuro - dyrektor: 15,47 m?, parkiet,
-4 — biuro - finanse: 17,95 m?, parkiet,
- 5 — biuro - kasa: 8,56 m?, parkiet,
- 6 — pom. gospodarcze: 2,51 m? parkiet.

6. Rozwiazania technologiczne i materialowe

Wszystkie uzyte materiaty i sposdb ich montazu musza spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie, ze szczeg6lnym uwzglednieniem zapiséw § 258 - § 264 oraz Zatacznika 3

do Rozporzadzenia.

6.1 Sciany zewnetrzne

Projekt adaptaciji lokalu na zesp6t pomieszczen biurowych nie powoduje zmian budowlanych
w Scianach zewnetrznych.

6.2 Sciany wewnetrzne

Projektuje sie wykonanie otworu drzwiowego w istniejacej $cianie wewnetrznej po pétnocnej stronie
przedmiotowego lokalu (pom. 1) oraz dostosowanie (poszerzenie) otworu drzwiowego w istniejace;
Scianie wewnatrz lokalu (miedzy pom. 1i2). Nad otworami wykona¢ nadproza zgodnie z opisem

w punkcie 6.3.



Nowe Sciany wewnetrzne projektuje sie jako gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym, z wypetnieniem
wetng mineralng — grubo$¢ scian 15 cm.

Miedzy pomieszczeniami 2 i 3, na poziomie antresoli, projektuje sie Sciane dziatowa gipsowo-kartonowg
od poziomu 2,07 m do 4,64 m. Dobér profili zgodnie z wytycznymi dla wybranego systemu. Przy
wykonywaniu $cianki podwieszonej (od poziomu +2,07) nalezy profil prowadzacy mocowaé do stropu

za pos$rednictwem kotew segmentowych dobranych do materiatu stanowigcego podtoze do kotwienia.

Projektuje sie obudowe niektorych istniejgcych Scian (w zaleznosci od ich obecnych parametrow)
do poziomu odpornosci ogniowej REI120. Obudowy wykonywac atestowanym systemem $cian z pyt
gipsowo-kartonowych.

W przypadku stwierdzenia, w trakcie wykonywania robét, niezgodnosci stanu faktycznego poziomu
odpornosci ogniowej istniejacej przegrody z poziomem opisanym w dokumentaciji projektowej nalezy
takg sciane wymieni¢ lub obudowac¢ do odpowiedniego (wskazanego w dokumentaciji) poziomu
odpornosci ogniowej. Obudowy wykonywac¢ atestowanym systemem $cian z ptyt gipsowo-kartonowych.

Uwaga: W projektowanej w pomieszczeniu nr 2 Scianie oddzielenia pozarowego budowanej na biegu

schoddw prowadzacych na antresole znajdzie sig istniejacy stup. Obudowe nalezy poprowadzi¢ wokdt
stupa w taki sposob, zeby zapewni¢ jego nosnos¢ na poziomie R120.

6.3 Nadproza

Nad projektowanym otworem drzwiowym oraz nad istniejgcym poszerzanym otworem drzwiowym
w $cianach wewnetrznych nalezy wykona¢ nadproza z belek stalowych.

Przed wykonaniem projektowanego otworu nalezy dokona¢ skucia tynkow i okresli¢ faktyczng dtugosé
oparcia istniejacego nadproza. W przypadku dtugo$ci oparcia mniejszej niz 12cm nalezy wykona¢ nowe
nadproze np. z IPE 80 lub L19 (dla $ciany o gr.12cm), oraz 2C120 (dla Sciany gr.52cm).

6.4 Wykonczenie $cian

Sciany wewnetrzne murowane wykanczaé i uzupetniaé ubytki tynkami cementowo-wapiennymi. Nowe
Sciany gipsowo-kartonowe wykancza¢ gtadzig gipsowa. Sciany malowac na kolor biaty.

6.5 Stropy

Nad schodami prowadzacymi z pom. 5 do piwnicy projektuje sie wykonanie fragmentu stropu jako ptyty
zelbetowej — catkowicie zamykajacego otwor na schody.

Ptyta zelbetowa gr.15cm oparta na Scianach za posrednictwem wienca o przekroju 12x25cm. Ptyta
zbrojona @12 co15 dotem oraz @8 co15 gora. Beton C20/25, stal AllIN-B500SP, otulina gérna i dolna
3,0 cm. Zbrojenie na wolnych krawedziach nalezy uciggla¢. Stosowac podktadki dystansowe.

Przyjmuije sie, ze przed przystapieniem do wykonywania stropu (zamknigcia otworu klatki schodowej)
do pomieszczen ponizej zostanie zapewniony dostep — zostanie wykonane przejécie z jednego
z pozostatych pomieszczen na poziomie piwnicy.

6.6 Podtogi

W przedmiotowych pomieszczeniach, na wiekszo$ci powierzchni, znajduje sie parkiet drewniany,
czesciowo przykryty wyktadzinami dywanowymi — przeznaczonymi do usuniecia. Parkiet moze



wymagac konserwaciji (cyklinowania, lakierowania) po zdjeciu wyktadzin. Nowe fragmenty parkietu
wymagajg cyklinowania i lakierowania.

W czesci pom. 4 projektuje sie rozbidrke posadzki gresowej i wylewki. W miejscu zdemontowane;
posadzki w pom. 4, na nowym stropie w pom. 5 oraz w miejscach po rozbiérkach $cian projektuje sie
uzupetnienie wylewki betonowej i utozenie lub uzupetnienie parkietu drewnianego.

Na antresoli nad pom. 2 projektuje sie utozenie wyktadziny dywanowej. W pozostatych
pomieszczeniach projektuje sie pozostawienie odstonietego parkietu.

6.7 Sufity

W pom. 4 i cze$ci pom. 2 projektuje sie rozbidrke istniejgcego sufitu podwieszanego. Projektuje sie
zachowanie odstonigtego stropu. Projektuje sie uzupetnienie tynkéw i malowanie na kolor biaty.

W przypadku przebiegania pod stropem przewodéw instalacyjnych nalezy je obudowaé monolityczng
obudowa z ptyt gipsowo-kartonowych, wykonczong gtadzig gipsowa i malowang na biato

z odpowiednimi rewizjami (licowanymi z ptytg obudowy, z wypetnieniem z identycznej ptyty jak
obudowa).

6.8 Grzejniki

W projekcie wskazano docelowa liczbe i lokalizacje grzejnikow. Istniejace grzejniki przeznaczone

do demontazu i wymiany na nowe. Projektuje sie wiekszg liczbe grzejnikéw niz dotychczas. Parametry
i liczba grzejnikow wedtug projektu branzy sanitarne;.

6.9 Stolarka drzwiowa

Projektuje sie montaz drzwi wewnetrznych prowadzacych do pomieszczen biurowych — drzwi ptytowe,
petne, z materiatow drewnopochodnych, kolor brazowy z widocznym rysunkiem stojéw drewna,
ostateczny wzor do uzgodnienia z inwestorem na podstawie probek.

Drzwi miedzy pom. 1 i pom. 2 oraz drzwi miedzy pom. 2 i pom. 4 to drzwi na drodze ewakuacyjne;.
Drzwi te nie mogg by¢ zamykane na klucz. W przypadku zamykania tych drzwi na klucz, obok drzwi (po
stronie dalszej od wyj$cia ewakuacyjnego z zespotu pomieszczen) nalezy umiescic kluczyk do ich
otwierania w przypadku zagrozenia pozarowego. Kluczyk nalezy umiesci¢ w bezposrednim sasiedztwie
drzwi, w widocznym miejscu, w skrzynce z szybka do zbicia i oznakowacé jako klucz do drzwi na drodze
ewakuacyjne;.

Projektuje sie montaz drzwi o odporno$ci pozarowej EI60 w nowopowstatym otworze drzwiowym

w pdtnocnej Scianie przedmiotowego zespotu pomieszczen. Drzwi drewniane, petne. Drzwi bedg
wyeksponowane w holu sali kameralnej — wyglad i kolor drzwi oraz okucia, klamki i szyldy nalezy
dopasowac do wystroju i wyposazenia holu — do uzgodnienia z inwestorem. Drzwi nalezy wyposazy¢
w samozamykacz.

Projektuje sie montaz drzwi o0 odporno$ci ogniowej EI60 zamykajacych zejscie do piwnicy w pom. 2.
Drzwi petne, z materiatdw drewnopochodnych, kolor biaty. Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacz.

Jako wyjcie ewakuacyjne wykorzystywane bedg istniejace drzwi w Scianie zewnetrznej budynku (w
pom. 4. Drzwi wymagajg konserwacji i regulacji. Obok drzwi nalezy umiescic kluczyk do ich otwierania
w przypadku zagrozenia pozarowego. Kluczyk nalezy umiesci¢ w bezpo$rednim sasiedztwie drzwi,

w widocznym miejscu, w skrzynce z szybka do zbicia i oznakowac jako klucz do wyjscia
ewakuacyjnego.



6.10 Stolarka okienna

Projektuje sie zachowanie istniejgcej stolarki okiennej zewnetrznej — wymaga konserwacji i regulacji.

6.11 Oswietlenie

Projektuje sie montaz nowego o$wietlenia pomieszczen powstatych w wyniku robot wynikajacych

Z niniejszego opracowania. Projektuje sie oprawy oSwietleniowe zwieszane i montowane nastropowo.
Projektuje sie rozmieszczenie nowych tgcznikéw oswietlenia. Rozmieszczenie i typ opraw uwzglednia
planowane wyposazenie wszystkich stanowisk pracy w lampki na biurkach - lokalnie do$wietlajace
miejsca pracy.

Projektuje sie montaz opraw o$wietlenia awaryjnego i elementdéw oznakowania ewakuacyjnego.

Typy opraw, ich lokalizacje i lokalizacje tacznikéw okre$lajg rysunki projektu branzy elektryczne.
Opracowania to nalezy rozpatrywac tacznie z niniejszg dokumentacja.

Parametry o$wietlenia pomieszczen biurowych $wiattem sztucznym oraz o$wietlenia awaryjnego
wszystkich pomieszczen — w szczegdlnosci jego natezenie i rownomiernosc - powinny by¢ zgodne
z przepisami BHP i Polskimi Normami.

7. Opis sposobu uzytkowania

W przedmiotowych pomieszczeniach projekiuje sie lokalizacje miejsc pracy o charakterze biurowym.
Stanowiska zostang zlokalizowane w pomieszczeniach nr 2, 3, 4, 5. Zespot pomieszczen zostanie
powigzany z pozostatg czescig budynku Filharmonii przejsciem wewnetrznym z pom. nr 1.

Zlokalizowane w przedmiotowych pomieszczeniach stanowiska pracy stuzy¢ bedg osobom juz
zatrudnionym. Lokalizacja tych stanowisk w nowoprojektowanych pomieszczeniach nie zmienia zasad
funkcjonowania catego budynku i bilansu 0s6b.

Stanowiska pracy w projektowanych pomieszczeniach (pomieszczenia biurowe):
- pom. 2 — (czes¢ pomieszczenia - pow. 24,43 m?, wys. 4,64 m) — 4 stanowiska,
- pom. 3 — (czes¢ pomieszczenia - pow. 9,71 m?, wys. 4,64 m) — 2 stanowiska,

- pom. 4 — (pow. 17,95 m?, wys. 3,95 m) — 2 stanowiska,

- pom. 5 — (pow. 8,56 m?, wys. 3,95 m) — 1 stanowisko.

Dostepnos$é dla 0sdb niepetnosprawnych:

Zespot nowopowstatych pomieszczen biurowych bedzie dostepny dla 0séb niepetnosprawnych. Dostep
z zewnatrz przez hol przed salg kameralng — wejscia z poziomu chodnika od ul. Moniuszki. Dostep

z projektowanych pomieszczen biurowych do istniejacej toalety dostosowanej do potrzeb oséb
niepetnosprawnych zlokalizowanej na poziomie piwnicy przy wykorzystaniu istniejacego dzwigu
znajdujacego przy przejsciu z holu Filharmonii do zespotu pomieszczen biurowych.

Pomieszczenia socjalne i sanitarne:

Przewiduje sie korzystanie pracownikow z istniejgcych pomieszczen socjalnych.

Przewiduje sie korzystanie pracownikdw z istniejacych toalet zlokalizowanych na kondygnaciji piwnicy
przy holu sali kameralnej. Dostep do toalet klatkami schodowymi znajdujgcymi przy holu sali kameralnej



oraz dzwigiem zlokalizowanym przy wejsciu z holu do zespotu pomieszczen biurowych. Odlegtosci
od stanowiska pracy do toalet wynoszg maksymalnie ok. 53 i ok. 73 m.

Dla obstugi (sprzatania) przedmiotowych pomieszczen wykorzystywane beda istniejace w budynku
pomieszczenia i urzadzenia czystosciowe.

8.1 Instalacja elektryczna

Projektuje sie modernizacje i przeniesienie tablicy rozdzielczej znajdujacej sie w przedmiotowym
zespole pomieszczen biurowych. Tablica rozdzielcza znajdowac si¢ bedzie w projektowanym
pomieszczeniu nr 1.

W przedmiotowych pomieszczeniach projektuje sie nowy uktad opraw oswietleniowych i tacznikdw
o$wietlenia, dodatkowe oprawy o$wietlenia awaryjnego i podswietlanego oznakowania ewakuacyjnego
oraz nowe rozmieszczenie gniazd zasilania dedykowanego komputerowego i ogolnego.

Rozmieszczenie gniazd, elementow oswietlenia i facznikow wedtug projektu elektryki. Rozmieszczenie
elementow oswietlenia awaryjnego i oznakowania ewakuacyjnego wedtug projektu elektryki. Wszystkie
wymienione elementy wymagajg nowego okablowania zasilajacego wigczonego w zmodernizowang,
tablice rozdzielcza.

W pomieszczeniach projektuje sie rowniez montaz gniazd sieciowych RJ45, do ktérych okablowanie
zostanie doprowadzone z istniejacej serwerowni.

Szczegoty wymiany instalacji elektrycznej i osprzetu elektrycznego okresla projekt branzy elektryczne;.
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektami wszystkich branz, wskazania
potencjalnych kolizji i okre$lenia sposobdw ich uniknigcia. W przypadku zauwazenia rozbieznosci
miedzy projektami roznych branz lub potencjalnych kolizji nalezy skonsultowac sie z projektantami
odpowiednich branz.

8.2 Instalacja wodno-kanalizacyjna

Przez przedmiotowe pomieszczenia nie przechodzg instalacje wodne i kanalizacyjne. Nie projektuje sie
nowych instalacji wodnych i kanalizacyjnych.

8.3 Instalacja wentylacji

Projektuje sie wyposazenie przedmiotowych pomieszczen w wentylacje mechaniczna. Zaktada sie
wykorzystanie powietrza z istniejgcej centrali znajdujacej sie w pomieszczeniu wentylatorni w piwnicy.
Zaktada sie przytaczenie projektowanych kanatdw nawiewnych i wywiewnych do kro¢cow
pozostawionych dla tego celu w trakcie budowy instalacji wentylacji mechanicznej dla sasiadujacych
pomieszczen studia nagran.

Dla budowy instalacji wentylacji mechanicznej studia nagran opracowana zostata oddzielna
dokumentacja projektowa. Dokumentacja ta zaktada rezerwy powietrza nadmuchiwanego i
wycigganego przez pozostawione krééce w wielkosci odpowiedniej dla potrzeb przedmiotowego
zespotu pomieszczen biurowych. Przyjmuje sie zatozenie, ze w momencie przystapienia do prac
budowlanych na podstawie niniejszej dokumentaciji instalacja wentylacji mechanicznej studia nagran
bedzie juz wykonana.

Zapotrzebowanie na powietrze dla przedmiotowego zespotu pomieszczen biurowych okresla projekt
branzy sanitarnej.



Projektuje sie prowadzenie kanatow wentylacji mechanicznej pod stropem w monolitycznych
obudowach z ptyt gipsowo-kartonowych, wykonczonych gtadzig gipsowg i malowanych na biato
z odpowiednimi rewizjami (licowanymi z ptyta obudowy, z wypetnieniem z identycznej ptyty jak
obudowa).

Czes$¢ kanatdéw wentylacyjnych wymaga obudowy ptytami o odpowiedniej odporno$ci pozarowej —
zgodnie z opisem w projekcie branzy sanitarnej.

Szczegoty budowy instalacji wentylacji mechanicznej okre$la projekt branzy sanitarnej. Wykonawca
zobowigzany jest do zapoznania sie z projektami wszystkich branz, wskazania potencjalnych kolizj i
okre$lenia sposobdw ich unikniecia. W przypadku zauwazenia rozbiezno$ci miedzy projektami réznych
branz lub potencjalnych kolizji nalezy skonsultowac sie z projektantami odpowiednich branz.

8.4 Instalacja C.O.

Projektuje sie przebudowe i rozbudowe instalacji C.O. w przedmiotowych pomieszczeniach. Projektuje
sie lokalizacje nowych grzejnikow i dostosowanie podejs¢ do tych grzejnikow.

Szczegoty przebudowy i rozbudowy instalacji grzewczej okresla projekt branzy sanitarnej. Wykonawca
zobowigzany jest do zapoznania sie z projektami wszystkich branz, wskazania potencjalnych kolizj i
okre$lenia sposobdw ich unikniecia. W przypadku zauwazenia rozbiezno$ci miedzy projektami réznych
branz lub potencjalnych kolizji nalezy skonsultowac sie z projektantami odpowiednich branz.

9. Uwagi

1. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane atesty i
$wiadectwa ITB i PZH oraz odpowiada¢ odpowiadajagcym normom i powinny by¢ montowane zgodnie z
instrukcjami i wytycznymi producentow.

2. Roboty budowlane i rzemie$Inicze nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

3. Wszelkie ewentualne niezgodnosci i niejasnosci wynikajace z rysunkdw lub powstate w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych powinny by¢ wyjasniane i uzgadniane z udziatem architekta.

4. Wszystkie uzyte materiaty i wyroby budowlane muszg odpowiada¢ Polskim Normom lub posiadac
Aprobaty Techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. Nie
nalezy dopuszczaé do wbudowania materiatow i wyrobéw nie posiadajacych aktualnych Aprobat lub
Dopuszczen Instytutu Techniki Budowlane;.

5. Wszystkie prace wykonywac scisle wedtug zalecen producentéw poszczegoinych materiatow.

6. Materiaty wykoriczeniowe inne niz okreslone w projekcie mozna stosowac tylko i wytacznie po
wyrazeniu zgody przez architekta i Inwestora. Ze wzgledu na charakter przestrzeni oraz konieczno$¢
zapewnienia jej walorow estetycznych i parametrow wizualnych w projekcie okres$lono szczegdtowo
parametry materiatow poprzez ich szczegotowg specyfikacie.

7. W przypadku stosowania specjalistycznych wyrobow powinny one posiada¢ aprobaty techniczne lub
deklaracje zgodnosci z PN/EU, powyzsze wyroby stosowac zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami
producenta.

8. W przypadku niezgodno$ci pomiedzy powyzszym opisem rozwigzan budowlanych i materiatowych
oraz rysunkami, nalezy bezwzglednie powiadomi¢ o tym fakcie i uzyska¢ wyjasnienia od Projektanta.
9. Transport sktadowanie i montaz materiatéw opisanych w projekcie nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcjami producentow i zasadami sztuki budowlanej, tak, by zapewniajac nalezyte ich
funkcjonowanie w obiekcie.



10. PowyZzsze opracowanie tekstowe jest integralnie potaczone z czescig graficzna.

11. Jezeli osiggnieciu opisanego w projekcie standardu stuzy technologia inna lub nowsza technicznie,
niz opisana w tym opracowaniu, Wykonawca ma obowigzek powiadomienia o tym fakcie Projektanta
oraz Inwestora.
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