WARUNKI OCHRONY POZAROWE.J do projektu adaptacji czesci lokalu ustugowego
na zespot pomieszczen biurowych w budynku przy ul. Jasnej 5, w Warszawie

WSTEP

Opracowanie wykonano do projektu adaptacji czesci lokalu ustugowego na zespé6t pomieszczen
biurowych w budynku przy ul. Jasnej 5, w Warszawie. W przedmiotowym budynku nie przewiduje sie
wykonywania prac wymienionych w § 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690 z pozn. zm.)

PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422 z
pozn. zm.).

[2] Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
109, poz.719).

[3] Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

[5] PN -EN 1838. 2005 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

[6] PN - B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

[7]  PN-92/N-01256/01 Znaki Bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

[8] PN-92/N-01256/02 Znaki Bezpieczenstwa. Ewakuacja.

[9] PN-B/02431-1 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1. Wymagania

[10] PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

[11] PN-EN 1838: 2005 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

[12] Wytyczne projektowania o$wietlenia awaryjnego. SITP WP — 01:2006.

[13] Udostepniona przez zleceniodawce dokumentacja (w tym Instrukcja Bezpieczenstwa
Pozarowego z 31.01.2014 r. autorstwa mgr inz. Krzysztofa Gromka)

[14] Wyja$nienia inwestora.

Uwaga

. Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia 1. nalezy rozumie¢ jako uzyskane
po wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiaréw okiennych i drzwiowych jako
wymiary w $wietle oScieznicy. Jako szeroko$¢ uzytkowa schodéw (biegdw i spocznikéw) nalezy
rozumie¢ szerokoS¢ w Swietle poreczy (pochwytow) - nie moze byC pomniejszana przez
urzadzenia i elementy budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

. Wszystkie elementy budowlane charakteryzujace sie nosno$cig szczelnoscig i izolacyjno$cig
ogniowag (REI) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane przez ich
producenta (wytwérce).

. Drzwi charakteryzujace sie klasg odporno$ci pozarowej oraz dymoszczelnoScig powinny byé
wyposazone w samozamykacze.



CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Przedmiotem opracowania jest adaptacja czesci lokalu ustugowego na zespdt pomieszczen biurowych.
Lokal ustugowy zostat wczesniej podzielony na dwie zblizone czesci z niezaleznymi wejéciami. Dla
oddzielonej cze$ci pdtnocnej opracowany zostat niniejszy projekt adaptacji. Projektowany zespét
pomieszczen bedzie funkcjonalnie i komunikacyjnie stanowit samodzielng catoSC oraz zostanie
potgczony przejsciem wewnetrznym z pozostatg czescig budynku.

POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

Catkowita powierzchnia zabudowy : 2460 m2, catkowita powierzchnia uzytkowa: 8500 m?, kubatura
catkowita: 62200 m3. Liczba kondygnacij:

e podziemnych -1

* nadziemnych -6
Wysokos$¢: 24,65 m.
Maksymalna wysoko$¢ budynku nie przekracza 25 m (ok. 24,65 m) - zalicza sie do grupy
Sredniowysokich (SW).

Zestawienie powierzchni przedmiotowej czesci projektu:
- taczna powierzchnia pomieszczen: 139,28 m?

Zestawienie pomieszczen:

- 1 — komunikacja: 9,35 m?,
- 2 — biuro - ksiegowosc: 58,05 m?,
- biuro - antresolaw p. 2: 27,39 m?,
- 3 - biuro - dyrektor: 15,47 m?,
- 4 — biuro - finanse: 17,95 m?,
- 5 — biuro - kasa: 8,56 m?,
- 6 — pom. gospodarcze: 2,51 m%

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA I_°02AROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE
MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PRO(_IESOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEZNOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKA POZAROW
PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH.

W budynku nie zaktada sie stosowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo - zdefiniowanych w § 2
ust. 1 rozporzadzenia [2]. Poza standardowym wyposazeniem pomieszczen uzytkowych nie przewiduje
sie na obecnym etapie mozliwo$ci magazynowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo.
KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI. PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI
ORAZ W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY SIE OTWIERAC NA
ZEWNATRZ

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania zaliczony jest do:

» kategorii ZL | zagrozenia ludzi — poza zakresem adaptacji

» kategorii ZL lll zagrozenia ludzi — zakres opracowania (odrebna strefa pozarowa)



Przewidywana ilos¢ 0s6b w czesci przeznaczonej na adaptacje zgodnie z uzyskanymi od inwestora
informacjami wynosi:

e parter ok. 14 o0sdb,

» antresola — brak miejsc statej pracy, na antresoli moze przebywac do 10 oséb.

W czesci bedacej przedmiotem projektu brak jest pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 oséb
oraz o powierzchni ponad 300 m2.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO.

Budynek nie kwalifikowany w zakresie gestosci obcigzenia ogniowego — nie planuje sie pomieszczen
produkcyjno- magazynowych (PM w rozumieniu warunkow technicznych [1]), a jedynie pomieszczenia
zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi. Pomieszczenia magazynowe w piwnicy poza zakresem
opracowania (odrebna strefa pozarowa).

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W budynku nie przewiduje si¢ stosowania, w tym magazynowania i manipulowania substancjami
o whasciwo$ciach mogacych powodowac wystepowanie stref i pomieszczen zagrozonych wybuchem.

KLASA ODPORNOSCI PO ZAROWEJ] BUDYNKU | KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
ELEMENTOW BUDOWLANYCH ORAZ STOPIE N ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA.

Dla catosci budynku przejeto klase ,B” odpornosci pozarowej. — zgodnie z § 212 ust. 2 rozporzadzenia
[1]. Dla elementow budynkdéw spetniajgcych nie rozprzestrzenianie ognia (NRO) wymagana jest
nastepujaca klasa odpornosci ogniowe;:

Klasa

odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku®”

pozarowej

budynku
gtéwna konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
konstrukcj | dachu Strop? zewnetrzna 1.2 | wewnetrzna' | dachu 3
a
nosna

1 2 3 4 5 6 7
R 120 R 30 RE 160 E 160 El 304 RE 30
B (o-i)

Oznaczenia w tabeli:

R-  no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania
klas odporno$ci ogniowej elementdéw budynku,

E- szczelnoS¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

|- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-)- nie stawia sie wymagan.



) Jezeli przegroda jest cze$cig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci
pozarowej budynku.

2)  Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

9  Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, S$wietlikéw, lukarn i okien pofaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20 % jej powierzchni;
nie dotyczg takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajaca kryteria okre$lone w kol. 4.

4) Dla scian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E 1 30.

5  Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Elementy budynku, o ktérych mowa powyzej, powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

Ponadto:

1. Sciany na granicy stref pozarowych (oddzielenia przeciwpozarowego) REI 120 wznoszone na
wtasnym fundamencie lub na stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie REI 120; W licu Scian
zewnetrznych na granicy stref pozarowych zapewni¢ pasy $ciany z materiatow niepalnych (wetna
mineralna) o szeroko$ci nie mniejszej niz 2 m i o klasie odpornosci ogniowej El 60, lub nalezy
wysung¢ sciane na co najmniej 0,3 m poza lico sciany zewnetrznej.

2. Stropy oddzielenia przeciwpozarowego REI 60;

3. Obudowy korytarza w klasie odpornosci ogniowej min. El 30.

Projektuje sie obudowe niektérych istniejgcych $cian (w zalezno$ci od ich obecnych parametréw) do
poziomu odpornosci ogniowej REI120. Obudowy nalezy wykonywa¢ atestowanym systemem Scian
z ptyt gipsowo-kartonowych.

PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE | DYMOWE

Zgodnie z wykonanym w 2006 r. przez Studio Architektoniczne ARTE projektem budynek Filharmonii
Narodowej podzielony zostat na 38 stref pozarowych o fgcznej powierzchni 9923,2 m2, z dwoma
zasadniczymi strefami: strefg Sali 2 Koncertowej oraz strefg Sali Kameralnej. Niektore pojedyncze
pomieszczenia stanowig odrebne strefy pozarowe. Klatki schodowe znajdujace sie od strony wyjs¢
z budynku na ul. Jasng i pl. Mtynarskiego sg wydzielone pozarowo.

Czes¢ pomieszczen bedacych przedmiotem projektu wydzielone zostanie jako odrebna strefa pozarowa
0 powierzchni wewnetrznej wynoszacej ok. 162,26 m2.

Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane z materiatow
niepalnych, a wystepujgce w nich otwory - obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi
lub zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych.

Powierzchnia otworéw w $cianie nie przekracza 15% powierzchni $ciany, a w stropie 0,5% powierzchni
stropu .

Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego wzniesione na wiasnym fundamencie lub na stropie,
opartym na konstrukcji no$nej, ktdrego klasa odpornosci ogniowej nie jest mniejsza od klasy odpornosci
ogniowej Sciany.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej El
wymagane;j dla tych elementow.



Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz EIG0 lub REI60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, w klasie odpornosci ogniowej El $cian i stropdw tego
pomieszczenia (np. kottownia, obudowana, oddymiana i zamykana drzwiami klatka schodowa).

Przejscia instalacyjne przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu,
zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza budynku.

W $cianach zewnetrznych budynku, zastosowano pasy miedzykondygnacyjny o wysokosci co najmniej
0,8 m.

W licu Scian zewnetrznych na granicy stref pozarowych zapewniono pasy $Sciany z materiatow
niepalnych o szerokoSci nie mniejszej niz 2 m i o klasie odporno$ci ogniowej EI 60 lub nalezy $ciane
oddzielenia ppoz. wysuna¢ Sciane na co najmniej 0,3 m poza lico Sciany zewnetrzne;.

Wszystkie drzwi (posiadajace odporno$¢ ogniowg) powinny by¢ zaopatrzone w samozamykacze.

USYTUOWANIE BUDYNKU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE , W TYM ODLEGLOSC
OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH.

Odlegtosci od sasiadujacych budynkdw:
 od strony ul. Moniuszki - budynek mieszkalno-biurowy - 18 m,
 od strony ul. Jasnej - budynek mieszkalny - 19m,
» od strony ul. Sienkiewicza - budynek biurowy -22 m,
* od strony Placu E. Miynarskiego - budynek biurowy PKO - 27 m.
W odlegtosci do 60 m nie wystepujg stacje autogazu LPG.

WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB.

Zapewniono nastepujace warunki ewakuacii:

o dla okreslania parametréw drdég i wyjS¢ ewakuacyjnych przyjeto wskaznik powierzchni
wewnetrznej dla stref ZL Il — 4 m?/ osobe oraz uwzgledniono wyjasnienia inwestora,

o dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL nie przekraczajg 40 m, a w
pomieszczeniach o wysokosci powyzej 5 m - 50 m,

*  Zzapewniono przejscia przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia,

» wyjScia ewakuacyjne dostosowane do liczby osob mogacych przebywac jednoczesnie w strefie
(o szerokos$ci 0,6 m na 100 osdb) i nie mniejszej niz 0,9 m w Swietle, 0,8 m w przypadku drzwi
stuzacych do ewakuacji do 3 osob,

o drzwi z pomieszczen prowadzacych na drogi ewakuacyjne po ich catkowitym otwarciu nie
ograniczajg minimalnej szerokosci drogi ewakuacyjnej, w przypadku zawezenia zostang
wyposazone W samozamykacze

» klatki schodowe (ewakuacyjne) nie wystepujg — zakres adaptacji obejmuje parter budynku,

» klasa odpornosci ogniowej biegdw i spocznikéw - R 30,

» dojscia ewakuacyjne w przedmiotowej strefie pozarowej nie wystepuia,

» klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych nie mniejsza niz El 30,

 drogi i wyjScia ewakuacyjne zostang oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z PN-EN
1ISO 7010,

UWAGA:
W przedmiotowym budynku nie przewiduje sie wykonywania prac wymienionych w § 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny



odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.). Ponadto w strefie pozarowej
objetej opracowaniem nie stwierdzono wystepowania kryteriow kwalifikujacych budynek jako
zagrazajacy zyciu. Jednocze$nie nalezy zaznaczy€, ze przepisy Wwspomnianego powyzej
rozporzadzenia MI nie okreslajg szczegotowo wymagan dla schoddéw wewnetrznych z poziomu
antresoli.

Na antresoli bedzie jednoczesnie przebywac niej wiecej niz 10 osdb. Istniejace schody z antresoli o
szerokosci 0,9 m. Istniejace wyjscie z budynku ok. 0,86 m w $wietle oScieznicy.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI TECHNICZNYCH, W SZCZEGOLNOSCI
WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ |
PIORUNOCHRONNEJ.

Przewody wentylacji ogéinej wykonaé z materiatdw niepalnych. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne
w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajagce o klasie odporno$ci ogniowej (EIS), réwnej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego, a w przypadku prowadzenia przewodow przez
strefe pozarowg, ktorej nie obstugujg, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci
ogniowej (EIS), wymaganej dla elementdw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz
tez by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci
ogniowej (ElI) wymagang dla tych elementéw (dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i
stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych).

Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w pozostatych Scianach i stropach, dla ktorych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 lub R E | 60, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E 1) tych elementéw.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na instalacjach powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy hie rozprzestrzenianie ognia.

W instalacji elektrycznej zastosowaé nalezy, m.in.:

- urzadzenia ochronne réznicowopradowe uzupetniajace podstawowa ochrone przeciwporazeniowg i
ochrong przed powstaniem pozaru, powodujgce w warunkach — uszkodzenia samoczynne wytaczenie
zasilania,

- wytgczniki nadpradowe w obwodach odbiorczych,

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Przewody zasilajagce doprowadzone od rozdzielnic do przeciwpozarowych wytacznikdw pradu
zaprojektowano w klasie odporno$ci ogniowej PH 90.

Obiekt wyposazony w instalacje odgromowa.

ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ

Zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegoélnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie¢ materiaty,
ktérych wiasciwosci okre$lone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiokiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego
z kryteriow:

1) tix4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptonace krople.



Il
[l.
V.

VI.
VII.

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza nie wystepuja.
Przegrody, state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadziny podtogowe powinny by¢ co
najmniej trudno zapalne.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane z materiatbw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Powierzchnia sufitbw podwieszonych nie
przekracza 1.000 m2.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN SLUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU W OBIEKCIE BUDOWLANYM, DOSTOSOWANY DO
WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
| PRZYJETEGO SCENARIUSZA POZAROWEGO, Z PODSTAWOWA ICH CHARAKTERYSTYKA,

Przedmiotowy budynek zgodnie z udostepniong dokumentacjg zleceniodawcy wyposazony jest w
nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ Z MONITORINGIEM DO KM PSP W WARSZAWIE.
SYSTEM ODDYMIANIA .

INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA WEWNETRZNA.
PRZECIWPOZAROWE KLAPY ODCINAJACE STEROWANE Z SSP.

DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY.

PRZECIWPOZAROWY WY+ ACZNIK PRADU.

OSWIETLENIE AWARY.JNE.

UWAGA: Szczegotowe wytyczne w zakresie urzadzen przeciwpozarowych, w zwigzku z adaptacjq
pomieszczen powinny zostac ustalone na etapie projektow branzowych uzgodnionych z rzeczoznawcg
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w
systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny
zapewniaC ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania
urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie krétszy niz 90 minut.

WYPOSAZENIE W GASNICE.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni (np. jedna gasnica 0 masie
$rodka gasniczego 6 kg na 300 m2 powierzchni) Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia
tych grup pozaréw, okreslonych w Polskich Normach dotyczacych podziatu pozaréw, ktbre mogq
wystapi¢ w obiekcie.

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywa¢ cztowiek do najblizszej gasnicy,
nie powinna by¢ wieksza niz 30 m. Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokoSci co
najmniej 1m a ich lokalizacja oznakowana zgodnie z PN-EN ISO 7010.



PRZYGOTOWANIE OBIEKTU | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO -
GASNICZYCH

Al ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku uzytecznosci publicznej o kubaturze
brutto powyzej 5000 m3 i o powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m2, potozonego na terenie jednostki
osadniczej, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 20 dmd/s.

Przedmiotowy budynek znajduje sie w zasiegu miejskiej sieci hydrantowe;j zlokalizowanej w obrebie ulic
znajdujacych sie w sasiedztwie: Marszatkowska, Moniuszki, Sienkiewicza, Jasna. Najblizsze hydranty
znajdujg sie na ul. Moniuszki przy wjezdzie na parking FN, $rednica rurociggu @ 150 mm oraz hydrant
na ul. Sienkiewicza na wysokosci budynku PKO $rednica rurociggu @ 200 mm. W odlegtosci do 200
metréw znajdujg sie hydranty na rurociggach o $rednicach @ 450 mm rog ul. Marszatkowskiej i
Swietokrzyskiej po stronie McDonald's i ul. Swietokrzyska na wysokosci Poczty Gtownej @ 250 mm.

B/ DROGA POZAROWA.

Do budynku jest wymagane zapewnienie drogi o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacg dojazd o
kazdej porze roku pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej — budynek SW zawierajacy strefe ZL
l.

Przedmiotowy budynek z trzech stron otoczony jest ulicami. Szeroko$¢ kazdej z tych ulic jest
wystarczajgca aby mozna byto ustawi¢ na niej samochody pozarnicze oraz sprzet specjalistyczny typu
drabiny mechaniczne. Parametry okre$lone dla drogi pozarowej spetnia ul. Jasna, ktora przebiega
wzdtuz dtuzszego boku budynku.

INNE INFORMACJE.

Budynek nalezy oznakowac znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie PN-EN ISO 7010.

Dla budynku nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego oraz zaznajomi¢ pracownikow
z zagadnieniami ochrony przeciwpozarowe;.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne
i certyfikaty zgodno$ci jednostek certyfikujacych, akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.

Zgodnie z wyjasnieniami oraz dokumentacjg uzyskana od zleceniodawcy dla przedmiotowej strefy
pozarowej nie opracowywano ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.



