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I. CZESC OGOLNA SST 01.01.00

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru instalacji c.o., oraz wentylacji nawiewnej 1 wywiewnej dla
remontu powierzchni w czesci budynku filharmonii w Warszawie przy ul. Jasne]
5.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi
jeden z dokumentoéw kontraktowych przy zleceniu i realizacji rob6t zwigzanych
- nazwa i lokalizacja podana w tytule dokumentacji.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogodlne
dotyczace realizacji robdt instalacji c.o. oraz wentylacji grawitacyjnej sg zgodne

ze Standardami Dokumentéw Przetargowych zawartych w Ksiedze Zamowien

Publicznych.
1.4 Okreslenia podstawowe (tj. definicje poje¢ uzywanych w Specyfikacji
Technicznej)
Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z

ponumerowanymi stronami, stuzagcy do notowania wydarzen zaistnialych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych robot,
przekazywania polecen 1 zalecen, oraz korespondencji technicznej pomiedzy
Zamawiajacym, Wykonawcg 1 Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami 1 do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys Slepy.

Kosztorys Slepy - opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania z

podaniem ilosci.
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Ksigga obmiaru - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiarOw wykonanych robot w Formie wyliczen, szkicow 1ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Zamawiajacego (dla rob6t dodatkowych 1 zamiennych).

Materiaty - wszelkie tworzywa i1 produkty, niezb¢dne do wykonywania
robo6t. Zgodnez dokumentacja projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

Polecenie Zmawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Przedstawiciela Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw dokumentacji projektowe;.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Zamawiajacego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi 1 administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej dwa
egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowe;.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej. Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia
1 dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.
Dokumentacje powykonawczg sporzadzi Wykonawca na wlasny koszt, chyba ze

umowa stanowi inaczej.



1.5.3 Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowq i specyfikacja techniczna.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czeS¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu zobowigzany jest powiadomic Zamawiajacego, ktory  dokona
odpowiednich zmian i1 poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarOw jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie-wykonywane roboty oraz
dostarczone materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowe] 1
specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy
materialow 1 elementow powinny by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczac
dopuszczalnego przedzialu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy
przyjac¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W
przypadku gdy materialy lub roboty nie sg w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacja techniczng i wptyneto to na niezadowalajaca jakos¢
budowli lub obiektu, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane
przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy robot powinny byc¢
niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie materialow i sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania
sprzet 1 materialty zgodnie z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez
Zamawiajacego projekcie organizacji zaplecza i robdt. Koszt zabezpieczenia 1
dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na podstawie odrebnej umowy o

ochronie mienia z Generalnym Wykonawcg.



1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca rob6ét instalacyjnych ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie

prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony S$rodowiska

naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikOw 1 ciekOw wodnych pytami, paliwami,

olejami, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami 1 gazami

przekroczeniem norm hatasu

mozliwoscig powstania pozaru

Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych
odpowiednimi przepisami ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce robot.
Wody powierzchniowe 1 gruntowe nie moga byC zanieczyszczone w czasie
robot. Baza sprzetu 1 transportu moze zostac¢ zlokalizowana na terenie zaplecza
budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez
lokalne stuzby ochrony srodowiska. Wykonawca nie powinien stosowac innej
technologii rob6t, na wyzszym poziomie hatasu, niz okreSlona przez
Zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia , nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ materiatow wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt musza
mieC aprobat¢ techniczna wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
stwierdzajacg brak szkodliwego oddzialywania materialu na srodowisko. Jezeli

Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkéw



szczegOtowych kontraktu, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za
urzadzenia podziemne, oraz uzyska od witascicieli tych urzadzen potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji.
Wykonawca  zapewni  wlasciwe  oznaczenie i zabezpieczenie — przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest przewidzie¢ rezerw¢ czasowa w harmonogramie robdt na
wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przelozenia instalacji podziemnych 1
powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wlasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia
robot. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.9 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatlOw 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot uszkodzonych w wyniku przewozu
nadmiernie obcigzonych pojazdow 1 tadunkow.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty

zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja



oddzielnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty 1
urzgdzenia uzywane do robot od daty ich rozpoczgcia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robOt przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego powinien wznowi¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w
pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
ich wykorzystywania, a o swoich dziataniach w sposob ciagly bedzie
informowal Zamawiajacego.

1.5.13R6wnowaznos$¢ norm i przepiséow prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i
zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i
przepisy zapewniajace zasadniczo rOwny lub wyzszy poziom wykonania, pod

warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.



2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrodta ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania,
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do ich
zatwierdzania przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materialéw z danego
zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrddia
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w
celu udokumentowania , ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w
sposOb ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji

projektowej w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang wywiezione przez
Wykonawce z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli na uzycie tych materiatow do
innych robét, niz do tych dla ktérych zostaly zakupione, to koszt materiatow
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdt, w
ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materialy, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem 1 brakiem zaptaty.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu ich
wbudowania byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 wiasciwos¢ do robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.



2.4 Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$s¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialbw w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajagcego. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj

materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.
3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robo6t musi by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, musi odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprz¢t musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie  gwarantowac
przeprowadzenie robOt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, warunkach kontraktu i1 wskazaniach Zamawiajagcego w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska,
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe
uzycie sprzetu jest mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja
projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego. Jakikolwiek
sprzet, maszyny i urzadzenia oraz narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 nie

dopuszczone do robot.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci
przewozonych materiatéw. Dobdr srodkéw transportowych Wykonawca
przedstawia do akceptacji Zamawiajacego. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umow3.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisoOw ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie na biezaco 1 na wilasny koszt usuwaé wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 1

dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg-projektows, wymaganiami specyfikacji technicznej,
projektem organizacji robOt oraz poleceniami Zamawiajagcego. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Zamawiajgcego.

5.2 Wspélpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
z jakoscig robdt, oceng jakosci materialow 1 postgpem robdt, a ponadto we
wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej 1
Specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypeiniania warunkéw

kontraktu przez Wykonawce. Jest on upowazniony rowniez do kontroli
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wszystkich robot 1 kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowg lub
na niej produkowanych, wilaczajac przygotowanie i1 produkcje materiatow.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach 1 odrzuci wszystkie
te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
dokumentacji projektowe] 1 w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialow 1 robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajacego powinny byc
wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe

z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 6.1 Program zapewniania jakosci robét
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci, w ktoérym przedstawi on
zamierzony sposOb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujagce wykonywanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna oraz poleceniami 1 ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajagcego. Program zapewnienia jakosci powinien

zawierac:

organizacje wykonywania robot

termin 1 sposOb prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét - zasady BHP

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania
poszczegblnych elementow robot

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis

laboratorium)
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- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikOw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a takze wycigganych wnioskOw 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i1 forme¢ przekazywania
tych informacji Zamawiajacemu

- wykaz wurzadzen stosowanych na budowie =z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne

- sposOb postepowania z materialami 1 robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole¢ oraz jakos¢ materiatow. Zapewni on odpowiedni system kontroli
wlaczajac personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy
moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca
musi przeprowadzi¢ pomiary i1 badania materialéw oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji technicznej 1 specyfikacji robot. Minimalne
wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwosci sg okreslone w normach 1
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z
umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedure  badan.  Wszystkie  koszty zwigzane z  organizowaniem i

prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.
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6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w
specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4 Raporty z badan.

Wykonawca musi przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportu z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda przekazywane Zamawiajagcemu na
formularzach wedtug dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego

zaaprobowanych.

6.5 Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow 1 dokumentow
technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z

o - Polska Norma, lub

o Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
powyzej 1 ktore spetniaja wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatow dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda

partia dostarczona do robot bedzie posiada¢c dokumenty,
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okreslajace  w  spos6b  jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych

wymagan beda odrzucone.

6.6 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Zalagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika 1 opatrzone
data 1 podpisem Kierownika Budowy 1 Zamawiajacego. Do Dziennika Budowy
nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy placu bodowy
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j
- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci 1
harmonograméw robot
- termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robot
- przebieg robot w formie istotnych informacji - uwagi 1 polecenia
Zamawiajacego
- daty 1 przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakoSci materiatow, oraz wyniki przeprowadzonych badan

inne informacje istotne dla przebiegu robot

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
powinny by¢ przedtozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania si¢. Decyzje
Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do

Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant
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nie jest jednak strong kontraktu i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robot. Rejestr obmiaréw - stanowi dokument na rozliczenie

faktycznego postepu kazdego elementu robdt. Obmiary wykonywanych robot
przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje
do rejestru obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy, protokoty przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robdét, protokolty z narad 1 ustalen,
korespondencja na budowie. Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie jakiegokolwiek
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob
przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla

Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robdét.

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja techniczng. Wyniki obmiaru begda
wpisane do rejestru obmiarOw. Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzany

z czestotliwoscig 1 w czasie okreslonym w umowie.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt
musi zyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Jezeli sprzet wymaga badan

atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacyjne.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajagcego przy
udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

b) odbidr czgsciowy

¢) odbior ostateczny

d) odbidr pogwarancyjny
I1. INSTALACJA CO. SST 01.01.01-CPV 45331100-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru robét instalacji co.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej 1 stanowi
jeden z dokumentow kontraktowych zlecenia i realizacji robot zwigzanych -

nazwa i lokalizacja podana w tytule dokumentacji.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace
realizacji robdt:

* Instalacja co. grzejnikowego

1.4. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Zamawiajacego. Pozostale og6lne warunki dotyczace rob6t podano w czesci

ogolnej specyfikacji.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania 1 skladowania
podano w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

2.2. OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE

2.2.1. Grzejniki Uniwersalne plytowe stalowe z podtagczeniem dolnym

2.2.2. Przewody 1 ksztaltki zasilajace stalowe przeznaczone dla instalacji c.o. lub
inne z zachowaniem parametréw technicznych i przyjetego standardu .

2.2.3. Przewody zasilajace grzejniki zrur wielowarstwowych z zachowaniem
parametroOw technicznych 1 przyjetego standardu .

2.2.4. Glowice termostatyczne z zabezpieczeniem przed manipulacjg.

2.2.5. Zestawy przylaczeniowe  grzejnikowe 7z  nastawg  wstepng  oraz
napetnianiem 1 opréznianiem instalacji.

2.2.6. Farby do zabezpieczenia antykorozyjnego rur stalowych dla podiagczen w
istniejace piony.

2.2.7. Odpowietrzenie zawory odpowietrzajgce na grzejnikach.

3. NORMY:

PN-90/B-01430  Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia.

PN-BB02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna
przewodow,

armatury i1 urzagdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogolne
wymagania

1 badania

4. SPRZET

Do wykonania robét instalacji c.o. Wykonawca robdt powinien wykazaC si¢
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mozliwoscig korzystania co najmniej Z ponizszego sprzetu:

do

rob6t montazowych zestawem  specjalistycznych  narzedzi 1

elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.

5. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogdlne]

specyfikacji techniczne;.

Dob6r  transportu  technologicznego nalezy przeprowadzic w uzgodnieniu z

Zamawiajgcym.

6. WYKONYWANIE ROBOT

6.1.0golne zasady wykonywania robot podano w czesci ogélnej specyfikacji

technicznej.

6.2. Instalacja c.o.

18

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. II Instalacje sanitarne 1
przemystowe oraz z obowigzujagcymi normami i przepisami.

Poszczegdlne elementy instalacji montowa¢ zgodnie z instrukcjami
dostarczanymi przez producenta.

Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokonac
przegladu zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja,
Badania szczelnosci

Badanie szczelnosci na zimno. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
przed zakryciem bruzd 1 kanatéw, przed pomalowaniem elementéw instalacji
oraz przed wykonaniem izolacji termiczne;j.

Badanie szczelnosci 1 dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno 1 usunig¢ciu
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan

zabezpieczenia instalacji. Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy



przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodia ciepta, w miar¢ mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie
przekraczajacych parametrOw obliczeniowych. Podczas proby szczelnosci na
gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich polaczen, uszczelnien oraz
skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i1 inne usterki nalezy usung¢. Wynik proby uznaje si¢ za
pozytywny jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekOw ani roszenia, a przy
ochlodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztalcen.

- W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy wykona¢ regulacje 1 pomiary
urzadzen.

- Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiarOw i
regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Zamawiajacy
dokonuje weryfikacji sprawozdania.

- Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej  akceptacji = Zamawiajacego, jedynie w  przypadku
zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej
rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej
winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje,
kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny

przez Biuro Projektow 1 Inwestora.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Program zapewnienia jakoSci robot.

7.2 Zasady kontroli jakoS$ci robét.

7.3 Badania prowadzone przez Zamawiajacego
7.4 Certyfikaty i deklaracje

7.5 Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacja og6lng 1 specyfikg robot.
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8. OBMIAR ROBOT
8.1 Zasady obmiaru roboét
8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze specyfikacjg og6lng i specyfikacjg robot.
9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady wykonywania obmiaru rob6t podano w czgSci  ogollnej
specyfikacji techniczne;.
1. Odbior czeSciowy:

a) odbiorowi cze¢sciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalacji,
ktérych w wyniku postgpu roboét, sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru konhcowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢

sporzadzony protokoét 1 dokonany zapis w dzienniku budowy

2. Odbior koncowy:

a) przy odbiorze koncowym sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejagcego z
dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych
odstgpstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
innych warunkéw technicznych

b) przy odbiorze urzadzenia instalacji c.o. nalezy przedtozy¢ protokoét
odbiorow czegsciowych i1 prob szczelnosci

c) w szczegblnosci nalezy skontrolowac

uzycie wlasciwych materialow i elementow urzadzenia

- prawidlowos¢ wykonania potaczen

- jako$¢ zastosowania materiatdw uszczelniajacych

- wielkos¢ spadkow przewodu

- odlegtosci przewodow wzgledem siebie 1 przegrod budowlanych

- prawidlowos$¢ wykonania odpowietrznikow
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- prawidlowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji

- jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplne;j

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng
10. PODSTAWA PEATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe] bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i1 badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i1 specyfikacji

techniczne;.
IV.WENTYLACJA SST 01.01.02 - CPV45331210-1
KLIMATYZACJA 453331100-7

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t instalacji wentylacji nawiewne] 1 wywiewnej oraz
klimatyzacji freonowej podigczonej do instalacji budynkowej (Systemy

projektowane w Studio Audio-Video).

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi
jeden z dokumentéw kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych

- nazwa i lokalizacja podana w tytule dokumentacji.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace
realizacji robot wentylacji. -nawiew do pomieszczen biurowych, -wywiew z

pomieszczen biurowych.

1.4. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania raz ich

zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng 1 poleceniami
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Zamawiajacego. Pozostale og6lne warunki dotyczace robot podano w czegsci

ogolnej specyfikacji.

2. MATERIALY

21 Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania 1 sktadowania
podano w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

2.2. Materiaty:

Nawiew oraz wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez zawory
wentylacyjne nawiewne KE oraz wywiewne KK firmy Smay (lub inne
rOwnorzedne) oraz kratki wentylacyjne. Jako elementy regulacyjne
zaprojektowano przepustnice jednoptaszczyznowe.

Kanaly nalezy prowadzi¢ zgodnie z czgscig graficzng. Kolory kratek 1
anemostatow jak kolor Scian 1 sufitow wg pt Architektury. Kanaly z welny
mineralnej zaprojektowano z niepalnej plyty z welny szklanej o realnej gegstosci
85 kg/m3, pokrytej z zewnatrz jednolitym, gladkim, czystym, niezbrojonym
aluminium o grubosci 100 nm, bez prowadnic a od strony wewngtrznej czarnym
woalem wysokiej predkosci z welny szklanej, odpornym na czyszczenie
mechaniczne. Plyty przeznaczone sg do wykonywania gotowych termicznie i
akustycznie przewodow o przekroju prostokagtnym w powietrznych instalacjach
grzewczych, klimatyzacyjnych 1 wentylacyjnych charakteryzujace si¢ wysokim
wspotczynnikiem pochtaniania dzwigku. Plyta wyposazona jest w pidra wpusty,
meskie 1 zenskie. Kanaty wykonuje si¢ poprzez nacinanie ptyty profesjonalnymi
nozami. Dodatkowo do montazu wykorzystuje si¢ zszywki rozprezne, klej i
tasme¢ aluminiowg o grubosci 50 nm 1 szerokosci 75 mm. Kanaty taczy si¢ ze
soba na piora wpusty. W zaleznosci od przekroju i cisnienia kanaty nalezy
dodatkowo wzmocni¢ profilami T-ownikami, wykonanymi z blachy
ocynkowanej wg wytycznych producenta. Wzmocnienia moga by¢ wykorzystane
do podwieszania kanalow. Instalacje czysci si¢ za pomocg migkkich szczotek

nylonowych.
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Parametry plyt ( nie gorsze niz):

- dopuszczane cisnienie robocze 800 Pa,

- predkosci do 20 m/s,

- maks. Temperatura do 80 [C]

- izolacyjnos¢ termiczna nie mniej niz 0,034W/MK

- gtebokos¢ pidra 12,5 [mm)]

- klasyfikacja ogniowa Klasa A2-s1, dO (p3yta niepalna)

- wspotczynnik pochtaniania dzwigku alfa —sabine

Czestotliwos¢ [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000

0,30 040 0,70 0,75 090 0,90

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialdéw niepalnych a
1zolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach powinny by¢ wykonane
w sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Montaz instalacji wewnatrz budynku, izolacji, potaczen, wykonczenia powinien
by¢ wykonany z nalezyta staranno$cia, zgodnie z wiedzg techniczng oraz
przepisami branzowymi, przy zachowaniu pelnej estetyki 1 funkcjonalnosci
projektowanych instalacji. Podwieszenia 1 podpory urzadzen oraz przewodow
powinny posiada¢ przektadki elastyczne dla thumienia drgan.

Przy przejsciach przewodéw przez przegrody budowlane stosowa¢ wypetnienia
elastyczne pomiedzy przewodem a przegroda.

Po uruchomieniu instalacji i wyregulowaniu przeplywoéw powietrza w kanatach
wentylacyjnych elementy regulacyjne nalezy zablokowac¢. Kanaly w szachtach
wentylacyjnych prowadzi¢ z potaczeniami uszczelkowymi.

Calos¢ robot nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
normami polskimi 1 europejskimi, warunkami zawartymi w opracowaniach
,Warunkéw Technicznych Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych”, w

koordynacji z innymi branzami oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
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Kanaly wyposazono w klapy rewizyjne umozliwiajace ich okresowe czyszczenie.
Lokalizacje klap rewizyjnych pokazano w czgsci graficzne;.
Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

przedstawia ponizsza tabela:

Kanaly prostokatne
Wymiary boku | Minimalny wymiar otworu rewizyjnego AxB [mm)]
przewodu [mm] A (dtugose) B (szerokosc¢)
<200 300 100
200<s<500 400 200
Kanaly okragle

srednica  przewodu | Minimalny wymiar otworu rewizyjnego AxB [mm]

[mm)] A (dtugosc) B (obwod)
200<s<315 300 100
315<s<500 400 200

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa
kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢
mig¢dzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ mniejsza niz 10 m.

Podczas montazu kanaléw powietrznych nalezy zwraca¢ uwage, aby nie
zabrudzity si¢ ich wewngtrzne Scianki.

Uktad klimatyzacji posiada wtasng automatyke oraz sterowanie indywidualne za
pomoca sterownikoéw. Urzadzenia klimatyzacyjne nie wymagajag do swojego
prawidtowego funkcjonowania wspotpracy z Systemem Sygnalizacji Pozarowe;.
W przypadku wymogu zastosowania takiego rozwigzania, istnieje mozliwos¢

dostosowania automatyki wewngetrznej systemu klimatyzacji do takiego celu,
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poprzez montaz modutdw zdalnego wiacz/wylacz dla kazdej jednostki
wewnetrznej.

Instalacj¢ wewnetrzng wykona¢ z rur miedzianych chiodniczych bezszwowych
lutowanych na twardo — materiat JIS H3300 C1220T-O lub odpowiednik.
Wydluzenia termiczne przewoddéw kompensowane beda naturalnie poprzez
wykorzystanie zmian tras prowadzenia rurociggéw. Rurociagi nalezy montowac
zgodnie z czgScig rysunkowa, mocujgc do Scian 1 stropOw obejmami ze stali,
wyposazonymi w podktadke zapobiegajaca uszkodzeniu rurociggu. Wszystkie
przejscia przewodOw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych utwierdzonych w przegrodzie, umozliwiajacych wzdluzne
przemieszczanie si¢ przewodu. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie
przewodu. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem
plastycznym lub elastycznym, nie powodujagcym uszkodzenia przewodu.
Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
uszczelni¢ materiatami ogniochronnymi posiadajacymi odpowiedni atest.

Sposob 1 miejsce prowadzenia instalacji zostalo pokazane na zalgczonych
rzutach.

W miejscach przejs¢ rurociggdéw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
uszczelnic.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu przewodow,
urzadzen 1 armatury oraz przeprowadzeniu prob szczelnosci. Powierzchnie
1izolowane powinny by¢ suche i czyste.

Izolacje rurociggéw freonowych nalezy wykona¢ z otulin na bazie kauczuku
syntetycznego z pianki z kauczuku syntetycznego lub polietylenu, pokrytych
biatg poliolefinowokopolymerowa folig ochronng zapewniajac wiasciwg izolacje
przeciw kondensacyjng i termiczng. Rurka cieczowa i gazowa powinny byc¢
catkowicie zaizolowane, nie nalezy izolowac rurek wspolng izolacjg. Izolacja
powinna by¢ odporna na temperatury rzedu 120 °C 1 wigcej. Istnieje mozliwos¢

zastosowania rurociggéw freonowych z fabryczng izolacja.
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Wszystkie elementy sktadowe dobranych urzadzen musza posiada¢ aktualne
certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci.

Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ Scisle wg. projektu, wytycznych
producenta oraz Dokumentacji Techniczno Ruchowych. Montaz oraz serwis
systemOw musi by¢ wykonany wylacznie przez firm¢ posiadajaca uprawnienia
do montazu pomp ciepla z odzyskiem ciepta w systemie dwururowym,
poswiadczonych aktualnymi certyfikatami producenta urzadzen.

Wiaczenie do kanalizacji sanitarnej instalacji skroplin z wewnetrznych jednostek
klimatyzacji

nalezy wykona¢ zgodnie z cz¢Scig graficzng opracowania przebiciem do toalet
znajdujacych si¢ na poziomie Piwnicy pod pomieszczeniami biurowymi,
wlaczenie nalezy zasyfonowac, uniemozliwiajagc w ten sposob przedostawanie
sie do instalacji skroplin przykrych zapachow.

Zbiorcze odprowadzenie skroplin nastepuje poprzez instalacje z rur PVC-U,
taczonych poprzez klejenie, do najblizszego pionu kanalizacyjnego.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta w  zakresie
dopuszczalnych odstgpow mocowan dla zastosowanych rur. Instalacje
odprowadzenia skroplin uktada¢ ze spadkiem w kierunku miejsca odprowadzenia
skroplin.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych utwierdzonych w przegrodzie, umozliwiajacych wzdtuzne
przemieszczanie si¢ przewodu. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie
przewodu. Przestrzen pomiedzy tuleja a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem
plastycznym lub elastycznym, nie powodujagcym uszkodzenia przewodu.
Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
uszczelni¢ materiatami ogniochronnymi posiadajacymi odpowiedni atest.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane zaprojektowano w
tulejach ochronnych utwierdzonych w przegrodzie, umozliwiajacych wzdtuzne

przemieszczanie si¢ przewodu. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie
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przewodu. Przestrzen pomiedzy tuleja a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem
plastycznym lub elastycznym, nie powodujagcym uszkodzenia przewodu. W
przypadku przejs¢ instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego zastosowac
mas¢ ogniochronng + tupki z welny mineralnej w przypadku przewodow
nieizolowanych, niepalnych lub opaske¢ ogniochronng dla rur niepalnych w
izolacji palnej. Zakrycie przewodéw nalezy wykona¢ po wykonaniu proby
szczelnosci.

3.SPRZET

Do wykonania rob6t instalacji wentylacji 1 klimatyzacji freonowej Wykonawca
rob6t powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania co najmniej Z ponizszego
sprzetu:

- do robot montazowych zestawem specjalistycznych  narzedzi 1

elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.

- Do robét montazowych 1 izolacyjnych system rusztowan przejezdno-

przesuwnych 1 podnosniki nozycowe.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogdlnej
specyfikacji technicznej.Dobor transportu technologicznego nalezy

przeprowadzic w uzgodnieniu zZamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0gblne zasady wykonywania robot podano w czgsci ogolnej

Specyfikacji techniczne;.

- Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania 1
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. II Instalacje sanitarne 1
przemystowe oraz z obowigzujacymi normami i przepisami

- Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokonac

przegladu zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja,
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W czasie prObnego ruchu urzadzen nalezy wykona¢ regulacje 1 pomiary
urzadzen.

Po zakonczeniu ruchu probnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw
1 regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen.
Zamawiajacy dokonuje weryfikacji sprawozdania

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej  akceptacji = Zamawiajacego, jedynie w przypadku
zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej
rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie 1 technicznie. Propozycji
takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia,
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy -—

niezbedna do oceny przez Biuro Projektow i Inwestora.

NORMY:

PN-B-76001:1996 Wentylacja mechaniczna. Przewody wentylacyjne.

Szczelnosc.
Wymagania i badania.
PN-78/B-10440  Wentylacja  mechaniczna.

Wymagania i badania przy odbiorze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci robot.
6.2.Zasady kontroli jakosci robot.
6.3.Pobieranie probek

6.4Badania 1 pomiary

6.5Raporty z badan

6.6Badania prowadzone przez Zamawiajacego
6.7Certyfikaty i1 deklaracje

6.8 Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacja ogolna 1 specyfikg robot.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1 Zasady obmiaru robot
7.2 Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Zgodnie ze specyfikacjg og6lng i specyfikacjg robaot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w czeSci ogdllnej specyfikacji

techniczne;.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy robaot:

- konstrukcji wsporczej, otwordw 1 bruzd,

- przy odbiorze urzadzen i elementow od producenta: ogledziny zewng¢trzne,
wymiary, kompletnos¢, sztywnoS$¢ konstrukcji, dziatanie mechanizmow,
wzrokowo szczelnos¢ potaczen

- odbior techniczny urzadzen wentylacyjnych nastgpi po zakonczeniu montazu
1 przeprowadzeniu prob. Ma on na celu stwierdzenie, czy urzadzenia 1

instalacja nadajg si¢ do eksploatacji 1 osiggaja zaktadane parametry.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe] bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i1 specyfikacji

techniczne;.
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