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SPIS RYSUNKOW

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Architektura

Nr rysunku

Tytut rysunku

Skala

Data

a.0

Inwentaryzacja ,,cze$¢ A" - schody w
korytarzu na pierwszym pietrze

1:25

14.03.2014

a.l

,,CzZ@8¢ A" - schody w korytarzu na
pierwszym pietrze - rzut i przekroje

1:25

14.03.2014

b.1

Inwentaryzacja ,,cze$¢ B" -fragment
posadzki w hallu na pierwszym pietrze
przed wc dla niepetnosprawnych, schody i
fragment korytarza

1:25

14.03.2014

b.1

,,Cze$¢ B" -fragment posadzki w hallu na
pierwszym pietrze przed wc dla
niepetnosprawnych, schody i fragment
korytarza - rzut posadzki

1:25

14.03.2014

b.2

,,Cz@$¢ B" -fragment posadzki w hallu na
pierwszym pietrze przed wc dla
niepetnosprawnych, schody i fragment
korytarza - przekréj A-A

1:25

14.03.2014

b.2

,,Cze$¢ B" -fragment posadzki w hallu na
pierwszym pietrze przed wc dla
niepetnosprawnych, schody i fragment
korytarza - przekroj B-B

1:25

14.03.2014

c.l

.,Cz@$¢ C" - Klatka schodowa 1 -
pomiedzy trzecim, a czwartym pietrem w
pétnocno zachodniej czesci budynku -
rzuty

1:25

14.03.2014

c.2

,,Cze$¢ C" - Klatka schodowa 1 -
pomiedzy trzecim, a czwartym pietrem w
pétnocno zachodniej czesci budynku -
przekroj

1:25

14.03.2014




d.1

,,Cz@$¢ D" - Klatka schodowa 2 -
pomiedzy trzecim, a czwartym pietrem w
pétnocno wschodniej czesci budynku -
rzut

1:25

14.03.2014

d.2

.,Cz@$¢ D" - Klatka schodowa 2 -
pomiedzy trzecim, a czwartym pietrem w
pétnocno wschodniej czesci budynku -
rzut

1:25

14.03.2014

Det. 1

Schemat wykonczenia stopnia detal
powtarzalny.

1:2

14.03.2014




1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestyciji jest wykonanie wymiany posadzek i stopni schodéw w nastepujacych
pomieszczeniach:

,,Czes$¢€ A" - schody w korytarzu na pierwszym pietrze

.,Cz@$¢ B" -fragment posadzki w hallu na pierwszym pietrze przed wc dla niepetnosprawnych, schody
i fragment korytarza

,,Cz@$¢ C" -klatka schodowa 1 - pomiedzy trzecim, a czwartym pietrem w pétnocno zachodniej czesci
budynku

,,Cz@$¢ D"- klatka schodowa 2 - pomiedzy trzecim, a czwartym pietrem w potnocno wschodniej
czesci budynku

1.1 Ogolne dane techniczne przedmiotu inwestycji

Czes¢ opracowania:

,,CZ@8¢ A" - schody w korytarzu na pierwszym pietrze

Kondygnacja: 1
Powierzchnia uzytkowa pomieszczeh przeznaczonych do remontu: 2,2m2

,,Cz@$¢ B"- fragment posadzki w hallu na pierwszym pietrze przed wc dla niepetnosprawnych, schody
i fragment korytarza

Kondygnacja: 1

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przeznaczonych do remontu: 8,7 m2

,,Cze8€ C"- klatka schodowa pomiedzy trzecim, a czwartym pietrem w pétnocno-zachodniej czesci

budynku
Kondygnacja: 2-3
Powierzchnia uzytkowa pomieszczeh przeznaczonych do remontu: 8,34 m2

,,Cz@$¢ D"- klatka schodowa pomiedzy trzecim, a czwartym pietrem w pétnocno-wschodniej czesci

budynku
Kondygnacja: 2-3
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przeznaczonych do remontu: 8,85

1.2 Skrécony opis techniczny — stan istniej  acy

Przestrzeh bedgca przedmiotem inwestycji jest zagospodarowana. Istniejgce posadzki z lastryko w
pomieszczeniach objetych opracowaniem sg w ztym stanie technicznym .

1.3 Skrécony opis koncepcji projektowej:
Zmiany polegajg na wymianie istniejacych posadzek i stopni. Zatozeniem jest harmonijne i neutralne w
wyrazie dopasowanie kolorystyki nowoprojektowanych oktadzin kamiennych do sasiadujgcych

pomieszczen, w taki sposéb zeby nawigzacé sie stylistycznie do oryginalnego charakteru budynku i
projektowanej przestrzeni. Uktad pomieszczen nie ulega zmianom.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nastepujace dokumenty i uzgodnienia:

- Umowa na wykonanie projektu z Filharmonig Narodowg,
- Inwentaryzacje przestrzeni objetej opracowaniem
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- Decyzje uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych z Zamawiajgcym

- Wizje lokalng,

- Aktualne przepisy ustawy Prawo budowlane, rozporzadzenia i Polskie Normy.
- Uzgodnienia z rzeczoznawcami ppoz,

3. LOKALIZACJA

Projektowane pomieszczenia i fragmenty pomieszczen znajduja si¢ w budynku Filharmonii
Narodowej. Budynek potozony jest w Srédmiesciu. Przestrzen objeta opracowaniem zostata
podzielona na cztery czesci zgodnie pkt. 1.1.



4. PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA ROBOTY BUDOWLANE
4.1 Roboty budowane z podziatem na cz  e$ci opracowania.
4.1.2. A) ,,cze$é A"- schody w korytarzu na pierwszym pi  etrze:

Projekt przewiduje skucie lastryko z istniejacych schodéw i fragmentéw posadzki objetych
opracowaniem.

Projekt przewiduje wykonanie nowych stopnic, i podstopnic, oraz oznaczonych fragmentow Scian z
polskiego marmuru Bolechowice. Przewiduje sie zmiane ksztattu 1-go stopnia zgodnie z rysunkiem
projektu. Probke kamienia nalezy przedstawi¢ do akceptacji inwestorowi.

Cokoty z Marmuru Bolechowice. Wysokos$¢ cokotu 8cm.
Grubos¢ stopni 3cm. Stopien wykonany jednej ptyty. Oktadziny $cienne i cokoty grubosé¢ 2 cm.

Wszystkie elementy kamienne w wykonczeniu szlifowanym, stopien zmatowienia dopasowany do
podiogi w sgsiednim pomieszczeniu. Kamienh nalezy zaimpregnowac. Stosowac¢ mozliwie waskie
spoiny, kolorystyka spoin dopasowana do koloru kamienia.

Sciany pomalowaé w kolorze dopasowanym do pozostatej czesci korytarza. Prébka do akceptacji
inwestora. Nalezy przyjaé malowanie przynajmniej dwukrotne. Stosowane farby muszg posiadac
niezbedne atesty i aprobaty techniczne. Odporno$¢ na zmywanie i szorowanie na mokro - klasa 1.

4.1.3 B) ,,czes¢ B" - fragment posadzki w hallu na pierwszym pietrze przed wc dla
niepetnosprawnych, schody i fragment korytarza

Projekt przewiduje skucie lastryko z istniejacych schodéw i fragmentéw posadzki objetych
opracowaniem.

Projekt przewiduje demontaz fragmentu drewnianego podestu w czesci korytarza oznaczonego
02-korytarz na rysunku B.O.

Projekt przewiduje uzupetnienie za pomocg bloczkéw gazobentowych fragmentu posadzki w miejscu
zdemontowanego podestu drewnianego.

Projekt przewiduje wykonanie podtogi stopnic, i podstopnic, oraz oznaczonych fragmentéw $cian z
polskiego marmuru Bolechowice. Podstopnica pierwszego stopnia wykonana z marmuru Nero
Marquina, pozostate z marmuru Bolechowice.

Cokoty przewidziano z marmuru Nero Marquina. Wysokos$¢ cokotu 12cm.

Pasek kamienia oddzielajgcy fragment korytarza (oznaczonego 01-korytarz na rysunku B.1) od foyer
sali koncertowej wykona¢ z marmuru Biata Marianna zgodnie z projektem posadzek.

Probki nalezy przedstawi¢ do akceptacji inwestorowi.

Wszystkie elementy kamienne w wykonczeniu szlifowanym, stopien zmatowienia dopasowany do
podiogi w sgsiednim pomieszczeniu. Kamien nalezy zaimpregnowac. Stosowac¢ mozliwie waskie
spoiny, kolorystyka spoin dopasowana do koloru kamienia

Projekt zaktada zachowanie istniejgcej stolarki drzwiowej. Wszystkie elementy na czas prowadzenia
robot nalezy zabezpieczy¢, lub zdemontowac.

Sciany pomalowa¢ w kolorze dopasowanym do pozostatej czesci korytarza. Prébka do akceptacii
inwestora. Nalezy przyja¢ malowanie przynajmniej dwukrotne. Stosowane farby muszg posiada¢
niezbedne atesty i aprobaty techniczne. Odporno$¢ na zmywanie i szorowanie na mokro - klasa 1.

C) ,,czes¢é C" - klatka schodowa pomiedzy trzecim, a czwartym pietrem w pétnocno zachodniej
czesci budynku.

Projekt przewiduje skucie lastryko z istniejacych schodow.
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Projekt zaktada demontaz kraty oddzielajacej schody od korytarza na czwartym pietrze.
Balustrada schodow i projekt jej modernizacji objety jest odrebnym opracowaniem.

Wykonujgc nowe stopnie nalezy wyréwnac zrownac¢ wysokosci poszczegdlnych stopni.

Projekt przewiduje wykonanie stopni i podstopnic z polskiego Marmuru Morawica stopnie o gr. 3cm.
Podstopnica pierwszego stopnia nizszego biegu schodéw wykonana z kamienia Nero Marquigna.
Pozostate z marmuru Morawica.

Kazdy stopieh ma by¢ wykonany z jednej ptyty bez taczen. Kazda podstopnica ma by¢ wykonana z
jednej ptyty bez tgczen.

Wykonczenie stopni wg. zalgczonego detalu.

Cokoty przy schodach z ptyt grubosé 2cm, przy czym wysuniecie wzgledem lica $ciany ma wynosié
1 cm, wysokosé¢ zgodnie z zalgczonym rysunkiem.

Sciany pomalowaé w kolorze jasno bezowym dopasowanym do korytarza na czwartym pietrze.
Prébka do akceptacji inwestora. Nalezy przyja¢ malowanie przynajmniej dwukrotne. Stosowane farby
muszg posiada¢ niezbedne atesty i aprobaty techniczne. Odpornos$¢ na zmywanie i szorowanie na
mokro - klasa 1.

D) ,,cze$¢ D" - klatka schodowa pomiedzy trzecim, a czwartym pietrem w péinocno wschodniej
czesci budynku

Projekt przewiduje skucie lastryko z istniejacych schodéw.
Projekt zaktada demontaz kraty oddzielajacej schody od korytarza na czwartym pietrze.
Balustrada schodow i projekt jej modernizacji objety jest odrebnym opracowaniem.

Wykonujac nowe stopnie nalezy wyréwnac zrownac¢ wysokosci poszczegdlnych stopni.

Projekt przewiduje wykonanie stopni i podstopnic z polskiego Marmuru Morawica stopnie o gr. 3cm.
Podstopnica pierwszego stopnia nizszego biegu schodéw wykonana z kamienia Nero Marquigna.
Pozostate z marmuru Morawica.

Kazdy stopieh ma by¢ wykonany z jednej ptyty bez taczen. Kazda podstopnica ma by¢ wykonana z
jednej piyty bez tgczen.

Wykonczenie stopni wg. zalgczonego detalu.

Cokoty przy schodach z ptyt grubo$¢ 2cm, przy czym wysuniecie wzgledem lica sciany ma wynosié
1 cm, wysokosé¢ zgodnie z zalgczonym rysunkiem.

Sciany pomalowaé w kolorze jasno bezowym dopasowanym do korytarza na czwartym pietrze.
Prébka do akceptacji inwestora. Nalezy przyja¢ malowanie przynajmniej dwukrotne. Stosowane farby
muszg posiadac niezbedne atesty i aprobaty techniczne. Odpornos$¢ na zmywanie i szorowanie na
mokro - klasa 1.

Wszystkie stopnie wykanczaé zgodnie z detalem powtarzalnym stopnia. Krawedz fazowana -
Smmx5mm.

5. UWAGI KONCOWE

Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywaé w catosci. W wypadku wystgpienia niescistosci
nalezy bezzwtocznie zwrdcic sie do Projektanta w celu uzyskania wyjasnien.

W przypadku koniecznosci zmian w projekcie wynikajacych z okolicznosci ujawnionych po
rozpoczeciu prac budowlanych nalezy zwrécic sie do Projektanta celem uzyskania rozwigzan
zamiennych.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg posiada¢ wymagane przepisami atesty lub certyfikaty
potwierdzajgce zgodnosé z obowigzujacymi Polskimi Normami.

Opracowanie
mgr inz arch. Piotr Skorupski



