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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa przedsionka windowego w budynku Filharmonii Narodowej
na poziomie —1. Bedaca przedmiotem projektu powierzchnia znajduje sie na parterze po pétnocnej
stronie budynku.

1.1 Ogélne dane techniczne przedmiotu inwestycji

Kondygnacja, na ktérej znajduje sie przedsionek windowy: -1
Powierzchnia uzytkowa pomieszczeh przeznaczonych do remontu: 15 m2

1.2 Skrécony opis techniczny — stan istniej  acy

Przestrzeh bedgca przedmiotem inwestycji jest zagospodarowana. Ze wzgledu na instalacje
przesuwnej bramy przeciw pozarowej zawezono przestrzen korytarza prowadzacego do przedsionka
windowego. Ze wzgledu na wprowadzone zmiany dostep dla oséb niepetnosprawnych do tazienki
zostal ograniczony.

1.3 Skrécony opis koncepcji projektowej:

Zmiany polegajg na zmniejszeniu powierzchni schowka sprzataczek, przeniesieniu i poszerzeniu drzwi
do tazienki dla osob niepetnosprawnych. Projekt zaktada rowniez przeniesienie drzwi od wc meskiego.
Ze wzgledu na projektowane zmiany, i zty stan techniczny w przedsionku przewiduje sie wymiane
istniejacej posadzki kamiennej i stworzenie wzoru nawigzujacego do pierwotnego uktadu ptyt
kamiennych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nastepujace dokumenty i uzgodnienia:

- Umowa na wykonanie projektu z Filharmonig Narodowg zd dn 17.02.2014

- Projekt koncepcyjny aranzacji wykonany w lutym 2014 i zatwierdzony przez
inwestora,

- Inwentaryzacje przestrzeni objetej opracowaniem

- Decyzje uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych z Zamawiajgcym

- Wizje lokalng,

- Aktualne przepisy ustawy Prawo budowlane, rozporzadzenia i Polskie Normy.
- Uzgodnienia z rzeczoznawcami ppoz,

3. LOKALIZACJA

Projektowane wnegtrze znajduje sig w budynku Filharmonii Narodowej. Budynek pofozony jest w
Srédmiesciu. Przestrzen objeta opracowaniem znajduje sie przy wyjsciu z windy na kondygnacji —1,
korytarz prowadzi do foyer sali kameralne;j.



4. PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA ROBOTY BUDOWLANE
4.1 Prace wyburzeniowe.

Projekt przewiduje rozebranie fragmentoéw $cian dziatowych oznaczonych w projekcie, w tym
podwadjnego nadproza drzwi nad istniejacym wejsciem do schowka i do tazienki dla
niepetnosprawnych. Wyzej wymienione $ciany zostaly postawione ok.10 lat temu w celu stworzenia
toalety dla os6b niepetnosprawnych. Nalezy rozebrac fragment sciany w zabudowie lekkiej pomiedzy
schowkiem, a tazienkg dla niepetnosprawnych w celu wykonania otworu drzwiowego. Ptytki ze Sciany
od tazienki zabezpieczy¢, w celu ponownego wykorzystanie na uzupetnienia. W trakcie prac
wyburzeniowych nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ wszelkie elementy, ktére majg pozostac lub zosta¢
ponownie wykorzystane. Zdemontowac istniejgce futryny drzwi. Przy pracach wyburzeniowych
zachowac szczeg06lng ostroznosé.

4.2 Sciany dzialowe w systemie suchej zabudowy
Projekt zaktada wykonanie $cian dzialowych w systemie suchej zabudowy.
Zastosowano nastepujgce typy $cian:

+ scl—Sciankatyp 1
Projektowana $cianka z podwdjnym ptytowaniem. Od strony tazienki stosowaé ptyty odporne na
wilgo¢; od strony korytarza ptyty wzmocnione widknem szklanym o wysokiej twardosci
powierzchni, obustronne mocowanych mechanicznie do profili stalowych 100mm , z izolacjg z wetny
mineralnej grubosci minimum 50mm (gesto$¢ min. 43kg/m3) , wysokos¢ od podtogi do stropu
konstrukcyjnego , ptytowanie i wypetnienie do stropu.
Wykona¢ wedtug atestowanych zalecen producenta, wigcznie z potagczeniami z innymi elementami
systemu suchej zabudowy, oscieznicami drzwi, ta§mami uszczelniajgcymi itp. wykonczeni.

W celu unikniecia powstawania zarysowywania $ciany na odcinku C-E przejs¢ pojedynczym
ptytowaniem na fragment D-E istniejacej $ciany murowanej .

« Sc2 - Scianka typ 2.
Przebudowa istniejgcej Sciany oddzielajacej pom. schowka od fazienki, od strony tazienki zachowac¢
istniejace wykonczenie ptytkami ceramicznymi, od strony pom. schowka wykona¢ podwdjne
ptytowanie, konstrukcje sciany wzmocni¢ dodatkowymi profilami CW, zastosowa¢ wypetnienie z wetny
mineralnej grubosci minimum 100mm (gestosé min. 43kg/m3), w miejscu osadzenia drzwi stosowac
profile oscieznicowe.

4.3 Posadzki

Zakiada sie skucie istniejgcej posadzki. Projekt zaktada stworzenie nowego wzoru w oparciu o
zalaczong dokumentacje. Przewiduje sie uzycie kamienia w kolorze czarnym Marmur Nero Marquina,
oraz bialego marmuru Biata Marianna dobieranego pod wzgledem kolorystyki do istniejgcej podtogi w
foyer sali kameralnej. Stopnie schod6w, podest przed winda i opaske wykona¢ z Marmuru
Bolechoiwce, referencyjne prébki kamienia znajdujg sie w siedzibie inwestora. Ptyty kamienne podtogi
nalezy wykonaé uzywajgc ptyt grubosci 3cm, stopnie schodoéw grubosci 3 cm. Krawedzie schodéw
fazowane faza 5mmx 5mm. Cokoty kamienne marmur Nero Marquina gr. 2cm wysokos¢ 20 cm.
Podstopnice schodéw Marmur Nero Marquina. Wszystkie elementy kamienne w wykonczeniu
szlifowanym, stopieh zmatowienia dopasowany do podfogi w sgsiednim pomieszczenie foyer sali
kameralnej. Kamien nalezy zaimpregnowaé. Stosowa¢ mozliwie waskie spoiny, kolorystyka spoin
dopasowana do koloru kamienia.

Przy wyborze pltyt kamiennych na podtoge dobrac¢ ptyty o uzyleniu mozliwie zblizonym do posadzki we
foyer sali kameralnej.



Posadzke w przedsionku tazienki meskiej wykona¢ z Marmuru Bolechowice.

Posadzke w pomieszczeniu sprzgtaczek wykonczy¢ ptytkami w formacie 30x30 kolor czarny/grafitowy,
powierzchnia gtadka.

Poziom posadzki dopasowaé¢ do poziomu w pomieszczeniach sgsiednich.

W przypadku braku mozliwosci pozyskania na cele realizacji marmuru Biata Marianna i Marmuru
Bolechowice (mozna za zgodg zamawiajgcego zastgpi¢ wyzej wymienione rodzaje kamienia
odpowiednio Marmurem Bianco Carrara CD i Pietra Piasentina, po uprzednim zaprezentowaniu
probek kamieni do akceptacji).

4.4 Sufity

W przedsionku Wc meskiego przewiduje sie wykonanie sufitu rastrowego, aluminiowego w kolorze
czarnym, wymiar rastra 50x50mm wysokos¢ listew od 40-50mm. Sciany i sufit powyzej sufitu
podwieszanego pomalowa¢ w kolorze czarnym.

Obrzeze sufitu wykonczy¢ katownikiem 25x25mm lakierowanym w kolorze czarnym.
Sufit w przedsionku windowym i schowku pomalowac w kolorze biatym .
4.5 Wyko Aczenia $cian

Malowanie farbami zgodnie z przyjetym schematem kolorystycznym. Nalezy przyja¢é malowanie
przynajmniej dwukrotne. Stosowane farby musza posiada¢ niezbedne atesty i aprobaty techniczne.
Odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro - klasa 1.

Sciany malowane na kolor bezowy dopasowany do istniejacego koloru NCS 0603-Y20R.
Probka do akceptacji inwestora.
Istniejacy gzyms malowac na kolor biaty.

Oznaczone fragmenty scian przedsionka Wc meskiego wykonczyé ptytkg strukturalng Nowa Gala
Quarzite QZ14 w kolorze grafitowym probke przedstawi¢ do akceptacji zamawiajgcego format
30x30cm, kolor spoiny dopasowany do koloru ptytek. Rozmierzenie ptytek zgodnie z widokiem
Scian/przekrojami. Rodzaj ptytek dopasowano do ptytek potozonych w tazience.

Dobudowany fragment $ciany w miejscu ,,starego"” otworu drzwiowego od strony tazienki dla
niepetnosprawnych wykonczy¢ lustrem ze szkia bezpiecznego. Spdd lustra 10cm powyzej posadzki
tazienki, przestrzen pomiedzy lustrem a posadzkg wykonczy¢ ptytkg ceramiczng, gérna krawedz lustra
zrébwnana z gorng krawedzig ptytek.

4.6 Elementy stolarki budowlanej

Wszystkie drzwi w przedsionku wykonczone fornirem naturalnym mahor dopasowanym w
wybarwieniem i rysunkiem stoi do drzwi istniejgcych. Wszystkie drzwi wyposazone w samozamykacz.
Nalezy przyja¢ wykorzystanie dwdch samozamykaczy istniejacych i zaméwienie jednego nowego
typu nozycowego. Drzwi i 0 odpornosci przeciw pozarowej El 30.

Zasada ksztattowania detalu drzwi dopasowana do istniejgcych drzwi. Opaska szerokosci 6 cm, drzwi
przylgowe, zawiasy widoczne (ilo$¢ i rodzaj zawiasOw wg. technologii producenta - min 3 sztuki na
skrzydto, kolor mosigdz). Uktad forniru pionowy.

Szczego6towa specyfikacja drzwi i wg. zestawienia stolarki.

5. STALE ELEMENTY WYPOSA ZENIA WNETRZA
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5.1 Oswietlenie
W przedsionku windowym przewiduje sie wykorzystanie istniejacego zyrandola.

W przedsionku wc meskiego przewiduje sie zastosowanie oprawy wbudowanej umozliwiajgcej montaz
w suficie rastrowym. Zrédto swiatta- zaréwka mr 16 50W .

5.2 Umeblowanie i wyposazenie
W przedsionku windowym znajduje sie lustro — wymiar 156x152cm. Projekt przewiduje przewieszenie
istniejacego zgodnie z rysunkiem A2.

6. Warunki ochrony przeciwpo zarowe;.

Przedmiotem opracowania jest aranzacja czesci kondygnaciji -1 budynku Filharmonii Narodowe] przy
ul. Jasnej 5 w zakresie wskazanym na rzucie kondygnacji. Niniejszy projekt aranzacji czesci
kondygnaciji dotyczy wytacznie rozwigzan w zakresie funkcjonalnym. Projekt nie przewiduje zmian w
sposobie uzytkowania poszczegdlnych pomieszczen wzgledem stanu istniejgcego, oraz zmian w
zakresie instalacji p.poz .

6.1 Elementy wyposazenia i wystroju wnetrz.

W obiekcie, stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sag bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogéinej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

Okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

7. UWAGI KONCOWE

Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac¢ w catodci. W wypadku wystapienia niescistosci
nalezy bezzwlocznie zwrdci¢ sie do Projektanta w celu uzyskania wyjasnien.

W przypadku konieczno$ci zmian w projekcie wynikajacych z okolicznosci ujawnionych po
rozpoczeciu prac budowlanych nalezy zwrdci¢ sie do Projektanta celem uzyskania rozwigzan
zamiennych.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy musza posiada¢ wymagane przepisami atesty lub certyfikaty
potwierdzajace zgodnos¢ z obowigzujacymi Polskimi Normami.

Opracowanie
mgr inz arch. Piotr Skorupski



