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Nazwa i adres inwestycji PRZEBUDOWY PRZEDSIONKA WINDOWEGO w  GMAMCHU
FILHARMONI NARODOWEJ
WARSZAWA, UL. JASNA 5

Nazwa i adres zamawiajgcego FILHARMONIA NARODOWA
WARSZAWA, UL.JASNA 5

1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

1.1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania specyfikacji szczegoétowej Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla poszczegdlnych grup robot
objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

1.1.2. Grupy robét

1. Roboty rozbidrkowe 45111100-9
Roboty w zakresie usuwania gruzu 45112200-6
2. Posadzki
(ktadzenie podtdg ) 45432110-8
3. Tynkowanie 45410000-1
Wykfadanie $cian 45432210-9
Roboty malarskie 45442100-8

1.1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Do Wykonawcy nalezg nastepujgce prace:

- transport, sktadowanie materiatéw i wyrobow,
- usuniecie z terenu budowy zdemontowanych materiatéw z rozbiérek,
- udziat w czynnosciach poprzedzajgcych odbior robét,

- zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogdélnych w
tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

1.1.4. Okreslenia podstawowe
W niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepujg pojecia i okreslenia nigdzie wczesniej nie
zdefiniowane.

1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektor nadzoru.

1.1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie okreslonym w dokumentach
Umowy o wykonanie robét, wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposdb odprowadzenia
Sciekow.

1.1.5.2. Organizacji robét

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow nalezy stosowac sie do unormowan zawartych
w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujgcej wersji.
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1.1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sag
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;i.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to
na niezadowalajgca jakosc, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowacC sie do przepisow i normatywow z zakresu ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.

W okresie trwania robot objetych zakresem umowy Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegblnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot
budowlanych.

1.1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakohczeniu roboét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Umownej.

1.1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

1.2.1. Wymagania ogdéine dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyroboéw

Do wykonania roboét okreslonych w pkt 1.2.1. mogg by¢ stosowane wytgcznie materiaty i wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, o
whasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
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budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo
budowlane.

Zastosowane materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje o zrédle produkcji, zakupu
wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji robét, posiadajgcych odpowiednie
oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Dokumenty stanowigce podstawe wykonania robét a takze oswiadczeni dotyczgce wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, Kierownik budowy ma obowigzek
przechowywac przez okres wykonywania robét budowlanych bedacych przedmiotem zaméwienia.

1.2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwiocznie usuniete z placu
budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz Inspektorem nadzoru
Wykonawca moze otrzymaé zezwolenie na uzycie materiatdbw nie odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz ST ale cena tych materiatéw musi ulec zmianie.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z poniesieniem odpowiedzialno$ci technicznej i kosztowe;.

1.2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do roboét i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.

Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiatow lub sprzetu, pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie nie mogg by¢ dopuszczone do ruchu

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

1.5.2. Roboty rozbiérkowe
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbidrkowych na podstawie decyzji wydanej przez
wihasciwy organ.

1.6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robo6t zgodnie z Umowa.

1.6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1.wtasciwe dokumenty wymagane przez Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004
(Dz.U. 2013 poz. 898) z pdzniejszymi zmianami lub przez inne przepisy obowigzujgce w czasie
stosowania danych wyrobow.

2.dokumenty wymagane przez dokumentacje projektowa.

3.dokumenty wymagane przez ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone z zastrzezeniem pkt 2.4.
niniejszej OST.

1.6.3. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a)protokoty przekazania terenu budowy,

b)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

c)protokoty odbioru robét,

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

1.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1.7.1. Ogdélne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robdt zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. powinien
zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis
oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych.

Obmiar robét dotyczy uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.
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Obmiar robot bedzie okresdlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie.

1.7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zasady okreslania obmiaréw rob6t i materiatéw zgodnie z zasadami okreslonymi w KNR witasciwych dla
danych rodzajéw robdét.

1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a)odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b)odbiorowi czesciowemu,

c)odbiorowi ostatecznemu,

d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2. Odbiér czesciowy i odbior etapowy

1.8.2.1. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad stosowanych przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale Projektanta.

1.8.3. Odbiér ostateczny roboét

1.8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Odbioru ostatecznego robét dokona Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiajgcego, Projektanta i
Wykonawcy. Inspektor nadzoru odbierajgc roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja projektowg i ST.

Wszystkie zarzgdzone przez Inspektora nadzoru roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Inspektor nadzoru.

1.8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentac;ji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
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—robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

—wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

—wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

—koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

—podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1.9.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogélnych zawartych w niniejszej OST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami oraz przepisami z nig zwigzanymi)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 pazdziernika 2013 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409)

2.
3.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 tekst jednolity)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. 2013 poz. 1129, tekst jednolity)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U.
120, poz. 1126)

~WVarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2013 poz. 898)
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ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z WYKONANIEM MODERNIZACJI
KLATKI SCHODOWEJ

1. WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY POMOCNICZCZE | ROZBIORKOWE
SCIANKI, TYNKI

ROBOTY KAMIENIARSKIE, POSADZKI
MALOWANIE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

I L T
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2. ROBOTY POMOCNICZE | ROZBIORKOWE
2.1.2. Zakres robot objetych ST

Opracowanie ST obejmuje n/w roboty demontazowe i rozbiérkowe:
e zabezpieczenie podtdg
e zerwania posadzek lastrykowych
e skucie nieréwnosci betonu
o odbicie tynkdéw na $cianach i filarach
e wywiezienie materiatéw z demontazu,

2.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

2.1.4. Ogélne wymagania dotyczgce roboét

Ogdblne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.2. MATERIALY
2.2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich skladowania podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 2.

Materiaty z demontazu do momentu wywiezienia na skladowaé w przeznaczonych do tego celu
miejscach.

2.3. SPRZET

2.3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 3.

2.3.2. Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét rozbidrkowych
zgodnie z zatozong jakoscig. Dobdr wiasciwego sprzetu, maszyn i urzgdzen musi by¢é zgodny z
obowigzujgcg technologig wykonania i prowadzenia danego odcinka robét.

2.4. TRANSPORT

2.4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne

2.4.2. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Materiaty z demontazu odpowiednio zabezpieczone przewozi¢ nha wyznaczone miejsce samochodami
samowytadowczymi lub specjalistycznymi srodkami do transportu materiatéw budowlanych i odpadoéw.

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”

2.5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty demontazowe wykonywa¢ zgodnie z zatozong i zatwierdzong przez Inspektora nadzoru
technologig z zachowaniem srodkéw bezpieczenstwa i przepisow BHP. Roboty demontazowe prowadzi¢
metodg reczng przy uzyciu drobnego sprzetu.

Zamawiajgcy wymaga, zeby wykonawca wykonywat wszelkie roboty demontazowe z nalezytg
starannoscig w celu odzyskania maksymalnej ilosci nieuszkodzonych elementdéw, ktére bedzie mozna
ewentualnie wykorzysta¢ powtérnie. Przy pracy o ile jest to konieczne stosowac lekkie rusztowania,
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przestawne. Materiaty z rozbiérek nalezy usung¢ recznie. W zadnym przypadku niedopuszczalne jest
wyrzucanie materiatdw na zewnatrz przez okno.

Materiaty uzyskane w wyniku robot rozbiérkowych nalezy posegregowaé na nadajgce sie do powtérnego
wbudowania lub do utylizacji. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen lub do momentu wywiezienia sktadowane w miejscu
wskazanym przez Inwestora.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne

2.7. PRZEDMIAR ROBOT

2.7.1. Ogdlne zasady przedmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST. Jednostkg obmiarowg robét rozbidrkowych:
ostony podtdég metr kwadratowy (m2),

odbicie tynkéw, zerwanie posadzek metr kwadratowy (m2),

demontaz cokotéw i odbojnic  metr (m),

wywiezienie gruzu i odpadéw metr szescienny (m3)

2.8. ODBIOR ROBOT

2.8.1. Ogodlne zasady odbioru podktadow.

Ogdlne zasady odbioru roboét podano w OST ,Wymagania ogdlne. Roboty rozbiérkowe podlega¢ bedag
odbiorowi czesciowemu. Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem,
ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej
podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI

2.9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”

2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

2.10.1. Normy

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewniania jakosci i
zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

3. SCIANKI, TYNKI

3.1.2. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu:

— wykonanie uzupetnieh Scianek dziatowych i montazu drzwi wewnetrznych

— wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach i sufitach,

— uzupetnienie tynku cementowo-wapiennego kat 111

jako warstwy ochronnej i wyrdwnawczej, do ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajgce
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

3.1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.
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3.1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

3.2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogolne

3.2.1. Gladz gipsowa

Gips budowlany szpachlowy - sucha mieszanka na bazie mgczki anhydrytowej, wypetniaczy wapiennych
oraz dodatkéw modyfikujgcych nowej generacji do stosowania na typowych podiozach mineralnych,
takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, wewnatrz
pomieszczen, przy czym grubo$¢ pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢ 2 mm.

3.2.2. Tynk kat.lll

Tynk cem-wap kat. Il sktada sie z:

zaprawy cementowa M 20

zaprawy cem-wap M 4

zaprawy wapienna M 0,6

3.2.3. Spoiwa

Cement do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki CEM II/B 32,5 z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych oraz cement hutniczy CEM Ill 32,5 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C,
zgodny z normg PN-EN 197-1:2002/A1:2005.

Wapno  do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ wapno spetniajgce wymagania normy
PN-EN 459-1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek nie
gaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

3.2.4. Piasek

Piasek rzeczny lub kopalniany powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004, a
w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié przez sito o przeswicie 0,5 mm.

3.2.5. Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

3.2.6. Scianki w systemie suchej zabudowy

Scianki w systemie suchej zabudowy sktadajg sie z:

- systemowych elementéw rusztu stalowego ocynkowanego

- wypetnienia wetng mineralng gr. 50 i 100 mm — gestos¢ 43 kg/m3

- plytowania z ptyt zwyktych i wodoodpornych od strony wc gr. 12,5 mm

3.2.7. Stolarka drzwiowa

- odporno$¢ pozarowa EI30

- materiat drewno klejone lub MDF, fornirowane

- wymiary 90x200 - 1 szt, 80x200 — 2 szt

- okucia klamki i samozamykacze jak istniejgce
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3.2.8. Sufit podwieszony

- rodzaj rastrowy

- wymiar rastra 50x50 mm
- wysokos¢ listew 40-50 mm
- kolor czarny
3.3. SPRZET

3.3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne”

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych Wykonawca powinien korzysta¢ z: mieszarki do zapraw, agregatu
tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw, przenosnych zbiornikbw na wode,
elektronarzedzi

3.4. TRANSPORT

3.4.1. Wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogélne”

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie odpowiednimi srodkami transportu.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem. Cement i wapno suchogaszone
workowane w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz gotowe tynki w pojemnikach,
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

3.5. WYKONANIE ROBOT

3.5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne” Tynki zwyklte ze wzgledu na
miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i technike wykonania powinny
odpowiada¢ normie.

3.5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych nalezy zakohczy¢ wszystkie roboty stanu
surowego. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C° i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0 C°

3.5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoza w zaleznos$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Bezposrednio
przed tynkowaniem podtoze oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych.
Powlec preparatami gruntujgcymi.

3.5.4. Wykonanie gtadzi gipsowej

3.5.4.1. Przygotowanie masy

Mase szpachlowg przygotowuje sie przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig
wody (w proporcji 0,30+0,34 | wody na 1 kg suchego wyrobu) i wymieszanie reczne lub mechaniczne
(wiertarka z mieszadtem do gipsu), az do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Masa szpachlowa
nadaje sie do uzycia po uptywie ok. 5 minut i po powtérnym wymieszaniu. Na tym etapie mozna
regulowa¢ konsystencje masy poprzez dolanie wody lub dosypanie suchego materiatu (w przypadku
wypetniania wiekszych ubytkédw powinna byé gestsza niz w przypadku wykonywania gtadzi). Masa
przygotowana zgodnie z podanymi wymaganiami producenta zachowuje swoje witasciwosci ok.1,5
godziny. Mase szpachlowg nalezy przygotowywac¢ w czystych pojemnikach (resztki zwigzanego gipsu
skracajg czas wigzania swiezej masy gipsowej).

' Temperatura przygotowania . od +5°C do +25°C H
' Temperatura podfoza i otoczenia = od +5°C do +25°C H
3.5.4.3. Sposéb wykonania gltadzi

Mase szpachlowg naktada¢ na powierzchnie rownomiernie, najlepiej za pomocg gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzaé. Zaleca sie, aby
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przed wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Mase na $ciany naktadaé pasami w kierunku
od podtogi do sufitu, wykonujgc ruch paca od dotu ku goérze. W przypadku sufitow naktada¢ pasami w
kierunku od okna w gigb pomieszczenia, ciggnac pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne
nieréwnosci nalezy usung¢ papierem $ciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy
ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia i przeciggéw oraz zapewni¢ wlasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczeh. Dalsze
prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed
malowaniem farbami wodorozciericzalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowac preparatem zalecanym
przez producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi zagruntowac
odpowiednig emulsjg.

3.5.5. Wykonanie tynkéw zwyktych
Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B10100 p.
3.3.1. Sposoby wykonywania tynkéw zwyktych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tbl.4 normy
normie PN-70/B10100. Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub
podkfadu powinny by¢ zgodne z normag jw.
Tynk zwykty cem.-wap. lIl kategorii nalezy do powszechnie stosowanego, wykonywanego w sposob
standardowy. Skfada sie z obrzutki, narzutu i gtadzi:
- obrzutke na podtozach ceramicznych i z betonu komoérkowego nalezy wykonywac z zaprawy
cementowej M 20,
- narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywac¢ wedtug paséw lub listew kierunkowych.
Powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, cementowo-wapienny do tynkéw
nie narazonych na zawilgocenie o stosunku M 1,
- gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach nie
narazonych na zawilgocenie uzywac zaprawy wapiennej M 0,6.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdélne”.

3.6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna i wody oraz kruszyw okreslone w niniejszej
ST.

3.6.3. Badania w czasie roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badan
materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

3.6.4. Badania w czasie odbioru
Badania gtadzi i tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie i umozliwiac
ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakoéci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- przyczepnosci tynkéw do podtoza,
- grubosci tynkow,
- wygladu powierzchni tynkow,
- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.
- wykonczenie tynkdéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

3.7. OBMIAR ROBOT

3.7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
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Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne”. Jednostkg obmiarowg tynkéw jest
metr kwadratowy (m2).

3.8. ODBIOR ROBOT

3.8.1. Zasady odbioru

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) ST daty pozytywny wynik. Jezeli chociaz jeden wynik badania
bedzie niepozytywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjgé jedno z
rozwigzan: tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru lub usungé tynk i ponownie wykonac.

3.8.2. Odbiér podtozy
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

3.8.3.0dbiér gtadzi i tynkéw zwyktych
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektowa.
Niedopuszczalne s3:
- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli przenikajgcych z podioza wykrystalizowanych na
powierzchni tynkow, plesni itp.,
- trwate $lady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocene wynikow badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.
- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

3.9. PODSTAWA PLATNOSCI

3.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
3.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betondw.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.

4. ROBOTY KAMIENIARSKIE, POSADZKI
4.1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie oktadzin z ptyt z kamienia naturalnego posadzek, schodéw i osciezy, do ktérych
wykonania zostang uzyte wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

4.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami

4.1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogéine

4.2. MATERIALY

4.2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow
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Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogolne

Ptyty oktadzinowe Scienne zewnetrzne i wewnetrzne powinny odpowiadaé — BN-86/6747-10, ptyty
cokotowe zewnetrzne — BN-66/6747-11, stopnice i podstopnice — BN-89/6747-25.

4.2.2. Plyty marmurowe — stopnice

Marmur Bolechowice, uzylnienie, teksture itp. nalezy okreéli¢ wizualnie.
wymiar szeroko$¢ 30 cm
grubosé 3cm

4.2.3. Plyty marmurowe - podstopnice

Marmur Nero Marquina
wymiar szeroko$¢ 16 cm
grubosé 3cm

4.2.4. Ptyty marmurowe — posadzkowe, pasy
Marmur Bolechowice, Nero Marquina, Biata Marianna, uzylnienie, teksture itp. nalezy okresli¢ wizualnie.
Piyty do posadzki wewnetrznej grubosé 3 cm

4.2.5. Plyty marmurowe - cokoliki
Pasy marmurowych cokolikow

kolor Nero Marquina

wymiar pomiary wykona¢ z natury
grubosé 2cm

szerokosc 20m

4.2.6 Zaprawa

zaprawa cementowa M 12 wykonywana na miejscu

zamocowania elementéw kotwigcych w podtozu i elementach kamiennych

wypetniania przestrzeni miedzy podtogg a elementami oktadziny kamiennej, tj. wykonywania tzw. zalewki
(jesli warstwa zaprawy wypetnia catg przestrzen)

spoinowania okfadziny

4.2.7 Spoiwa

Cement do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki CEM II/B 32,5 z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych oraz cement hutniczy CEM Ill 32,5 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C,
zgodny z normg PN-EN 197-1:2002/A1:2005.

Wapno  do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ wapno spetniajgce wymagania normy
PN-EN 459-1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek nie
gaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

4.2.8. Piasek

Piasek rzeczny lub kopalniany powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004, a
w szczegolnosci: nie zawieraé domieszek organicznych, miec frakcje roznych wymiaréw, a
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaC piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié przez sito o przeswicie 0,5 mm.

4.2.9. Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

4.2.10. Fuga
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Cementowa, elastyczna nie przepuszczajgca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o fatwej
obrébce o trwatym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm.

Temperatura stosowania +5°C ++30°C

Mozliwos$é obcigzenia po ok. 48 h

4.2.11. Impregnat do marmuru
Impregnat przeznaczony do konserwacji marmuru
Temperatura stosowania +5°C ++30°C

4.2.12. Ptytki podtogowe

- wymiar 30x30 cm
- kolor czarny/grafit
4.3. SPRZET

4.3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4.3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia piyt,
- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomice
- wkiadki dystansowe,
- mieszadia koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,
- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.

4.4. TRANSPORT

4.4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogélne”

4.4.2. Transport materiatéw

Ptyty kamienne odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu.

Sktadowac w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatnie;.

4.5. WYKONANIE ROBOT
4.5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”
4.5.2. Warunki przystapienia do roboét
Oktadziny z kamienia naturalnego nalezy wykonywac w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.

4.5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczen bez rakéw pekniec i ubytkdéw, powinno
by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystepowania matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a wieksze
uskoki i ubytki wyréwna¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

Bezposrednio przed przystgpieniem do uktadania oktadzin kamiennych powierzchnie podtoza nalezy
starannie oczysci¢ z resztek zaprawy, ttustych plam, kurzu i btota, a nastepnie starannie zmy¢ czystg
woda.

4.5.4. Wykonanie wyktadzin i okladzin

Przed ponownym uktadaniem okfadziny z kamienia naturalnego wykona¢ zmiane profilu stopni. Utozy¢
warstwe wyréwnawczg, szlichty cementowe;j

Przy ukfadaniu oktadzin nalezy starannie unika¢ zabrudzenia ptyt zaprawg. Ewentualne zacieki nalezy
szybko usung¢ i zmy¢ powierzchnie ptyt wodg z mydtem przy uzyciu szczotek.
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Wyktadzina powinna by¢ wykonana z ptyt tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli projekt nie
przewiduje inaczej. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w
posadzce szczelina dylatacyjna. Na gotowym podiozu ukiadac ptyty przy zastosowaniu odpowiedniej
zaprawy, podobnie jak oktadzin Scian. Powierzchnia z natozong warstwg zaprawy powinna pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu 10 minut. Warstwa zaprawy pod ptytg powinna mie¢ grubos¢ 8 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadne wypetnienie fugg. Po zwigzaniu zaprawy wypemic¢ fugg na menisk wklesty.
Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo a dopuszczalne odchylenie od linii prostej wynosi nie wiecej niz
1 mm na 1 mi 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Szczeliny fgczace i dylatacyjne wypetni¢ fugg silikonowa. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i
stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym w projekcie pochyleniu (spadku).

4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

4.6.2. Badania w czasie robdt

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-1SO 13006:2001  Piyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie

PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramiczne Scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wihasciwosci i znakowanie
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

4.6.3. Badania w czasie odbioru
Badania oktadzin i posadzek z ptytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)
- stan podtozy na podstawie protokotéw badar miedzyoperacyjnych,
- spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podiogowych, j.w.
- jakoéci zastosowanych materiatéw i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przediozonych przez dostawcéw
- Prawidtowosci wykonania okfadziny przez sprawdzenie:
- przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gtuchego dzwieku.
- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o diugoéci 2 m (nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m),
- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m ( nie powinno wigksze niz 2 mm na
catej di. taty),
- prawidtowo$ci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoécig do 1 mm.
- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukgcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgce;.
- Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:
- ptaszczyzny poziomej lub spadkéw,
- nieréwnosci powierzchni mierzonych jako prze$wity miedzy tatg dt. 2 m a posadzkg (nie powinny
by¢ wieksze niz 3 mm na catej diugosci faty),
- odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wieksze
niz 3 mm na dtugosci taty 2 m i nie wigksze niz £5 mm na catej dtugoéci lub szeroko$ci posadzki).
- przebiegu i wypetnienia spoin z dokfadnoscig do 1 mm,
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- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkg, ktéra nie powinna przekraczaé wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozyc;ji klejgcej

4.7. OBMIAR ROBOT

4.7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

4.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg tynkéw jest metr kwadratowy (mz).
Ptaszczyzne oktadzin ptytkami oblicza sie w metrach kwadratowych rzeczywiscie oblicowanych $cian.

4.8. ODBIOR ROBOT

4.8.1. Ogdlne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny
wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna
by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

- okfadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny

oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robaét,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ okfadzine i ponownie wykonac.

4.8.2. Odbiér podiozy
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Jezeli odbioér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢
woda.
4.8.3. Odbiér oktadzin
Odbior gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne.
Odbidr powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowag

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- przyczepnosci do podfoza

- prawidtowo$ci osadzenia kratek sciekowych w podiodze, wktadek dylatacyjnych itp.

- szerokosci i prostoliniowosci spoin,
Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

4.9. PODSTAWA PLATNOSCI

4.9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 oktadziny z ptyt kamienia obejmuje:

- zakup materiatu

- transport do miejsca wykonania prac materiatéw, narzedzi i sprzetu

- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza

- wymierzenie i ustalenie punktéw wysokosciowych
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- suchy montaz ptyt i demontaz

- montaz plyt na zaprawie

- wypetnienie spoin

- usuniecie wad i usterek

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania roboét.

4.10. Dokumenty odniesienia

PN-EN-12058:2004 Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe i schody.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-1SO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramiczne s$cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
whasciwosci i znakowanie

PN-70/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-B-11202:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne. Ptyty posadzkowe zewnetrzne
i wewnetrzne

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow

zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

4.10.2. Inne materiaty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 5
,Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych”, wydane ITB — 2004r.

Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa
2005.

Karty techniczne produktow

5. MALOWANIE

5.1.2. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych specyfikacja (ST), obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wewnetrznych powtok malarskich stanowigcych warstwe ochronng, do ktérej wykonania
zostang uzyte materiaty odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych:
e zeskrobanie i zmycie starej farby ,
przygotowanie podfoza,
malowanie scian i sufitow,
malowanie balustrad schodowych,
lakierowanie parkietu.

5.1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

5.1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogéine”

5.2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogolne”

5.2.1. Farba emulsyjna - RAL 9001

Wodorozciehczalna farba emulsyjna, odporna na szorowanie przeznaczona do wykonywania gtadkich i
bardzo odpornych na uszkodzenia powtok malarskich.

5.2.2. Preparat gruntujacy
Preparat gruntujgcy do podtozy

5.2.3. Farba miniowa
Farba do gruntowania przeciwrdzewna,
Benzyna do lakierow
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5.2.4. Farba poliwinylowa
Farba poliwinylowa do gruntowania
Rozciehczalnik do wyrobow poliwinylowych i chlorokauczukowych

5.2.5. Emalia poliwinylowa
Emalia poliwinylowa ogdlnego stosowania

5.2.6. Lakier do drewna

Lakier poliuretanowy:

Kolor: bezbarwny

Liczba warstw 3

Rozcienczalnik: benzyna lakowa.
Potysk: Pétmat.

5.3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

5.3.1. Sprzet
Do wykonywania robot nalezy stosowac¢ z elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany

5.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

5.4.1. Transport materiatéw

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniami.

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem
warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta. Farby
chlorokauczukowe do malowania znakéw przechowywacé z dala od zrédfa ognia.

5.5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

5.5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy oczysci¢ powierzchnie z
wystajgcych grudek zwigzanej zaprawy oraz ttustych plam i kurzu. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny
by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg cementowg i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajgce metalowe elementy
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5.2. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Roboty malarskie wewngtrz budynku mozna rozpoczgc, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w
pkt 5.5.1
Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

e catkowitym ukonhczeniu robét rozbiérkowych i naprawczych tynkéw i posadzek,

e wykonaniu podiozy pod wykfadziny podtogowe,
Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

e utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem

listew przysciennych i cokotow.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgca informacje odnosnie
ich stosowania. Elementy, ktére w czasie robét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢. Farby mozna naktadac pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym.
Wykonywa¢ malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).
Podstawowe techniki malarskie

¢ Naktadanie pedzlem

o Naktadanie watkiem

¢ Natrysk powietrzny

5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne”
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5.6.1. Badania w czasie odbioru
Badanie powlok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 14 dni po ich wykonaniu.
Ocenie podlega:
e wyglad zewnetrzny - wizualnie w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m.
e zgodnos¢ barwy i potysku — przez poréwnanie w swietle rozproszonym wyschnietej powtoki z
wzorcem producenta
e odpornos$¢ na wycieranie — przez lekkie pocieranie powierzchni szmatka Iniang lub bawetniang w
kolorze kontrastowym. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli nie wystgpity na
szmatce $lady farby
przyczepno$¢ powtoki
na podtozach mineralnych i widknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacieé
prostopadtych o boku 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie
¢ na podtozach drewnianych i metalowych zgodnie z normg PN-EN-ISO 2409
e odpornos¢ na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie mokrg namydlong szczotkg z twarde;j
szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla; powtoke
nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cata
badana powtoka po wyschnieci bedzie jednakowej barwy i bez przeswitéw.
W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznac, ze
powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonaé dziatania korygujgce, majgce na celu
usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okres$li¢ zakres prac, rodzaje
materiatéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

5.7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,\Wymagania ogdlne”.

5.7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy (m2).

5.8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

5.8.1.0dbiér robét malarskich

Zgodnos¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych z
wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5.5 5.6.

Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod
warunkiem, Zze odstepstwa nie obnizajg wlasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W
przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

5.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdélne” .

5.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-C-81901:2002 Farby olejne alkaidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne i alkaidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malownia wnetrz budynkow..

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4
,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”. wydane ITB — 2003r.

6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

6.1.2. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych specyfikacja (ST), obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu :
e wykucie bruzd dla przewodow,
¢ wymiane przewodow elektrycznych ,
e przygotowanie podtoza pod oprawy os$wietleniowe,
e montaz opraw oswietleniowych,
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do ktérych wykonania zostang uzyte materialty odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat
technicznych

6.1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

6.1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogéine”

6.2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogolne”

6.2.1 Przewody wtynkowe elektroenergetyczne
Przewody wtynkowe typu YADY 3x1,5 mm2
Przewody wtynkowe typu YADY 3x2,5 mm2

6.2.3. Osprzet
Osprzet do montazu opraw oswietleniowych:
kotki kotwigce, tgczniki instalacyjne.

6.3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

6.3.1. Sprzet do wykonywania instalacji elektrycznych
Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

6.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét.

6.5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,wymagania Ogolne” pkt.5.

6.5.1. Wymagania dotyczace wykonania robét
Catos¢ instalacji powinna by¢ tak dobrana i zamontowana, aby:
e przy najwyzszej temperaturze otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji nie zostata
przekroczona temperatura graniczna;
e w wyniku dostepu wody nie mogty wystgpi¢ zadne uszkodzenia;
o skutki wynikajgce z przedostawania sie obcych ciat statych, w tym pytdéw, byty zminimalizowane;
e czesci podatne na niszczace dziatanie substancji powodujgcych korozje i zanieczyszczenie byly
odpowiedni zabezpieczone;
¢ elementy wykonane z materiatdbw mogacych powodowaé wzajemne niszczenie nie stykaty sie, o
ile nie zastosowano odpowiednich srodkéw zapobiegajgcych skutkom takiego zetkniecia;
o wszelkie uszkodzenia powodowane przez narazenia mechaniczne byty zminimalizowane;
e zminimalizowac ryzyko rozprzestrzeniania si¢ ognia;
.Oswietlenie
Istniejgce oswietlenie jest czesciowo demontowane i nowg instalacje wykona¢ zgodnie z projektem.

6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

6.6.1. Badania w czasie wykonywania robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.
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Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatdbw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,Wymagania ogdlne.

6.7.1. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkami obmiaru wykonanych robét na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
i pomiaru w terenie sa:

m — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
m2 — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
m3 — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
szt. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

kpl — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

t — z doktadnoscig do 0,001 jednostki wykonanych robot
kg — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
otw. —z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

elem. -z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét
pomiar — z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét
odcinek — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

6.8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

6.8.1. Odbior

Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac rowniez odbiory dodatkowe,
miedzyoperacyjne i czesciowe, ktérych gtéwnym celem jest osiggniecie wysokiej jakosci robét.

Odbiory miedzyoperacyjne

o Odbiér miedzyoperacyjny jest to odbiér zakonczonego etapu robdt majgcego istotny wptyw na
prawidtowe wykonanie dalszych robot.

e (Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robot przy udziale majstrow i brygadzistow,
ktérzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robo6t oraz ewentualnie przedstawiciel
Zamawiajgcego lub Inwestora i inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

e Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzgdzony protokdét podpisany przez wszystkich
cztonkéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére powinny
by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogdélnego postepu robot.

Z dokonanego odbioru nalezy spisac protokét, w ktérym powinny by¢ wymienione ewentualne wykryte
wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.

Préby montazowe i pomiary sprawdzajgce

e Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy
przeprowadzi¢ préby montazowe ,obejmujgce badania i pomiary sprawdzajgce. Sprawdzanie
powinno by¢ wykonane przez osobe wykwalifikowang i kompetentng w zakresie sprawdzania. W
czasie sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowaé $rodki ostroznosci w celu
zapewnienia bezpieczenstwa oséb i unikniecia uszkodzen mienia i zainstalowanego
wyposazenia. Z préb montazowych nalezy sporzgdzic¢ protokoty.

o Przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji nalezy przeprowadzié
ogledziny, ktére majg na celu potwierdzenie, ze zainstalowane na state urzadzenia elektryczne
spetniajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa podane w odpowiednich normach wyrobu,
zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz nie majg widocznych uszkodzen wptywajgcych
na pogorszenie bezpieczenstwa. W szczegdlnoéci sprawdzié nalezy:

Odbidr koncowy
Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
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e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych dokumentacjg projektowg, warunkami technicznymi wykonania,
normami i przepisami;
e dokonac prob i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie;
e sprawdzi¢ kompletno$¢ oraz jakos¢ wykonanych roboét i funkcjonowanie urzadzen;
e sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami
préob montazowych
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien
zawierac ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione
terminy ich usuniecia.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych elementach
nieznacznie odbiega od jakosci wymaganej i nie ma to wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i na bezpieczehstwo ruchu, wéwczas komisja dokona odbioru, dokonujgc odpowiednich potracen,
przyjmujac, iz wartos¢ wykonanych robét jest pomniejszona w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

6.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

6.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przywofane normy (stosowac w aktualnie obowigzujgcej wersji):

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 5-51. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogodlne.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 5-52. Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci prgdowe
dtugotrwate przewodow.
PN-HD 60364-5-559 : 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czeé¢ 5-55. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Sekcja 559:
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

UWAGA!
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rGwnowazne opisywanym w normach wymienionych w niniejszej
ST.
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