INSTRUKCJA UKLADANIA
WYKLADZIN DYWANOWYCH
W PLYTKACH ZE SPODEM TYPU
GRAPHLAR, GRAPHLEX I
GLASBAC

Interface FLOR



PRZYGOTOWANIE

1. Aklimatyzacija

Dla aklimatyzacji rozpakowane ptytki nalezy roztozyc¢ na rownej powierzchni,
co najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem montazu, w pomieszczeniu o
temperaturze min. 16°C.

2. Warunki ogélne

2.1 Przygotowanie podloza

Podloze musi byc¢ gladkie, czyste, suche, wolne od kurzu oraz wykonane
wedlug odpowiednich standardéw i norm budowlanych.

2.2 Budynek, w ktorym ukladana bedzie wykladzina musi posiadac
skuteczna izolacje przeciwwilgociowa.

2.3 Przed rozpoczeciem instalacji nalezy sprawdzi¢ gtadkosc¢ podiozy.

2.3.1 Podloze betonowe

Podloze betonowe musi by¢ suche, szczelne i nie popekane. Przed
rozpoczeciem ukladania wykladziny nalezy za pomoca higrometru dokonac
pomiaru wilgotnosci podloza. Wilgotnos¢ wzgledna podloza nie powinna
przekraczac 75%.

2.3.2 Podloza winvlowe / Terrakota / Marmur itp.

Jak pkt 2.1

Nierownosci nalezy zniwelowac za pomoca mas wyrownujacych (rys. 1).
Nalezy usunac chemiczne zanieczyszczenia podtoza.

Spod wykladziny GlasBac nie moze stykac sie bezposrednio z materiatami
wytwarzanymi na bazie bitumow (izolacje bitumiczne, kleje, etc.)

2.3.3 Podloza drewniane i drewnopochodne

Jak pkt 2.1. Nierowne podloza drewniane dla wyrownania powierzchni przed
instalacja moga wymagac pokrycia warstwg sklejki o grubosci min. 10 mm.
Nalezy zwroci¢c uwage by punkty umocowania sklejki do podioza nie bytly
oddalone od siebie o wiecej niz 100 mm.

2.3.4 Podloza asfaltowe

Jak pkt 2.1 z wyjatkiem tych miejsc gdzie maja zastosowanie plytki
dywanowe Interface ze spodem GlasBac. W takim przypadku nalezy na
podiozu asfaltowym zastosowac warstwe izolacyjng (o grubosci warstwy



okoto 3 mm) by uniemozliwic bezposredni kontakt spodu wykladziny
(GlasBac) z podlozem asfaltowym.

2.3.5 Podlogi techniczne

Jak pkt. 2.1

2.4 Ogrzewanie podlogowe

Maksymalna temperatura podloza przy ogrzewaniu podlogowym nie moze
przekraczac 27°C.

Ogrzewanie musi by¢ wylaczone na 48 godzin przed rozpoczeciem ukladania
wykladziny.

PLANOWANIE

3. Punkt poczatkowy

Nalezy wyznaczy¢ Srodek lub punkt poczatkowy powierzchni, na ktorej
bedzie ukladana wykladzina (Rys. 3). Trzeba zwroci¢ uwage, by wyznaczone
linie podzialu pomieszczenia krzyzujace sie, w punkcie poczatkowym
przecinaly sie pod katem prostym. Dla trwalego oznaczenia wytyczanych linii
podziatu nalezy zastosowac sznurek traserski.

Punkt poczatkowy powinien by¢ wyznaczony w taki sposob, by ptytki
obwodowe (docinane do Scian) w miare mozliwosci mialy szerokoS¢ nie
mniejsza niz 12 cm.

3.1 Podlogi techniczne

Dla uzyskania najlepszego efektu nalezy unikac pokrywania sie krawedzi
plytek z krawedziami paneli podlogi techniczne;j.

3.2 Sposob mocowania

Wyktadziny dywanowe w plytkach Interface / Heuga sg przystosowane do
ukladania bez uzycia kleju. Dla lepszej stabilizacji pozycji ptytki w podlodze
nalezy stosowac odpowiadajace standardom Interface plyny antyposlizgowe.
Plyn antyposlizgowy nalezy nakladac cienkg warstwa watkiem malarskim na
przygotowane podloze. Tylko w uzasadnionych przypadkach nalezy naniesc
plyn antyposlizgowy na cala powierzchnie przeznaczong pod wykltadzine.
Standardowo wystarczy zastosowac pod rzedem plytek pas plynu
antyposlizgowego o szerokosci ok. 30-35 cm. Uktadanie wykladziny mozna
rozpoczaC wylacznie po wyschnieciu plynu antyposlizgowego.

Pasy plynu antyposlizgowego mozna rozmieSci¢c w ten sposob by tworzyty
siatke kwadratow o dlugosci boku ok. 2 m. (Rys. 4).



Uwaga:

Do uktadania wyktadzin Interface / Heuga mozna stosowaé rézne metody
mocowania, pod warunkiem ich zgodnoSci ze standardami Interface. Przy
uzywaniu plynéw antyposlizgowych nalezy stosowaé sie do instrukcji
producenta plynu, w szczegdlnosci dotyczacych czasu wysychania oraz
sposobu aplikacji (np. watek malarski). W przypadku watpliwosci nalezy
skontaktowaé sie z lokalnym dystrybutorem Interface.

INSTALACJA

4. Metody ukladania

Nalezy sprawdzic¢, jaki sposob ukladania przewidziano dla instalowanych
plytek wyktadziny (np. efekt ,szachownicy” czy efekt ,monolit”). Informacja o
sposobie ukladania znajduje sie na naklejce umieszczonej na pudetku z
wykladzinag.

Chequerboard / Quarterturn — efekt , szachownicy”
Wykladzina zaprojektowana do ulozenia w ,szachownice

Monolithic — efekt ,monolit”
Wykladzina zaprojektowana do ukladania w ,monolit” (strzalki na spodzie
wykladziny w jednym kierunku)

Strzatki na spodzie wyktadziny wskazuja kierunek wtdkien.

4.1 Rozpoczynajac montaz wykladziny od ustalonego wczesniej punktu
poczatkowego nalezy ulozy¢ pierwszy rzad plytek na pasie wyschnietego
plynu antyposlizgowego, wzdluz linii podzialu naniesionej sznurem
traserskim (Rys. 6).

4.2 Sprawdzenie liniowego ulozenia wykladziny

Podczas ukladania wykladziny nalezy systematycznie sprawdzac, czy ptytki
zostaly ulozone w linii prostej, przesuwajac palce wzdluz krawedzi plytek.
Szczegolnie istotne jest sprawdzenie taczen.

4.3 Docisk plytek przy ukladaniu wykladziny

Plytki nalezy ukladac¢ dos¢ mocno dociskajac do siebie ich krawedzie. Tym
niemniej, trzeba zwraca¢ uwage, by plytki nie byly utozone zbyt ciasno, gdyz
moze wystapic efekt podnoszenia sie krawedzi plytek na taczeniach.



4.4 Ukladanie — zasada ,piramidy”

4.5 Ciecie plytek

GlasBac

Do ciecia plytek uzywamy noza do wykladzin oraz przykladnicy. Docinang
plytke odwracamy spodem do gory, odmierzamy i odznaczamy linie cigcia.
Wzdhuz linii ciecia kladziemy przykladnice i przecinamy spod ptytki,
przesuwajac noz wzdtuz przyktadnicy. (Rys. 8)

Plytki obwodowe nalezy w miare mozliwosci ukladac¢ krawedzia docinana do
Sciany.

Graphlex / Graphlar

Nalezy postepowac jak wyzej, z ta roznica, ze spod wykladziny wystarczy
nacig¢ wzdluz wyznaczonej linii, a nastepnie plytke nadtamac.

4.6 Mocowanie plytek obwodowych

Plytki znajdujace sie przy Scianach, oraz wszystkie docinane ptytki
obwodowe muszg by¢ ukladane z uzyciem plynu antyposlizgowego lub, w
uzasadnionych przypadkach, kleju (Rys. 9). Ewentualne laczenia wykladziny
z innym typem posadzki (np. marmur, PCV) nalezy zabezpieczyC specjalnymi
listwami profilowymi.

4.7 Ukladanie na schodach / powierzchnie pionowe

4.7.1 Wykladziny dywanowe w plytkach moga byc¢ ukladane na schodach
wylacznie z zastosowaniem odpowiednich profili (listew) schodowych np.
podstopnice.

Na pionowych powierzchniach nalezy ptytki wykladziny umocowac za
pomoca odpowiednich klejow do wyktadzin w ptytkach. Kleje nalezy stosowac

zgodnie z zaleceniami producentow.

5. Zabezpieczenie ulozonej wykladziny

Powierzchnie, na ktorych utozono wykladzine nalezy zabezpieczyc folia na
czas wykonywania innych robot wykonczeniowych. Nalezy unikac
przesuwania ciezkich mebli i przedmiotow po wykladzinie.

UWAGA (sprawdz przed montazem):

1. Sprawdz, czy kolor i typ wykladziny sa zgodne z zamowieniem i czy
wszystkie kartony w danym kolorze sa oznakowane tym samym numerem
serii (dylot). W zadnym razie nie wolno mieszac¢ ze sobg wyktadzin z r6znych
serii produkcyjnych.



2. Sprawdz na pudetku, w jaki sposob nalezy uktadac wykladzine
(,szachownica” — chequerboard; ,monolit” — monolithic).

3. Sprawdz, czy plyn antyposlizgowy, jaki chcesz uzyc jest zgodny z
zaleceniami Interface.

4. Uwaga: Plytki o spodzie GlasBac nie moga byc¢ ukladane przy uzyciu
klejow czy preparatow na bazie bitumow (patrz 2.3.4).

5. Wyktadziny o runie cietym

Nalezy zwroci¢ uwage podczas uktadania, by runo wykladziny nie podwijato
sie i nie wchodzilo miedzy plytki (Rys. 10). Podczas skladowania w paczkach
wykladzin z runem cietym moze nastapic¢ zjawisko chwilowego odksztatcenia
wiokien runa. Efekt ten stopniowo zanika, gdy wykladzina zostanie
rozpakowana i prawidlowo utozona.

6. HIGIENA I BEZPIECZENSTWO PRACY

Polecane kleje i inne materialy instalacyjne musza byc stosowane zgodnie ze
wskazowkami i zaleceniami ich producentow.

7. UWAGI KONCOWE

Powyzsza instrukcja ma zastosowanie w polaczeniu z warunkami sprzedazy
opracowanymi przez Interface Europa.

Wszelkie odstepstwa od niniejszej instrukcji moga spowodowac
uniewaznienie praw gwarancyjnych. Interface nie bierze na siebie
odpowiedzialnosci za bledy spowodowane zastosowaniem metod ukltadania
odmiennych, niZ wymienione w instrukcji.



