uwzb Waldemar Btachowicz 08-130 Kotun, Albinow 5D

PRZEDMIAR ROBOT nr 4- ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEN
FILHARMONII NARODOWEJ - SALA PROB p. 412

NAZWA INWESTYCJI :  ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEN FILHARMONII NARODOWEJ
ADRES INWESTYCJI : 00-005 WARSZAWA, UL. JASNA 5

INWESTOR : FILHARMONIA NARODOWA

ADRES INWESTORA : 00-005 WARSZAWA, UL. JASNA 5

DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2016R.

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen : I KW. 2016R.

NARZUTY

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT - 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzgdzono zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r. "w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzyt
kowym" (Dz.U. nr 130 poz. 1389) na podstawie:
- art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz.u. z 2007r. nr 223 poz. 1655 z pdzn. zm.)

Uzyte nazwy specijalistycznych wyrobow i producentéw oraz zastosowanych w opracowaniu technologii stanowi uszczegdtowienie przyjetych

rozwigzan i nie stanowi zobowigzania Wykonawcy do ich zabudowania pod warunkiem zastosowania wyrobdw o parametrach minimum réw
nowaznych do opisanych i uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
MARZEC 2016R.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

SALA PROB - pom. nr 412
- wykonanie obudowy akustycznej Scian sali prob i skrzydet drzwiowych z wetny mineralnej laminowanej tkaning z wtdkna szklanego

ZAKRES ROBOT

I. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Zabezpieczenie posadzki i powierzchni niemalowanych
2. Rozbidrka listew przysciennych

3. Wywdéz admontowanych materiatwo do 30 km

4. Koszty utylizacji

Il. OKLADZINA AKUSTYCZNA SCIAN

1. oktadzina z wetny mineralnej laminowanej tkaning z wiékna szklanego
- grubos¢ wetny 5 cm
- rozstaw profili stalowych co 30 cm

2. Tapetowanie osciezy okiennych tkaning z widkna szklanego

3. Okfadzina akustyczna drzwi

- grubos¢ wetny 5 cm

- wetna mineralna laminowana tkaning z wtékna szklanego

MALOWANIE
1. Zeskrobanie i zmycie farby z sufitu i o$ciezy
2. Gruntowanie podtozy
3. Przygotowanie powierzchni pod malowanie
4. Malowanie 2x sufitu w kolorze biatym i $cian w kolorach jasnych jak istniejgce
5. uzupetnienie cokotéw drewnioanych 2x10 cm z ¢wieréwatkami
6. Uzupetnienie opasek katowych
- o$cieznic
- skrzydet drzwiowych
- grzejnikow

. Demontaz i montaz desek odbojowych drewnianych po wykonaniu okfadzin akustycznych
. Uzupeienie desek odbojowych drewnianych jak istniejace

o ~N
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4 sala préb prd

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie wyburzania CPV 45111220-6 Roboty w za- kre-
sie usuwania gruzu
1|KNR-W 4- Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1/011216-01
15.67%(5.89+0.10+0.11+0.14) m2 97.78
2.00*2.00 m?2 4.00
RAZEM 101.78
2|KNR-W 4- Zabezpieczenie podtdg tekturg budowalng m?2
d.1/011216-01
15.67%(5.89+0.10+0.11+0.14) m?2 97.78
RAZEM 97.78
3|KNR-W 2-02 | Ostony powierzchni nie malowanych folig polietylenowg m2
d.1]0923-01
analogia
stolarka, parapety
2.78*(1.04+0.40)*4 m2 16.01
1.07*2.17*4 m?2 9.29
RAZEM 25.30
4/KNR 4-01 Rozbidrka listew przysciennych m
d.1/0815-05
analogia
(15.67+5.89)*2-1.07*4 m 38.84
RAZEM 38.84
5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.1/0108-17 ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
38.84*0.03*0.04 m3 0.05
RAZEM 0.05
6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - | m3
d.1]0108-20 za kazdy na- stepny 1 km do 30 km
Krotno$¢ = 29
0.05 m3 0.05
RAZEM 0.05
7|Sekocenbud |Optaty za korzystanie ze srodowiska Mg
d.1/72/2015
2.701.01
0.05*0.6 Mg 0.03
RAZEM 0.03
2 OKELADZINA AKUSTYCZNA CPV 45432200-6 Wykiadanie i tapetowanie $cian
8/KNR AT-12 | Oktadziny scian z tkaniny szklanej pojedyncze na konstrukcji stalowej na scianach | m?2
d.2/0101-04 z wygtuszeniem wetng mineralng gr. 5 cm, laminowang tkaning z wtékna szklane-
analogia go, ruszt co 30 cm
Krotno$¢ = 1.3
(15.67+5.89*2)*2.72+15.67*2.37-[(2.78*0.14+1.85*0.11+0.93*0.10)*2+2.78*1.04* | m2 85.19
4+1.50%0.90*4+1.00*2.07*4]
RAZEM 85.19
9/KNR 2-02 Tapetowanie scian na gotowym podfozu tkaning z widkna szklanego m?2
d.2|1514-01
analogia
(2.78+1.04*2)*0.24*4 m?2 4.67
RAZEM 4.67
10|KNR 4-01 Uzupetnienie listwowania z drewna debowego tapety z wtokna szklanego w kolo-  |m
d.2|0815-01 rach uzgodnionych z Zamawiajgcym
analogia
(52+20*2)*2.72+52*2.37-(2.07*4*4+0.90*6*4+1.04*10*4) m 277.16
RAZEM 277.16
11 Izolacje przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z filcow samoprzylepnych, |m?2
d.2|kalk. wtasna |laminowanych tkaning z widkna szklanego
skrzydta drzwiowe
1.00*2.07*4 m?2 8.28
RAZEM 8.28
3 MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie
12|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.3/1202-09 5m2
15.67*5.89 m2 92.30
(2.78+1.04*2)*0.24*4 m?2 4.67
RAZEM 96.97
13|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe i sufitowe m2
d.3/202 1134-02
15.67*5.89 m2 92.30
(2.78+1.04*2)*0.24*4 m?2 4.67
RAZEM 96.97
14| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?2
d.3/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
15.67*5.89 m?2 92.30
RAZEM 92.30
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15| TZKNBK XV |Malowanie sufitu w kolorze biatym z zagruntowaniem powierzchni gtadkich - dwa | m?2
d.3/0211-02 razy
analogia
15.67*5.89 m?2 92.30
RAZEM 92.30
16| TZKNBK XV |Malowanie $cian kolorami jasnymi z zagruntowaniem $cian gtadkich - dwa razy m2
d.3/0211-02
analogia
(2.78+1.04*2)*0.24*4 m2 4.67
(15.67+5.89*2)*2.72+15.67*2.37-[(2.78*0.14+1.85*0.11+0.93*0.10)*2+2.78*1.04* | m2 101.75
4+1.50%0.90*4]+1.00*2.07*4
RAZEM 106.42
17|KNR 4-01 Uzupetnienie cokotow 2x10 cm z drewna debowego w odcinkach prostych w kolo- |m
d.3/0815-01 rach uzgodnionych z Zamawiajgcym
analogia
(15.57+5.84)*2+0.14+0.11+0.10*4-1.07*4 m 39.19
RAZEM 39.19
18|KNR 4-01 Uzupetnienie listew przycokotowych 2x2 cm z drewna debowego w odcinkach m
d.3/0815-03 prostych w kolorach uzgodnionych z Zamawiajagcym
15.57+5.84*2+0.14+0.11+0.10*4-1.07*4 m 23.62
RAZEM 23.62
19/KNR 4-01 Uzupetnienie opasek katowych z drewna debowego w odcinkach prostych w kolo- |m
d.3/0815-01 rach uzgodnionych z Zamawiajgcym
analogia
opaski oscieznic
(1.07+2.17*2)*4 m 21.64
opaski skrzydet drzwiowych
(1.00+2.07*2)*4 m 20.56
opaski grzejnikow
0.90*2*4 m 7.20
RAZEM 49.40
20/KNR 4-01 Demontaz i montaz desek odbojowych z drewna lisciastego m
d.3/0815-07
analogia
2.50*3 m 7.50
RAZEM 7.50
21/KNR 4-01 Uzupetnienie desek odbojowych z drewna lisciastego w odcinkach prostych w ko- |m
d.3/0815-01 lorach zgodnych z istniejagcym
analogia
(15.57+1.60+5.79)*2-1.07*4 m 41.64
RAZEM 41.64
TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
Lp. Podstawa Opis robot J.m. llosé Cena jedn. | Wartosé
1 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9 Roboty w za-
kresie wyburzania CPV 45111220-6 Roboty w za- kresie
usuwania gruzu
1|KNR-W 4- Zabezpieczenie podtdg folig m2 101.78 0.00 0.00
d.1/011216-01
2|KNR-W 4- Zabezpieczenie podidg tekturg budowalng m2 97.78 0.00 0.00
d.1/011216-01
3/KNR-W 2-02 | Ostony powierzchni nie malowanych folig polietylenowa m2 253 0.00 0.00
d.1/0923-01
4/KNR 4-01 Rozbidrka listew przysciennych m 38.84 0.00 0.00
d.1/0815-05
5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbie-| m3 0.05 0.00 0.00
d.1]0108-17 ranych konstrukciji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbie-| m3 0.05 0.00 0.00
d.1]0108-20 ranych konstrukciji - za kazdy na- stepny 1 km do 30 km
7|Sekocenbud Optaty za korzystanie ze $rodowiska Mg 0.03 0.00 0.00
d.1/72/2015
2.701.01
Razem: ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9 Ro- 0.00
boty w zakresie wyburzania CPV 45111220-6 Roboty w
za- kresie usuwania gruzu
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Wykladanie i tapetowanie $cian

Lp. Podstawa Opis robot J.m. llosé Cena jedn. | Wartosé¢
2 OKLADZINA AKUSTYCZNA CPV 45432200-6 Wyktadanie
i tapetowanie $cian
8/KNR AT-12 Oktadziny $cian z tkaniny szklanej pojedyncze na konstrukcji | m?2 85.19 0.00 0.00
d.2/0101-04 stalowej na $cianach z wygtuszeniem wetng mineraing gr. 5
cm, laminowang tkaning z wiékna szklanego, ruszt co 30 cm
9/KNR 2-02 Tapetowanie $cian na gotowym podtozu tkaning z wtdkna m2 4.67 0.00 0.00
d.2/1514-01 szklanego
10|KNR 4-01 Uzupetnienie listwowania z drewna debowego tapety z wiokna |m 277.16 0.00 0.00
d.2/0815-01 szklanego w kolorach uzgodnionych z Zamawiajgcym
11 Izolacje przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z filcow | m?2 8.28 0.00 0.00
d.2 samoprzylepnych, laminowanych tkaning z wiékna szklanego
Razem: OKLADZINA AKUSTYCZNA CPV 45432200-6 0.00
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Lp. Podstawa Opis robot J.m. llosé Cena jedn. | Wartosé¢
3 MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie
12|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- m2 96.97 0.00 0.00
d.3/1202-09 wierzchni podtogi ponad 5 m2
13|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie piono- |m?2 96.97 0.00 0.00
d.3/1134-02 we i sufitowe
14| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny- | m?2 92.3 0.00 0.00
d.3/1204-08 mi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
15| TZKNBK XV Malowanie sufitu w kolorze biatym z zagruntowaniem powierz- |m?2 92.3 0.00 0.00
d.3/0211-02 chni gtadkich - dwa razy
16| TZKNBK XV Malowanie $cian kolorami jasnymi z zagruntowaniem $cian m2 106.42 0.00 0.00
d.3/0211-02 gtadkich - dwa razy
17/KNR 4-01 Uzupetnienie cokotéw 2x10 cm z drewna debowego w odcin-  |m 39.19 0.00 0.00
d.3/0815-01 kach prostych w kolorach uzgodnionych z Zamawiajgcym
18|KNR 4-01 Uzupetnienie listew przycokotowych 2x2 cm z drewna debowe- |m 23.62 0.00 0.00
d.3/0815-03 go w odcinkach prostych w kolorach uzgodnionych z Zamawia-
lacym

19|KNR 4-01 Uzupetnienie opasek katowych z drewna dgbowego w odcin- |m 49.4 0.00 0.00
d.3/0815-01 kach prostych w kolorach uzgodnionych z Zamawiajgcym
20/KNR 4-01 Demontaz i montaz desek odbojowych z drewna lisciastego  |m 7.5 0.00 0.00
d.3/0815-07
21|KNR 4-01 Uzupetnienie desek odbojowych z drewna lisciastego w odcin- |m 41.64 0.00 0.00
d.3/0815-01 kach prostych w kolorach zgodnych z istniejacym

Razem: MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie 0.00

Razem: 0.00
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sie usuwania gruzu

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie wyburzania CPV 45111220-6 Roboty w za- kre-

Norma STD Wersja 4.45 Nr seryjny: 4361

1|KNR-W 4- Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1]011216-01 obmiar =101.78 m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.8015 0.000 0.00
0.057 r-g/m2
-M -
2 folia polietylenowa m2 36.3355 0.000 0.00
0.357 m2/m?2
3 tasma malarska m 244.2720 0.000 0.00
2.4 m/m2
4* materiaty pomochicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR-W 4- Zabezpieczenie podtdg tekturg budowalng m?2
d.1]011216-01 obmiar =97.78 m?
-R--
1* robocizna r-g 5.5735 0.000 0.00
0.057 r-g/m2
-M -
2 tektura budowalna m2 34.9075 0.000 0.00
0.357 m2/m?2
3 tasma malarska m 234.6720 0.000 0.00
2.4 m/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR-W 2-02 |Ostony powierzchni nie malowanych folig poliety- | m?2
d.1]0923-01 lenowg
analogia obmiar = 25.30 m?
-R--
1* robocizna r-g 5.3889 0.000 0.00
0.213 r-g/m?
-M -
2* folia kalandrowana z polichlorku winylu uplastycz-| m?2 9.6975 0.000 0.00
nionego
0.3833 m2/m?
3 tasma malarska m2 30.3600 0.000 0.00
1.2 m?/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
S -
5% wyciag m-g 0.0127 0.000 0.00
0.0005 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/KNR 4-01 Rozbidrka listew przysciennych m
d.1]0815-05 obmiar =38.84 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 1.2817 0.000 0.00
0.11*0.3=0.033 r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m3
d.1/0108-17 gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
odlegtos¢ do 1 km
obmiar =0.05 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.0560 0.000 0.00
1.12 r-g/m?3
~-S--




4 sala préb prd

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2* samochod samowytadowczy do 5 t m-g 0.0365 0.000 0.00
0.73 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m3
d.1/0108-20 gruzu z rozbieranych konstrukciji - za kazdy na-
stepny 1 km do 30 km
Krotnos$¢ = 29
obmiar =0.05 m3
~S -
1* samochod samowytadowczy do 5 t m-g 0.0580 0.000 0.00
0.04*29=1.16 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|Sekocenbud  |Optaty za korzystanie ze Srodowiska Mg
d.1/72/2015 obmiar =0.03 Mg
2.701.01
-M -
1* optata za korzystanie ze Srodowiska - gruz beto- | Mg 0.0300 0.000 0.00
nowy
1 Mg/Mg
2* optata za sktadowanie - gruz betonowy Mg 0.0300 0.000 0.00
1 Mg/Mg
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

Stownie:

PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie wyburzania CPV 45111220-6 Roboty w za- kresie usuwania gruzu

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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4 sala

préb prd

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

OKLADZINA AKUSTYCZNA CPV 45432200-6

Wykltadanie i tapetowanie $cian

N o |N

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

12*

13*

KNR AT-12
0101-04
analogia

Okfadziny $cian z tkaniny szklanej pojedyncze na
konstrukcji stalowej na $cianach z wygtuszeniem
wetng mineralng gr. 5 cm, laminowang tkaning z
widkna szklanego, ruszt co 30 cm

Krotno$¢ = 1.3

obmiar =85.19 m?2

-R--
robocizna
1.75*1.3=2.275 r-g/m?

-M -

tkanina z wtdkna szklanego
(1.2/1.3=0.923077)*1.3=1.2 m2/m?2
profile stalowe NIDA U50
0.84*1.3=1.092 m/m?

profile stalowe NIDA 60CD
2.08%1.3=2.704 m/m?

elementy mocujgce NIDA ES
1.65%1.3=2.145 szt./m?

ptyty z wetny mineralnej gr. 5 cm - isover aku-pty-
ta

(1.05/1.3=0.807692)*1.3=1.05 m2/m?2
tasma uszczelniajgca LNG
0.98%1.3=1.274 m/m?
blachowkrety 3,5 x 25 mm
16*1.3=20.8 szt./m?

kotki rozporowe

3.2%1.3=4.16 szt./m?

tasma klejgca dwustronna
1.75%1.3=2.275 m/m?

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

~S-
wyciag

0.025%1.3=0.0325 m-g/m?
Srodek transportowy
0.016*1.3=0.0208 m-g/m?

m2

szt.

m2

szt.

szt.

%

m-g

193.8073

102.2280

93.0275

230.3538

182.7326

89.4495

108.5321

1771.9520

354.3904

193.8073

0.5000

2.7687

1.7720

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Raze

m z narzutami:

Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

9
d.2

2%

3*

4*

5*

KNR 2-02
1514-01
analogia

Tapetowanie scian na gotowym podfozu tkaning z
widkna szklanego
obmiar =4.67 m?

-R--
robocizna
0.3093 r-g/m?2

-M -

klej 'Celtap Lux'

0.042 kg/m?

tkanina z witdkna szklanego
0.2+1.15=1.35 m%m?
materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.0003 m-g/m?

m2

kg

%

m-g

1.4444

0.1961

6.3045

1.5000

0.0014

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Raze

m z narzutami:

Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

10
d.2

2%

KNR 4-01
0815-01
analogia

Uzupetnienie listwowania z drewna debowego ta-
pety z wiokna szklanego w kolorach uzgodnio-
nych z Zamawiajgcym

obmiar =277.16 m

-R--
robocizna
0.51 r-g/m

—M --
listwy z drewna debowego
1.07 m/m

Norma STD Wersja 4.45 Nr seryjny: 4361

141.3516

296.5612

0.000

0.000

0.00

0.00




4 sala préb prd

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3* wkrety stalowe do drewna z tbami stozkowymi 100 8.3148 0.000 0.00
0.03 [100 szt.J/m szt.
4* bale iglaste obrzynane' m3 0.5543 0.000 0.00
0.002 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11 I1zolacje przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2

d.2|kalk. wlasna | pionowe z filcéw samoprzylepnych, laminowa-
nych tkaning z wiékna szklanego
obmiar =8.28 m?2

- R--
1* robocizna r-g 1.2917 0.000 0.00
0.156 r-g/m?2
M -
2 filce samoprzylepne z wetny mineralnej gr. 5cm | m?2 8.6940 0.000 0.00
laminowane tkaning z wtdkna szklanego
1.05 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.0489 0.000 0.00
0.0059 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0621 0.000 0.00
0.0075 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
OKLADZINA AKUSTYCZNA CPV 45432200-6 W yktadanie i tapetowanie $cian

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma STD Wersja 4.45 Nr seryjny: 4361

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3 MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie
12|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze- | m?2
d.3/1202-09 niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
obmiar = 96.97 m?2
-R--
1* robocizna r-g 8.9212 0.000 0.00
0.092 r-g/m?2
-M -
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 2.1333 0.000 0.00
0.022 kg/m?
3* wapno suchogaszone t 0.0853 0.000 0.00
0.00088 t/m?
4* piasek do zapraw m3 0.0970 0.000 0.00
0.001 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - po- m2
d.3|1134-02 wierzchnie pionowe i sufitowe
obmiar = 96.97 m?2
-R--
1* robocizna r-g 7.7576 0.000 0.00
0.08 r-g/m?
-M -
2* preparat gruntujgcy dm3 21.3334 0.000 0.00
0.22 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.0194 0.000 0.00
0.0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0291 0.000 0.00
0.0003 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba-| m?2
d.3/1204-08 mi emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowa-
niem nieréwnosci
obmiar =92.30 m?2
-R--
1* robocizna r-g 8.7685 0.000 0.00
0.095 r-g/m2
- M -
2 gips szpachlowy kg 27.6900 0.000 0.00
0.3 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15| TZKNBK XV  |Malowanie sufitu w kolorze biatym z zagruntowa- | m?2
d.3/0211-02 niem powierzchni gtadkich - dwa razy
analogia obmiar =92.30 m?
-R--
1* robocizna r-g 23.0750 0.000 0.00
0.25 r-g/m?
-M -
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dm?3 26.3978 0.000 0.00
0.286 dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16| TZKNBK XV  |Malowanie $cian kolorami jasnymi z zagruntowa- | m?2
d.3/0211-02 niem $cian gtadkich - dwa razy
analogia obmiar = 106.42 m?2
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Norma STD Wersja 4.45 Nr seryjny: 4361

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 26.6050 0.000 0.00
0.25 r-g/m?
-M -
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dm?3 30.4361 0.000 0.00
0.286 dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17|KNR 4-01 Uzupetnienie cokotéw 2x10 cm z drewna debo- m
d.3/0815-01 wego w odcinkach prostych w kolorach uzgod-
analogia nionych z Zamawiajgcym
obmiar =39.19 m
-R--
1* robocizna r-g 19.9869 0.000 0.00
0.51 r-g/m
-M -
2* cokoty przyscienne z drewna debowego m 41.9333 0.000 0.00
1.07 m/m
3 wkrety stalowe do drewna z tbami stozkowymi 100 1.1757 0.000 0.00
0.03 [100 szt.J/m szt.
4* bale iglaste obrzynane' m3 0.0784 0.000 0.00
0.002 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18| KNR 4-01 Uzupetnienie listew przycokotowych 2x2 cm z m
d.3/0815-03 drewna debowego w odcinkach prostych w kolo-
rach uzgodnionych z Zamawiajgcym
obmiar =23.62 m
-R--
1* robocizna r-g 2.5982 0.000 0.00
0.11 r-g/m
-M -
2 listwy przycokotowe z drewna debowego m 25.2734 0.000 0.00
1.07 m/m
3* wkrety stalowe do drewna z tbami stozkowymi 100 0.6141 0.000 0.00
0.026 [100 szt.]/m szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19/KNR 4-01 Uzupetnienie opasek katowych z drewna debo- m
d.3/0815-01 wego w odcinkach prostych w kolorach uzgod-
analogia nionych z Zamawiajgcym
obmiar =49.40 m
-R--
1* robocizna r-g 25.1940 0.000 0.00
0.51 r-g/m
- M --
2 opaski katowe z drewna debowego m 52.8580 0.000 0.00
1.07 m/m
3 wkrety stalowe do drewna z tbami stozkowymi 100 1.4820 0.000 0.00
0.03 [100 szt.J/m szt.
4* bale iglaste obrzynane m3 0.0988 0.000 0.00
0.002 m3/m
5% materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20/KNR 4-01 Demontaz i montaz desek odbojowych z drewna | m
d.3|0815-07 lisciastego
analogia obmiar =7.50 m
-R--
-12-




4 sala préb prd
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 2.5500 0.000 0.00
0.34 r-g/m
-M -
2 wkrety stalowe do drewna z tbami stozkowymi 100 0.2250 0.000 0.00
0.03 [100 szt.J/m szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21|/KNR 4-01 Uzupetnienie desek odbojowych z drewna liscias-| m
d.3/0815-01 tego w odcinkach prostych w kolorach zgodnych
analogia z istniejgcym
obmiar =41.64 m
-R--
1* robocizna r-g 21.2364 0.000 0.00
0.51 r-g/m
-M -
2* opaski katowe z drewna debowego m 44.5548 0.000 0.00
1.07 m/m
3 wkrety stalowe do drewna z tbami stozkowymi 100 1.2492 0.000 0.00
0.03 [100 szt.]J/m szt.
4* bale iglaste obrzynane m3 0.0833 0.000 0.00
0.002 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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