Zalacznik nr. 13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dla inwestycji: Przebudowa pomieszczenia na parterze na studio audio-video
w Filharmonii Narodowej

13.1 ARCHITEKTURA

13. 1.1 Architektura — stan istniejacy

zakres objety inwestycjg zlokalizowany jest na parterze budynku Filharmonii Narodowej.
Opracowaniem objete sa dwa trzy pomieszczenia dostepne poprzez wiatrotap od Pl
Mtynarskiego.

13.1.2 Architektura — stan projektowany
Projekt zaktada w I etapie roboty rozbiorkowe i roboty budowlane pozwalajace na wydzielenie
pomieszczen na cele studia audio-wideo.

13.1.3. Roboty rozbiérkowe

a) demontaz dwoch par drzwi

b) wyburzenie $cian dzialowych zgodnie z rysunkiem oraz istniejacej Sciany z GK w osi 10

C) wyburzenie balkonu wewngtrznego

d) wyburzenie schodéw wraz ze spocznikiem

e) usunigcie wszystkich warstw posadzkowym w catym pomieszczeniu, do odstoniecia
istniejacych pustakow stropowych

f) usunigcie pasa tynku ze stupéw zgodnie z rysunkiem.

13.1.4. Roboty Budowlane

a) zamurowanie otworu drzwiowego oraz budowa oktadziny z GK na ruszcie od strony
wiatrotapu zgodnie z opisem warstw podanym na rysunku. Pomalowanie $ciany od strony
wiatrotapu

b) zamurowanie otworu ponizej osi G, natozenie tynku gipsowego i pokrycie farba akrylowa
c) budowa sciany w osi 10 i pomalowanie jej od strony zewnetrznej studia. Obudowa plytami
GKB na ruszcie 10 cm z wypetlieniem wetng mineralng o gestosci 50kg/ m3 kanatow

wentylacyjnych zlokalizowanych po zewnetrznej stronie studia (na powierzchni sgsiedniego
lokalu)

13.2 KONSTRUKCJA

13.2.1 Konstrukcja — stan istniejacy

Budynek w planie mozna podzieli¢ na dwie cze$ci umieszczone w stosunku do siebie
wspotsrodkowo. Cze$¢ wewnetrzna ( Srodkowa) w planie 20x30 m zawiera sale
kameralng ( czgsciowo w podziemiu) wyzej szatni¢ a nad nig gowng sale koncertowa.



Cze$¢ zewngetrzna o szeSciu kondygnacjach stanowi trakt o gtebokosci 10 m okalajacy
z czterech stron cz¢s$¢ srodkowa. Konstrukcja czesci srodkowej zostata
zaprojektowana jak uktad ram zelbetowych dwu i trzy pietrowych ze wspornikami.
Cze¢s$¢ zewngetrzna budynku posiada konstrukcje mieszang sktadajaca si¢ z podciagdw,
stupdw, ram i murow. Stropy zelbetowe skrzynkowe i gesto zebrowe Akermana.

W projektowanym obszarze na poziomie +0,45 ramy gtowne dwu przestowe

w rozstawie co 3,80 m. Rygle o wym. 30x60 cm.

W poz. piwnic stupy 45x45 cm, powyzej za$ stupy okragle ¢ 40 cm.

Stopy pod stupy zelbetowe trapezowe 180x180x70 cm.

Wg dokumentacji archiwalnej konstrukcje stropu w poz. +0,45 m 1 powyzej stanowi
strop gesto zebrowy Akermana gr. 22 cm

Budynek posadowiony jest bezposrednio na fawach i stopach fundamentowych.

13.2.2 Konstrukcja — stan projektowany

Projekt zaktada utrzymanie podstawowego uktadu funkcjonalnego

i konstrukcyjnego budynku bez zmian.

Nad poz. +0,45 projektuje si¢ ruszt z belek zelbetowych 20x45, 30x45 i 40x45 cm pod $ciany
studia nagran. Na ruszcie poprzez amortyzatory oparta jest ptyta zelbetowa studia. Ruszt opiera si¢
na stupach zelbetowych 30x30 cm przepuszczonych przesz otwory w stropie Akermana i
oddylatowane od konstrukcji budynku. Powstala przestrzen zostanie wypelniona pianka
ognioodporng . Stupy oparte sg na stopach zelbetowych wylewanych na mokro 90x90x40 i
120x120x40 cm.

13.2.3 Materialy konstrukcyjne

Beton stupy, belki klasa B30

fundamenty klasa B 20

Zbrojenie glowne - stal zbrojeniowa AIlIIN (RB500)
Zbrojenie strzemiona - stal zbrojeniowa AIIIN (RB500)

13.2.4 Roboty rozbiorkowe

a) wykucie w stropie Akermana otwor6éw dla przepuszczenia
projektowanych stupow zelbetowych

b) w razie koniecznos$ci wykonanie wymianow zelbetowych, pozostawiajac otwory
w stropie 0 wym. 40x40 cm i po wylaniu slupow pozostatg przestrzen wypetnic
pianka ognioodporng.

C) rozebranie czgéciowe taw i $cian w piwnicy przy osiach 5,8/E pod wykonanie
stop fundamentowych oraz ich ponowne odtworzenie

13.2.5. Warunki gruntowo — wodne
W podlozu pod warstwa gruzu ceglanego gr. 15 cm, zalegaja piaski gliniaste
potzwarte o 1, =0,00 o migzszosci 0,4-0,9 m, pod nimi zalegaja piaski drobne bardzo
zageszczone o Ip=0,85 migzszosci wigkszej niz zasigg wykonywanych wiercen
Woda gruntowa nie wystepuje.



13.3 INSTALACJE SANITARNE

13.3.1 Instalacja wentylacji mechanicznej

Pomieszczenia projektowanego w kolejnym etapie Studia Video oraz pomieszczenia Lokalu
Ustugowego obstlugiwane sa przez istniejace systemy wentylacyjne N4 / W6. Projektowane
kanaty i urzgdzenia podtgczone do tych systemoéw w opracowaniu opisane sg symbolami N1/W1.
Kanaty nalezy prowadzi¢ zgodnie z cz¢scig graficzng. Instalacje systemu N1 nalezy prowadzi¢ od
podiaczenia si¢ w Piwnicy do istniejacych kanatow (system N4) zgodnie z rysunkiem FN-PW-IS-
01. Na przejsciu przez strop na kondygnacje Parter nalezy zamontowac¢ klape¢ p.poz. Klapa p.poz z
sitownikiem 24 V z wyzwalaczem termicznym oraz niezaleznie z silownikami 24 V, zostanie
wpieta do instalacji sygnalizacji zagrozenia pozarem SSP.

Ze wzgledu na rygorystyczne wymagania akustyczne pomieszczen projektowanego w kolejnym
etapie Studia Audio- Video na kanatach systemu nawiewnego i wywiewnego zaprojektowano
montowane w kanatach blaszanych kulisy thumigce typu JTH firmy Stavoklima lub réwnowazne.
Poza kulisami i klapa p.poz. cata instalacja wykonana jest z welny mineralnej.

Na systemie N4 zaprojektowano nastepujace kulisy thumigce:

-na odgat¢zieniu do Studia Audio-Video V=420 [m3/h] zaprojektowano

Kulisa thumigca V=420 [m3/h] 300x400 L=2000

Spadek cisnienia dP=1,4 [Pa]

Spadek hatasu na thumiku (250 [Hz] ) - 39,1 [dB]

np.JTH Stavoklima lub rownowazne

oraz

Kulisa thumigca V=420 [m3/h]

200x300 L=1500 [mm]

Spadek cisnienia dP=8,3[Pa]

Spadek hatasu na thumiku (250 [Hz] ) - 22 [dB]

np.JTH Stavoklima lub rownowazne

-na odgat¢zieniu do Studia Audio-Video V=140 [m3/h] zaprojektowano 2 x
Kulisa ttumigca V=140 [m3/h]

300x400 L=1500 dP=0,1 [Pa]

Spadek hatasu na thumiku (250 [Hz] ) - 28,8[dB]

np.JTH Stavoklima lub rownowazne

Na odgatezieniu do cze¢$ci biurowej zaprojektowano:

Thumik 250x400 L=2000 np. JTH Stavoklima lub réwnowazne oraz
Kulisa thumigca V=400 [m3/h] 300x400 L=2000

Spadek cisnienia dP=1,4 [Pa]

Spadek hatasu na thumiku (250 [Hz] ) - 30,1 [dB]

np.JTH Stavoklima lub rownowazne.

Na systemie W4 zaprojektowano kulis¢ ttumigca na kanale wyciaggowym z pomieszczen Lokalu
ustugowego wchodzacym do Stadia Video zaprojektowano

W6 Kulisa thumigca 400x300 L=2000 [mm)]

Spadek ci$nienia dP=1,4 [Pa]

Spadek hatasu na thumiku (250 [Hz] ) - 39,1[dB]

np.JTH Stavoklima lub rownowazne.



