GORYCKI & SZNYTERMAN

HEADFIRSTTECHNOLOGIES

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO- ETAP I

Dla inwestycji: Przebudowa pomieszczenia na parterze na studio audio-video w
Filharmonii Narodowej na dziatce ew. o nr 19 w obrebie 5-03-10 Srédmiescie w
Warszawie.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy czesé architektoniczna- etap I
~Przebudowa pomieszczenia na parterze na studio audio-video w Filharmonii
Narodowej”

2. Podstawa opracowania
Projekt wykonano na podstawie:
obowigzujacych w Polsce regulacji prawnych, Prawa Budowlanego
a) dokumentacja archiwalna
b) inwentaryzacja
c) wytyczne Inwestora

2. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera rysunki rzutu objetego zakresem inwestycji- Studio audio-
video.

3. Architektura - stan istniejacy
zakres objety inwestycja zlokalizowany jest na parterze budynku Filharmonii
Narodowej. Opracowaniem objete sg dwa trzy pomieszczenia dostepne poprzez
wiatrotap od Pl. Miynarskiego.

3.1. Architektura - stan projektowany

Projekt zaktada w I etapie roboty rozbidrkowe i roboty budowlane pozwalajace na
wydzielenie pomieszczen na cele studia audio-wideo.

4. Roboty rozbiérkowe

a) demontaz dwdch par drzwi

b) wyburzenie Scian dziatowych zgodnie z rysunkiem oraz istniejacej sciany z GK w
osi 10

¢) wyburzenie balkonu wewnetrznego

d) wyburzenie schodéw wraz ze spocznikiem

e) usuniecie wszystkich warstw posadzkowym w catym pomieszczeniu, do osdtoniecia
istniejgcych pustakéw stropowych

f) usuniecie pasa tynku ze stupow zgodnie z rysunkiem.

4. Roboty Budowlane

g) zamurowanie otworu drzwiowego oraz budowa oktadziny z GK na ruszcie od
strony wiatrotapu zgodnie z opisem warstw podanym na rysunku. Pomalowanie
sciany od strony wiatrotapu

h) zamurowanie otworu ponizej osi G, natozenie tynku gipsowgo i pokrycie farba
akrylowg

i) budowa sciany w osi 10 i pomalowanie jej od strony zewnetrznej studia.

j) obudowa ptytami GKB na ruszcie 10 cm z wypetnieniem wetng mineralng o
gestosci 50kg/ m3 kanatéw wentylacyjnych zlokalizowanych po zewnetrznej
stronie studia (na powierzchni sasiedniego lokalu)
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FARBA AKRYLOWA

[SCIANA_ISTNIEJACA

2x1,250m GKF o gestosci pow. nie mniejsze] niz 12kg/m2
WETHA WINERALIVR = 50KG/M3)
PODKONSTRUKCJA CW/ 5cm

Nazwa obiektu

PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA
NA PARTERZE NA STUDIO
AUDIO-VIDEO W FILHARMONII
NARODOWEJ

Adres
ul. Jasna 5
00-950 Warszawa.

POMIESZCZENIE

REI 120

Inwestor
FILHARMONIA NARODOWA
Adres
ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa.

Biuro Projektowe

Firma Producencka Gorycki & Sznyterman Sp. J.
ul. Komandoséw 21, 30 - 334 Krakéw
tel. 012 259 13 00, fax 012 259 13 02

Firma Producencka
GORYCKI & SZNYTERMAN

30-334 Krakéw ul. Komandoséw 21

-

REI 120 H

77777777777 I T I I
b o o o e | e
: : .
| | | 1
| I s
1 : — | !
1 1 1 |
| | | | —: ‘
1 1 1 |2
| | | | : ‘
| | | | 'I
| | | | i
| | | | 3
| | | ‘ < SC3a
| : RN v
| ISTNIEJACA SQIANA GK DO DEMONTAZU | 3
! W JEJ WIEJSCE BUDOWA NOWEJ ‘ —: [
| | | | 2
| | o
| | | | :
| | | | 3" =]
I I I I i \
| | | | —I
I I I I =
| | | | Il ‘
| | | | 4
790 | : MRy
| | | |
| | | ﬂ -'H
| | \. ‘
************************************************** I e R Wy A
L ] | | = ‘
T T T T
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4Nl __ 1 2 —
| | | | i
—— f — | f | 2" ‘
usuniecie 3cm | usuniecie 3cm | | | 2
tynku ze stupa } tynku ze stupa } } } i |
| | | | ':
: : o
| | | | ,: ‘
| | | | i
1 1 1 ]| |
RAMA ZELBETOWA | I [ [ 2
WG PROJ. KONSTRUKCYI } } bl A |
| | | |
| | | *
T | T | ‘
7777777777777777777777777777777777777 e A o -
| l |
| | | g \
| o
| I
| B
| N
Al
| | | 1 \
i i i 4
I I I 2 |
| | | I
| L
‘ ‘ L . ‘
| | 3
| / | E)
7 o
| | | —:
1 1 | (R \
[ | [ :
777777777777777777777 e M EE Y SRR
| } | :I
| | | i
| | | = ‘
| | | 3
| | | 2
| | | i ‘
| | | =
| | | i
I I | st ‘
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S S
| | | 'l
f f f ) |
| — ‘
|

| | | |
A e A g |

LEGENDA
=mmmm= /AKRES PRZEBUDOWY NA

www.fpgs.pl
Branza
Architektura

Projektant

arch. Marzena Krupinska
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Nazwa rysunku
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GORYCKI & SZNYTERMAN

HEADFIRSTTECHNOLOGIES

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Dla inwestycji pn. ,,Przebudowa pomieszczenia na parterze na studio audio-video w Filharmonii Narodowej na

dziatce ew. o nr 19 w obrebie 5-03-10 Srédmiescie w Warszawie.”

Opracowanie

Marzena Krupinska

zam. 31-273  Krakdéw
ul. Bat. "Skata" AK 6/33

MPOIA/009/2010

Krakow, maj 2016 r.
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Informacje opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji obejmuje: Przebudowe
pomieszczenia na parterze na studio audio-video w Filharmonii Narodowe] na dziatce ew. o nr 19 w obrebie 5-
03-10 Srédmiescie w Warszawie.

2. Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych — budynek Filharmonii Narodowe;j.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie dotyczy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozed oraz miejsca i czas ich
wystgpienia - sktadowiska materiatéw, zaplecze robot przygotowac

z uwzglednieniem wytycznych kierownika robét.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do  realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych — instruktaz stowny.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom  wynikajgcym  z  wykonywania  robét  budowlanych  w  strefach
szczegblnego  zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym  zapewniajacych

bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajagca  szybka ewakuacje na  wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen - teren budowy nalezy ogrodzi¢c w sposéb
uniemozliwiajagcy dostep oséb  niepowotanych i oznakowaé, wyznaczy¢é miejsca do

sktadowania materiatdbw  budowlanych z  uwzglednieniem ich  zabezpieczenia przed
wywrdéceniem lub osunieciem.

Zgodnie z art. 21a Prawo budowlane nalezy opracowacé Plan BIOZ przez kierownika budowy.

Roboty budowlane szczegdlnie niebezpieczne, ktére moga wystapi¢ przy realizacji inwestycji,
wykazane w “szczegétowym zakresie robot budowlanych", o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obejmujg w przypadku robdt budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub
miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadkiem w wysokosci:

wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej
niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wiekszej niz
3,0 m — nie dotyczy,

przy wykonywaniu robdét na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia
nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i poreczami - dotyczy,

pracownikow  zatrudnionych na dachu, jesli nie zastosowano rusztowan ochronnych
nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem za pomocg paséw ochronnych — nie dotyczy

materiaty sktadowe zabezpieczy¢ przed upadkiem,

robot budowlanych, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji
chemicznych  lub  czynnikdw  biologicznych  zagrazajacych  bezpieczenstwu i  zdrowiu
ludzi: dotyczy,

roboty prowadzone w temperaturze ponizej — 10 st.C — nie dotyczy
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