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1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych adaptowanej czesci lokalu ustugowego na
zespot pomieszczen biurowych w budynku Filharmonii Narodowej przy ul. Jasnej 5 w Warszawie.

W lokalu przewidziano umieszczenie pomieszczen biurowych Filharmonii Narodowe;.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych w zakresie:

o$wietlenia ogdlnego,

oSwietlenia awaryjnego (ewakuacyjne i podSwietlane znaki kierunkowe),
gniazd wtykowych ogdinego przeznaczenia,

gniazd wtykowych dedykowanych dla odbioréw komputerowych,
rozdzielnicy gtéwnej TB,

1.2 Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
a) umowy z Inwestorem,

b

o O
—_— — — —

D

konsultacji miedzybranzowych,

wytycznych oraz informacji uzyskanych od Inwestora,
wizji lokalnej,

wymienionych nizej obowigzujgcych przepisdw i norm:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.06.156.1118) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 ) z
pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) z pdzniejszymi
Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych znakiem CE (Dz.U.04.195.2011) z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U.07.155.1089) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.03.169.1650) z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.09.178.1380) z
poZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz.U.10.109.719) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo Energetyczne z pozniejszymi zmianami
(Dz.U.06.89.625).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321) z
poZniejszymi zmianami



Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz.U. 1994 nr 24
poz. 83)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikdéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, z 2003 r. Nr 178, poz. 1745),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z 2004 r. Nr 246, poz. 2468),z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej ( Dz. U. 2009 Nr 119, poz998).

Ustawa ,0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003 r. Dz. U. Nr 80,
poz. 715, 716, 717, z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” Dz.U.Nr 47, poz.401 z pdzniejszymi
Zmianami,

Ustawa z 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej Dz. U. Nr 90, poz. 575 z
pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) z
pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. ,w sprawie szczego6towego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow
rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi” Dz.U.Nr 151,
p0z.1256 z pdzniejszymi zmianami,

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:2011/A1:2015-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami
dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w ukfadach po stronie wysokiego i
niskiego napiecia

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie
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— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw

— PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

— PN-IEC 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Odtaczanie izolacyjne taczenie i sterowanie — Sekcja 534.
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

— PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

— PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

— PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
— PN-HD 308 S2:2007 - Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz przewodach sznurowych

— PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie
— N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

— PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia - Oswietlenie awaryjne
— PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

— PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa -- Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

— PN-EN-60598-2-22:2015-01 Oprawy oswietleniowe -- Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegotowe --
Oprawy o$wietleniowe do oSwietlenia awaryjnego

—  PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

— PN-EN 12665:2011 Swiatlo i o$wietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okreélania
wymagan dotyczacych oswietlenia

f)  Innych opracowan:

- Interpretacja postanowiert norm serii PN-86-92/E-05003 i PN IEC 61024 Polskiego Komitetu Ochrony
Odgromowej Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich, autor prof. Z. Flisowski,

- Opracowanie mgr inz. Andrzej Boczkowski — Stowarzyszenie Elektrykéw Polskich, sekcja instalacji i
urzadzen elektrycznych.

- Ochrona przed przepigciami w systemach przesytu sygnatéw. Oprac. inz. A.Sowa.

Jak réwniez z innymi PN, przepisami sanitarnymi, BHP i ochrony przeciwpozarowe;.

Przewiduje sie, ze wszystkie urzadzenia i materialy nie odpowiadajgce wymogom zawartym w w/w
rozporzadzeniach, przepisach i normach nie zostang przyjete do uzycia w obiekcie. W przypadku
nieuprawnionego zainstalowania, ich demontazem, usunieciem i zastgpieniem zostanie obarczony
Wykonawca.

W przypadku, gdy w trakcie trwania dalszych etapdw projektowania wejdgq w zycie nowe przepisy i
rozporzadzenia Projektant zobowigzany bedzie do ich przestrzegania i dostosowania projektu w ramach
zobowigzan umowy do czasu formalnego przekazania dokumentacji do Zamawiajacego.

W przypadku, gdy w trakcie trwania budowy wejdg w zycie nowe przepisy i rozporzadzenia, Wykonawca
zobowigzany bedzie do pisemnego powiadomienia o w/w fakcie Inwestora, Generalnego projektanta,

Architekta, oraz Kierownika robét jak i do stosowania sie do nich.
-6 -



Materialy nie znormalizowane oraz te, kiore nie odpowiadajg wyzej wyszczegélnionym wymogom bedq
stanowi€ przedmiot opinii technicznej wydanej przez stosowne wiadze.

1.3  Stownik pojeé¢
Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajgcg opis techniczny, rzuty, schematy,
zatgczniki i rozrysowane detale,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Lokal uzytkowy - caty lokal, bedacy przedmiotem inwestycji.

Plac budowy — oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktdrych majg by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce
czesci Placu Budowy.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
projektowe;.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) w
postepowaniu przetargowym, w ramach kitorego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym.

Instalacja sitowa — instalacja gniazd oraz wypustow zasilana napigciem 230V lub 400V

1.4  Priorytety waznos$ci przepiséw, norm i uzgodnien
Przyjeto nastepujacy priorytet waznosci przepisdéw, norm i uzgodnien:
e rozporzadzenia wiasciwych Ministrow,
e normy powofane przez stosowne przepisy do obowigzkowego stosowania,
e przepisy organow kontrolnych,
e postanowienia i decyzje wydane w stosunku do danego obiektu,
e normy i przepisy powotane przez projektanta do zastosowania,
e zasady wiedzy technicznej,
e projekt budowlany wraz z zatacznikami (po jego zatwierdzeniu przez stosowane wiadze),
e uzgodnienia z rzeczoznawcg d/s p.poz.
e uzgodnienia z rzeczoznawca d/s bhp,
e uzgodnienia z Inwestorem,
e wytyczne Inwestora,
e wytyczne technologiczne,
e wytyczne branzowe,
e opisy wszystkich branz.



2. ZALOZENIA OGOLNE

Zastosowane typy urzadzen sg jedynie pogladowe. Wybor producenta nie jest wiazacy. Dopuszcza sie
stosowanie innych urzadzen o analogicznych parametrach technicznych.

2.1 Deklaracja zastosowanego sprzetu
Z uwagi na koniecznosc:

e doboru odpowiednich parametréw urzadzen i aparatury pod wzgledem technicznym

e doboru odpowiednich parametrow urzadzer spetniajacych wymagania Inwestora,

e doboru odpowiednich urzadzen pod wzgledem gabarytdw i ciezaru,

e wykonanie obliczen na konkretnych elementach.
Dla czeSci rozwigzan i doboru urzadzen przedstawiono konkretne rozwigzania techniczne (wybor typow
urzadzen). Przedstawiony dobor nie jest wigzacy z punktu widzenia pozwolenia na budowe i wyboru
wykonawcy gdyz jest jedynie przyktadowy dla zachowania koordynacji branzowej i dokonania stosownych
uzgodnien.
Z punktu widzenia technicznego dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania systemow rownorzednych
spetniajgcych opisane w projekcie funkcje. Parametry techniczne zastosowanych rozwigzan zamiennych
muszg by¢ jednak analogiczne do zaprojektowanych. Przed przystapieniem do realizacji zgodno$¢ techniczna
musi zosta¢ potwierdzona przez Inwestora poprzez opinie projektanta i ew. powotane przez Inwestora stuzby
nadzoru budowy.
Whiosek o zmiane ktoregokolwiek z systemdw musi zawierac:

e uzasadnienie celowo$ci zastosowania innego urzadzenia w miejsce zaprojektowanego,

e zestawienie porownawcze parametrow i cen.
Protokdt zmiany systemu z podaniem zamiennikdw powinien zosta¢ bezwzglednie zawarty w dokumentacii
powykonawczej.

2.2 Ochrona przeciwpozarowa

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano pod$wietlane znaki kierunkowe (oSwietlenie ewakuacyjne) z
podtrzymaniem 1-godzinnym. Aby zapewni¢ odpowiednie natezenie o$wietlenia przewidziano indywidualne
oprawy wyposazone w moduty awaryjne z podtrzymaniem 1h.

Natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego na poziomie podtogi na drogach ewakuacyjnych nie jest mniejsze jak
11x.

Czas zataczenia opraw ewakuacyjnych okreslono na poziomie <0.5s.
Oprawy ewakuacyjne zasilone zostang z wydzielonych obwodow elektrycznych.

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zastosowane typy urzadzen sa jedynie pogladowe. Wybor producenta nie jest wigzacy. Dopuszcza sie
stosowanie innych urzadzen o analogicznych parametrach technicznych.

3.1 Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne
Ogolne wskazniki elektroenergetyczne projektowanego budynku:
Parametry rozdzielnicy gtéwnej TOG:

Napiecie zasilania 0,4/0,23 kV
Moc zainstalowana ogdtem Pi=15,93 kW
Moc szczytowa (maksymalna) Ps=12,7 kW
Wsp. zapotrzebowania mocy kz=0,80
System sieci zasilajace;j: TN-C-S
System sieci rozdzielczej: TN-C-S
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3.2  Podziat odbiornikéw na kategorie zasilania
Przyjeto nastepujacy podziat odbiornikéw na kategorie w zalezno$ci od wymaganej pewnosci zasilania.

KATEGORIA I
o oSwietlenie ewakuacyjne,
e podswietlane znaki kierunkowe.

Urzadzenia zasilane z sieci zasilania podstawowego. Wszystkie w/w urzadzenia posiada¢ bedg
dodatkowo wtasne niezalezne zrédfa zasilania w postaci wbudowanych baterii akumulatoréw,
zapewniajacych dziatanie urzadzen przez czas nie krotszy jak 1 godzina. Przerwa w zasilaniu nie
moze by¢ wigksza niz 2s.

KATEGORIA I
e odbiory gniazd ogbinych,
o oSwietlenie wewnetrzne,
e inne odbiory nie wymagajace rezerwowania.

Przerwa w zasilaniu nie powoduje bezposredniego zagrozenia, ale powinna by¢ zredukowana do
niezbednego minimum.

Odbiory kategorii Il i lll bedg zasilone z rozdzielnicy TB, umieszczonej na parterze w korytarzu lokalu
biurowego - zasilanie podstawowe. Nie przewiduje sie odbiorow kategorii I.

3.3 Zasilanie lokalu w energig elektryczng
Zasilanie rozdzielnicy gtéwnej TB zostanie wykonane nowoprojektowanym kablem. Parametry kabla zgodnie z
doborem zawartym w tabeli WLZ (zatacznik ZE-8).

3.4 Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elekirycznej jest zrealizowany dla budynku i nie przewiduje sie wydzielenia dodatkowego
pomiaru dla lokalu biurowego.

3.5 Rozdzielnica gtowna TB

Rozdzielnice gtdwng TB zlokalizowano w korytarzu na parterze lokalu uzytkowego.

Zostanie ona wykonana w wersji podtynkowej w oparciu o tablice rozdzielcza produkcji SABAJ, Karwasz,
HAGER, Legrand, SCHRACK, MOELLER. Pola rozdzielnicy zostang wyposazone w wytacznik gtéwny,
wytaczniki nadpradowe i roznicowopradowe produkcji Legrand, SCHRACK, HAGER lub inne o analogicznych
parametrach technicznych. Zasilanie rozdzielnicy od gory.

3.6 System ochrony od porazen

Instalacja odbiorcza w lokalu wykonana bedzie w systemie TN-C-S. System zasilania instalacji odbiorcze;
lokalu biurowego nalezy zmodernizowa¢ do TN-S po wcze$niejszej modernizacji systemu zasilania
rozdzielnicy TG(kawiarnia)JAMAHA. Przewidziano takze zastosowanie wytgcznikéw réznicowopradowych w
obwodach odbiorczych.

Przy rozdzielnicy gtéwnej zainstalowana bedzie lokalna szyna potgczen wyréwnawczych, do ktorej podtgczone
sq: szyny PE rozdzielnicy gtownej TB.

3.7 Ochrona przepieciowa
Ochrona przepieciowa zaprojektowana zostata zgodnie z PN-HD 60364-4-443:2006.

W rozdzielnicach zostang zainstalowane ograniczniki przepie¢ Typu 1+2, o poziomie ochrony ponizej 1,5 kV.
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Aparaty produkcji Legrand, SCHRACK, MOELLER, HAGER, lub inne o analogicznych parametrach
technicznych.

3.8 Instalacje elektryczne wewnetrzne

3.8.1  Ogolne zasady wykonania instalacji
Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy instalowac zgodnie ze schematami i lokalizacjg podang na rzutach.
Ogdlne zasady wykonywania instalaciji:

o Nalezy skrupulatnie  przestrzegaC  kolorystycznego  oznakowania  zyt  przewodowych
i kabli (rowniez w obrebie rozdzielnic). Przewdd neutralny (N) musi posiada¢ izolacje koloru
jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) -zielono-zdttego,

e W Zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd neutralny (N) i przewdd ochronny (PE) nie moga by¢
potgczone,

o Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, na ktorych w przypadku uszkodzenia moze pojawiC si¢ napiecie, muszg by¢
obowigzkowo przytaczone do przewodu ochronnego,

e Dla przewoddw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe
i poziome. W my$| tego doprowadzenie przewodow do opraw oswietleniowych na stropie nalezy
wykonaé pod katem prostym. Sko$nie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostang
odebrane jako prawidtowo wykonane,

o Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane. Przewody i kable
nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych,

o \Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ fabryczne oznaczenia, stosowne
atesty, aprobaty lub deklaracje zgodnosci. Na zyczenie nalezy udowodni¢ jako$¢ poprzez podanie
nazwy producenta sprzetu. Urzadzenia i materiaty musza by¢ w petni zgodne z polskimi normami.

W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku niedbato$¢ przy montazu,
wowczas wykonawca zobowigzany jest do wykonania reklamacji, czy wykonania poprawek bez roszczen do
ich wynagrodzenia.

3.8.2 Materialy instalacyjne
Stosowane bedq nastepujace materiaty instalacyjne:

o rurki typu RVS i RVKLn dla rurowan i instalacji prowadzonych pod tynkiem i w $ciankach g-k,
e puszki podtynkowe produkcji krajowej lub w/g potrzeb.

3.8.3  Uktadanie przewodow i kabli

Instalacje elektryczne wewnetrzne bedg wykonane przewodami typu YDYZzo 750V prowadzonymi: w
pomieszczeniach w rurkach RVKLn w Scianach murowanych i g/k.

Wszystkie kable i przewody wychodzace z tablicy oraz aparaty elektryczne powinny posiadac trwale
zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodow.

Stosowac wytacznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.

3.8.4 Oprawy oswietleniowe i zrodta Swiatta

Rozmieszczenie opraw osSwietleniowych oraz sekcje zatgczania o$wietlenia pokazano na rzucie instalacii
o$wietleniowych. W pomieszczeniach o wysokosSci 4,64m oprawy montowa¢ na zawiesiach na wysokosci
4,0m, a w pomieszczeniach o wysokosci 3,95 oprawy montowaC na zawiesiach na wysokosci 3,6m. W
pomieszczeniach o wysokosci 2,07m oprawy mocowac nastropowo.

Przewidziano instalacje oSwietleniowe zapewniajgce minimalne wymagania PN niezbedne do uzytkowania
pomieszczen.

Oprawy wyposazy¢, zgodnie z wymaganiami inwestora w zrodta $wiatta energooszczedne typu LED produkcii
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LUG Light Factory sp. z 0.0. Typy poszczegolnych opraw oSwietleniowych zostaty opisane na rzucie.

UWAGA: Typ opraw oswietleniowych nie moze zosta¢ zmieniony bez zgody Inwestora lub projektanta
gtéwnego.

W oprawach LED stosowane bedg zrddta $wiatta ledowe o wspdtczynniku oddawania barw Ra > 85: barwa
Swiatta cieptobiata 3000K: w pokojach i korytarzach.

Wszedzie gdzie jest to mozliwe oprawy taczy¢ przelotowo.

Dostawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy o$wietleniowe.
Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstate przy transporcie muszg zosta¢ usuniete bezptatnie i w
terminie natychmiastowym.

Przed  zlozeniem  zamdwienia na  oprawy  wykonawca  obowigzany jest  potwierdzi¢
w kierownictwie budowy aktualno$¢ wykazu.

Typy opraw oswietleniowych musza by¢ bezwzglednie zatwierdzone przed zakupem przez Inwestora.

3.8.5 Osprzet instalacyjny
W pokojach biurowych i korytarzach zostang zamontowane gniazda wtykowe podtynkowe w klasie 1P44 z
ostona toréw pradowych.
Typ osprzetu nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ wigzaco z Inwestorem w trakcie realizacji projektu. WysokoSci
montazu wytacznikow i gniazd wtykowych, jesli na rzucie nie opisano inaczej:

o faczniki oSwietlenia ogdlnego — h=1.4m,

e gniazda ogdIinego przeznaczenia i komputerowe — h=0.3m,

e gniazda porzadkowe — h=0.3m,
Podane wysokosci mierzone do spodu osprzetu.
taczniki i gniazda montowane we wspolnej ramce wszedzie tam, gdzie zaznaczone sg w bezposrednim
sgsiedztwie wiecej niz jeden wytacznik, czy wiecej niz jedno gniazdo wtykowe. Podwéjne gniazda wtykowe z
bolcem ochronnym sg niedozwolone. Nalezy zamiast nich stosowa¢ dwa gniazda wtykowe z bolcem
ochronnym we wspdlnej podwojnej ramce.
Uzywane w  projekcie, przy  symbolu  gniazd  wtykowych,  oznaczenie  x2, mowi
o tym, ze przewidziano zainstalowanie dwdch pojedynczych gniazd wtykowych pod wspding ramka.
Wszystkie tgczniki i gniazda oznakowac numerami obwoddw zasilajacych.
3.8.6 Instalacja oswietlenia ogdlnego i miejscowego

Instalacje o$wietleniowe nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo 3x1.5mm2 lub YDYZzo o wiekszych
przekrojach stosownie do mocy odbiornikéw i konieczno$ci ograniczenia spadkéw napiec.

W miare mozliwo$ci oprawy faczy¢ przelotowo.

Sterowanie o$wietlenia odbywac¢ sie bedzie:

o za poSrednictwem lokalnych wytgcznikdw umieszczonych w pomieszczeniach,
e za pomocg przekaznikdw bistabilnych dla sterowania oswietlenia w pomieszczeniach przejsciowych,
korytarzach i przy sterowaniu z kilku punktéw.

Zataczanie poszczegolnych grup o$wietleniowych pokazano na rzucie.
Jako podstawowy typ opraw o$wietleniowych przewidziano oprawy fluorescencyjne. Oprawy wyposazone sg
w zrodta Swiatta energooszczedne typu LED.
Poziom natezenia o$wietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach przyjeto na poziomie nie mniejszym niz
okreslony w PN:

e pomieszczenia biurowe 500Ix,

e pomieszczenia techniczne 300Ix,
¢ hole gtéwne 300-500Ix,

o korytarze 100-200Ix,
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3.8.7 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i podswietlane znaki kierunkowe

Na drogach komunikacji wewnetrznej nalezy zainstalowa¢ opraw o$wietlenia ewakuacyjnego ze znakami
kierunkowymi. Tryb pracy opraw ,na jasno”. Oprawy z podirzymaniem awaryjnym nie mniejszym jak 1
godzina. Dodatkowo, aby zapewni¢ odpowiedni poziom natezenia o$wietlenia na drogach komunikacyjnych i
w pomieszczeniach w ktérych mogg wystepowac znaczne skupiska ludzi, nalezy zainstalowa¢ dedykowane
oprawy ewakuacyjne wyposazone w baterie umozliwiajgce prace awaryjng przez 1h, aby zapewni¢
bezpieczenstwo ew. ewakuacji. Tryb pracy opraw ,na ciemno”. Oprawy oparte na technologii LED.

Natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych na poziomie podtogi nie jest
mniejsze jak 2Ix.

System podtrzymania zasilania dla opraw awaryjnych i pod$wietlanych znakow kierunkowych przewidziano
jako rozproszony — kazda w/w oprawa bedzie posiadata swoj wiasny wbudowany inwerter z podtrzymaniem
1h.

Oprawy z podtrzymaniem awaryjnym nalezy zainstalowaC réwniez w: pomieszczeniach technicznych i w
innych pomieszczeniach, w ktorych nawet chwilowy zanik zasilania moze spowodowac¢ zagrozenie zycia lub
mienia.

Instalacje wykonane zostang przewodami typu YDYZo 750V o przekrojach dostosowanych do poboréw mocy
na obwodach i ich dtugosci.

3.8.8 Instalacja sity i odbioréw komputerowych

Instalacje sity i odbiorébw komputerowych nalezy wykona¢ przewodami typu YDYZz03x2.5mm2 750V dla
obwoddw jednofazowych. W miare mozliwo$ci technicznych gniazda nalezy taczy¢ przelotowo.

Dla obwodow komputerowych stosowa¢ gniazda dedykowane z tzw. kluczem uniemozliwiajacym uzytkowanie
gniazd do celow innych jak zasilanie urzadzer komputerowych.

3.8.9 Instalacja ochrony od porazen i potaczen wyrownawczych
Instalacje ochrony od porazen nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czesc 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed porazeniem elektrycznym.

Sie¢ odbiorcza w lokalu pracuje w uktadzie sieci TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE
w catym systemie. Niedozwolone jest tgczenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek
miejscu instalacji odbiorczej.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy o$wietleniowej i urzadzenia elektrycznego nalezy doprowadzi¢
osobny, oprécz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne muszg posiadac izolacje
koloru zielono-zbttego i musza by¢ potaczone z szyng ochronng PE tablic zasilajacych.

Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim — podstawowa, realizowana jest przez zastosowanie izolowania czesci
czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewoddéw i obuddw aparatdw i urzadzen
elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie wytacznikdéw roznicowopradowych o
pradzie zadziatania 30mA.

W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowej, zastosowano szybkie wytaczanie wraz z zastosowaniem
potaczen wyrdwnawczych.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytaczania jest realizowana przez:

e urzadzenia ochronne przecigzeniowe (wytaczniki z wyzwalaczami nadpradowymi i bezpieczniki z
wktadkami topikowymi)

e urzadzenia ochronne réznicowopradowe

o sie¢ uziemien wyrdwnawczych.
Instalacje potaczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
PN-HD 60364-5-54:2011 i PN-HD 60364-7-701:2010.
Przewodami wyrownawczymi nalezy potaczy¢: kanaty wentylacyjne i wszystkie metalowe konstrukcje, na
ktdrych moze pojawic sie napiecie niebezpieczne.
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3.9  Préby i sprawdzenia odbiorcze

Wykonawca musi dostarczy¢ potwierdzone protokoty skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, pomiaru
rezystancji izolacji przewoddw, dziatania wytacznikéw réznicowych, pomiaru natezenia o$wietlenia oraz
o$wiadczenie, z ktdrego wynika, ze instalacje wykonane zostaty zgodnie z projektem, odpowiadajg przepisom,
PN i nadajq sie do eksploatacji.

Proby i  sprawdzenia  odbiorcze  instalacj  nalezy = dokona¢  zgodnie z  normg
PN-IEC 60364-6-61.

4. INSTALACJE TELETECHNICZNE

4.1 SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Zgodnie z zaleceniem Inwestora nie wyposaza sie lokalu w oddzielng instalacje sygnalizacji pozaru. Inwestor
wiasnym staraniem wyposazy lokal w odpowiednie zabezpieczenia i sterowania klapami ppoz. w uktadzie
wentylacji zintegrowane z instalacjg budynkowa.

4.2 INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA

Niniejszy projekt nie obejmuje swoim zakresem projektu instalacji teleinformatycznej, a jedynie rozmieszczenie
gniazd tej instalacji. Okablowanie zostanie doprowadzone z istniejgcej serwerowni przez Inwestora.

5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1 Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej

Moc zainstalowang o$wietlenia wyznaczono na podstawie obliczen dla poszczegdlnych pomieszczen biorac
pod uwage wymagany poziom oswietlenia zgodnie z PN, wymiary pomieszczenia, wspdtczynniki odbicia
Swiatta, wspotczynnik zapasu.

Moc zainstalowang dla odbiornikow sitowych przyjeto w oparciu o dane katalogowe urzadzen.
Moc obliczeniowag i szczytowa przyjeto stosujac odpowiednie wspotczynniki jednoczesnosci.

Wspétczynniki wykorzystania mocy zainstalowane; dla odbiorow oSwietleniowych
i sitowych ustalono w oparciu 0 analize bilansow mocy.

Zapotrzebowania mocy dla poszczegdinych typdw odbiorow i pomieszczen pokazano na zamieszczonych w
projekcie schematach.

5.2  Dobor zabezpieczen i przewodow

Przewody i zabezpieczenia  dobrano  biorgc  pod uwage  postanowienia  norm:
PN-HD 60364-4-43:2010 i PN-IEC 60364-4-53.

Obcigzalnos¢ diugotrwatg przewoddw przyjeto zgodnie z PN-IEC 60364-5-523:2001.
Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych aparatow.
Przekroje przewodow oraz warto$ci zabezpieczen dla poszczegdinych obwoddw podano na schematach.

5.3 Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia
Zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spetniajg nastepujace warunki :
B<Ih<lI;
lo <1.45:,
gdzie :
Iz — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym
|, — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewoddw
In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego

|2 — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego
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l2 przyjeto dla bezpiecznikow - 1.6-1n, a dla wytacznikow instalacyjnych — 1.45:n.

Obliczenia dokonano dla warunkéw skrajnych (najwigksze obcigzenie, najmniejszy przekrdj, najmniejsze
zabezpieczenie, najgorsze warunki chtodzenia przewodu).

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwoddéw. Wymagania, co do koordynacji przewoddéw z
zabezpieczeniami sg spetnione.

5.4  Sprawdzenie zabezpieczenia obwodow przed pradami zwarciowymi

Zabezpieczenia i przekroje przewoddw zostaty tak dobrane, aby przerwanie pradu zwarciowego w kazdym
obwodzie elektrycznym nastepowato zanim wystapi niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych i mechanicznych
w przewodach i potgczeniach. Czasy wylaczenia zabezpieczen przy zwarciu sg mniejsze od czasow
powodujacych nagrzewanie przewodow i kabli do temperatury granicznej okreslonej wzorem:

ﬁ:k.%

gdzie :
t — czas w sekundach,
S - przekrdj przewoddw w mm2,
| — warto$¢ skuteczna pradu zwarciowego w A,
k — wspotczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolacj,

WIg obliczen czas potrzebny do rozgrzania przewodu do temperatury granicznie dopuszczalnej przy
maksymalnym pradzie zwarciowym dla obwoddw jest taki, ze zabezpieczenia zadziatajg zanim nastgpi
nadmierne przegrzanie przewodow.

Wartosci czasdw zadziatania zabezpieczen odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych.

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodoéw. Wymagania, co do zabezpieczenia przed pradami
zwarciowymi dla przewodow sg spetnione.

5.5 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Skutecznos¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodow.
Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.

Ochrona przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie spetniony
warunek:

Zs - 1a<Up
gdzie:
Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujaca zrodto zasilania, przewdd roboczy az do punktu zwarcia i
przewodd ochronny miedzy punktem zwarcia a zrodtem zasilania,
la — prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytaczajacego w czasie <0.4s,
Uo — napigcie znamionowe wzgledem ziemi.

Dla gniazd przewidziano zastosowanie urzadzenia roznicowopragdowe o znamionowym pradzie wyzwalajagcym
30mA dla zabezpieczenia poszczegdinych obwoddw.
7. < 230V
0.03A
Poprawne zadziatanie zabezpieczenia jest zapewnione, jezeli impedancja obwodu zwarciowego nie

przekroczy 7,7kQ. Oznacza to, ze zabezpieczenie zadziata skutecznie przy dotyku bezposrednim czesci
czynnych urzadzenia (np. przewodéw fazowych).

Z, <7.7kQ
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5.6 Obliczenia spadkéw napieé
Obliczen spadkéw napiec dla obwoddéw dokonano na podstawie wzordw:

- dla obwodow jednofazowych:

AU, = 200- P-ZI
VS U n
- dla obwodow trojfazowych:
AU, = 100- P-ZI
VS U n

gdzie :
P — moc elektryczna obwodu [W],
| - dlugo$¢ obwodu elektrycznego [m],
v — przewodno$¢ elektryczna materiatu (miedz/aluminium) z jakiego wykonany jest obwod,

s — przekroj przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm?],
Un — napigcie znamionowe [V].

Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkéw napie¢ dla obwodow
elektrycznych i uktadu zasilania sg spetnione dla catego obiektu.
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6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Rozdzielnica zaprojektowana zostata z zachowaniem zasad ograniczenia generowania duzych zyskdw ciepta
przez aparature, przez co nie jest wymagane chtodzenie rozdzielnic, jak i pomieszczen.

Uktady sterowania o$wietleniem pomieszczen i ciggéw komunikacyjnych zapewniajg sekcjonowanie obwodow
zasilajgcych dla ograniczenia ilosci zatgczonych opraw w czasie mniejszego uzytkowania przestrzeni
wspdlnych (godziny nocne).

Oprawy wyposazone zostang w zrodta Swiatta energooszczedne typu LED.

6.1 Charakterystyka podstawowa
Wszystkie instalacje w budynku zostaty zaprojektowanie, tak, aby:

e maksymalnie ograniczy¢ straty mocy elektrycznej w uktadzie rozdzielczym,

e maksymalnie redukowa¢ zyski cieplne konieczne do odprowadzenia przez wentylacje i/lub
klimatyzacje,

e dobrac¢ urzadzenia i elementy instalacji 0 maksymalnej sprawno$c¢ energetycznej,

e maksymalnie wykorzysta¢ mozliwosci ograniczenia poboru mocy przez instalacje o$wietleniowe przy
zastosowaniu zaptonnikow elektronicznych i lokalnej kompensacji mocy w oprawach,

e ograniczy¢ pobory mocy dla instalacji oSwietleniowej przez sekcjonowanie zataczania opraw,

e oSwietlenie zostato zaprojektowane, tak aby maksymalnie wykorzysta¢ wytwarzany przez oprawy
strumien Swietiny.

6.2 Instalacje oswietleniowe

Jako podstawowy typ opraw o$wietleniowych przewidziano oprawy fluorescencyjne. Oprawy wyposazone
zostang w zrodta Swiatta energooszczedne typu LED.

Uktady sterowania o$wietleniem pomieszczen i ciggdw komunikacyjnych zapewniajg sekcjonowanie obwoddw
zasilajacych.
Poziom natezenia osSwietlenia w poszczegdinych pomieszczeniach przyjety zostanie na poziomie nie
mniejszym niz okreslony w PN:

- pomieszczenia biurowe 500Ix

- pomieszczenia techniczne 300Ix

- korytarze i klatki schodowe 150Ix.

W pomieszczeniach, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w trakcie braku zasilania podstawowego
(pomieszczenia techniczne, ciggi komunikacyjne), zastosowano oprawy o$wietlenia awaryjnego zapasowego,
zapewniajace uzyskanie natezenia o$wietlenia tych pomieszczen na poziomie nie mniejszym niz 10 lux.

Tabele wspoétczynnikéw mocy:

Rodzaj pomieszczenia Natezenie o$wietlenia [I] Wspotczynnik mocy [W/m?]
Techniczne 300 10
Hole gtéwne 250-500 15
Korytarze i klatki schodowe 150 6
Pomieszczenia socjalne 200 8
Pomieszczenia sanitarne 200 8
Pomieszczenia gospodarcze 150 6
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Wspdtczynnik mocy [W/m?] poszczegdinych grup odbioréw:

Rodzaj pomieszczenia o$wietleniowych | sitowych | komputerowych | klimatyzacji
Techniczne 10 20 -
Hole gtéwne 15 20 - -
Korytarze i klatki schodowe 6 10 - -
Pomieszczenia socjalne 8 10 - -
Pomieszczenia sanitarne 8 10 - -
Pomieszczenia gospodarcze 6 10 - -
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7. WYTYCZNE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

7.1 Podstawa

Podstawa dziatari dotyczacych zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 26.06/1974 r. Kodeks pracy z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06 2003 r. Dz. U. nr 120 w sprawie informacji BIOZ i
planu BIOZ.

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6.02 2003 r. Dz. U. nr 47 poz. 401 w sprawie BHP
podczas wykonywanych robét budowlanych.

- Ewentualne inne rozporzadzenia lub zarzadzenia dotyczace BHP w branzy.
- Normy zwigzane.

7.2  Celizakres planu BIOZ

Informacja jest sporzadzana w celu dostarczenia kierownikowi budowy wiadomo$ci, w oparciu o ktore
sporzadzi plan BIOZ. Informacja sporzadzana jest w celu wskazania mozliwych zagrozen oraz sposobow
zapobiegania. W czasie adaptacji lokalu bedg wystepowac¢ nastepujace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

- montaz elementow konstrukcyjnych lokalu;

- demontaz elementow konstrukcyjnych i szklanych;

— prace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni podtogi;
- roboty z wykorzystaniem dzwigdw;

- roboty transportowe i przetadunkowe;

- roboty ciesielskie;

- roboty malarskie i lakiernicze;

- skfadowanie materiatow;

Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie:
— drogi dojazdowe

Wskazanie sposobu instruktazu przed przystapieniem do realizacji robot  niebezpiecznych.
Zgodnie z art. 237 ustawy Kodeksu pracy, pracownika nie wolno dopusci¢ do pracy, do ktdrej wykonywania
nie posiada kwalifikacji o potrzebnych umiejetno$ci oraz dostatecznej znajomosci BHP.

Pracownik musi przejs¢ szkolenie:
- 0golne
- stanowiskowe
Pracownik powinien posiada¢ aktualnie badania lekarskie.
Szkolenie musi prowadzi¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.
Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury 6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz 401 w sprawie BHP podczas wykonywania robdt budowlanych.

W szczegdlnosci nalezy:
- ogrodzi¢ lub w inny sposob zabezpieczy¢ teren budowy
- zapewni¢ przeszkolenie okresowe personelu w zakresie BHP w zakresie technologii robét
- nalezy zapewni¢ pracownikom odziez roboczg i sprzet ochrony osobiste;
- przy faczeniu elementdw przez spawanie nalezy stanowisko spawania ostoni¢ ekranem dla
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7.3

zabezpieczenia przed promieniowaniem i pozarem

W poblizu miejsca pracy spawacza nalezy ustawi¢ gasnice i koc azbestowy

w okresie budowy prowadzenie napowietrznych instalacji elektrycznych jest niedopuszczalne
do o$wietlenia ciemnych miejsc w czasie robot nalezy uzywac instalacji stabopradowych (24V)
narzedzia podreczne musza by¢ w dobrym stanie

uzycie uszkodzonych narzedzi jest zabronione

miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi

Maszyny i urzadzenia

uzywany sprzet podnoszacy winien mie¢ aktualne badania UDT

nie wolno uzywac zawiesi nie posiadajacych atestu

sprzet stosowany musi by¢ sprawny

naprawy sprzetu muszg przeprowadzac¢ osoby uprawnione

uzywany sprzet musi posiada¢ oznakowanie (tabliczki znamionowe) i instrukcje obstugi
urzadzenia podnoszace muszg by¢ sprawdzane codziennie przed przystapieniem do pracy
dzwig nie moze przenosi¢ ciezaru nad miejscami pracy ludzi i sprzetu

elementy montazowe musza by¢ przenoszone co najmniej 1m nad przeszkodami
elementy montazowe powinny mie¢ liny kierunkowe

wchodzenie pracownikdw na miejsca pracy budowanego obiektu moze odbywac sie tylko po
drabinach zgodnych z normg,

pomosty robocze muszg posiadac porecze
pomosty robocze musza posiadac atesty

Na podstawie powyzszych informacji Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego
specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robét budowlanych i przepisy BHP, zawierajace
nastepujace informacje:

plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw komunikacyjnych,
granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego;

zakres robdt i kolejno$¢ realizacji poszczegolnych etapdw robot;

informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii;

informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia rob6t stwarzajacych
zagrozenie;

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych zawierajace:

okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

okreslenie $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem 0s6b
odpowiedzialnych za nadzor;

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw na terenie budowy;

wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych;

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn innych urzadzen technicznych.
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7.4  Uwagi koncowe

Wykonawca wywiezie z terenu budowy i zagospodaruje wszystkie materiaty rozbidrkowe, a nie nadajace sie
do powtornego wbudowania, na swoje ryzyko, swoim staraniem i na swoj koszt.

Roboty prowadzi¢ zachowaniem przepisow BHP i stateczno$ci elementoéw konstrukcyjnych.

Roboty zwigzane z betonowaniem konstrukcji wykonywa¢ na podstawie ustalonej przez wykonawce
technologii rob6t betonowych.

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w celu uzyskania pozwolenia na budowe i nie moze stanowi¢
podstawy do realizacji obiektu, roboty budowlane moga by¢ prowadzone jedynie na podstawie szczegotowych
projektow wykonawczych opracowanych przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia budowlane.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z:

,Wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Arkady 1989 r., sprawdzajac aktualno$¢ norm i
przepisdw wymienionych w opracowaniu

Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47)

z zaleceniami i wytycznymi producentow materiatdw oraz z zasadami tzw. sztuki budowlanej.

Materialy budowlane powinny posiadaé niezbedne certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate
techniczna.

Stemplowanie szalunku stropéw mozna usungé po osiggnieciu przez beton zatozonej wytrzymatosci.

Ze wzgledu na specyfike obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest bezwzgledne
stosowanie sie do zasad BHP dotyczacych bezpieczenstwa pracy na wysokosci. W pracach instalacyjnych
nalezy zwroci¢ szczegolna uwage na fakt, ze pewne czynnosci wykonawcze mogg odbywac sie w instalacjach
bedacych pod napieciem, a przynajmniej cze$¢ starych instalacji moze znajdowac sie czasowo pod
napieciem. Przy pracach demontazowych nalezy bezwzglednie oznaczac i zabezpiecza¢ obwody odtgczone
przed ponownym niekontrolowanym zatgczeniem. Prace ,pod napieciem” mogg wykonywac jedynie osoby
przeszkolone majgce aktualne uprawnienia w tej dziedzinie.

Strefy  robot na  wysokoSciach  powinny by¢  odpowiednio  oznaczone i  odgrodzone,
a pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem
bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996 roku ,w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr
62, poz. 1405), oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie stwierdzajace mozliwo$¢ wykonywania prac na
wysokosSci.

Na catym terenie robdt obowigzywaé bedzie nakaz noszenia kaskow ochronnych dla wszystkich pracownikéw
i stuzb dozoru.

Przebywanie na terenie budowy osob trzecich odbywac sie moze jedynie po wydaniu zezwolenia przez
kierownika budowy i pod nadzorem osoby upowaznionej do przebywania na terenie.

Remont budynku nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i normami branzowymi, oraz przepisami
p.poz, bezpieczenstwa i higieny pracy majac na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zawarte
w przepisach wydanych na podstawie art. 21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami) ze szczegolnym uwzglednieniem zasad okreslonych
w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku ,w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz. U,. z 2003 roku, nr 47, poz. 401).

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa i Przemystu ,w sprawie
bhp i przy robotach budowlano montazowych i rozbiérkowych” z dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U. nr 13, poz.
93), oraz wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku ,w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Dodatkowo zwraca sie uwage na obowigzki wynikajace z Ustawy Prawo Budowlane;
- Zgodnie z zapisem Art. 42, ust. 1 Inwestor jest obowigzany zapewniC objecie kierownictwa budowy
(rozbidrki) lub okreslonych robot budowlanych, oraz nadzoru nad robotami przez osobe posiadajacg
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uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

- Zgodnie z zapisem Art. 41, ust. 4 Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych, na ktdre jest wymagane pozwolenie na budowe wiasciwy organ oraz
projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, co najmniej 7 dni
przed ich rozpoczeciem, dotgczajac na pismie oswiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajace
sporzadzenie plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w Art. 12 ust. 7 Ustawy.

- Zgodnie z zapisem Art. 42, ust.2 pkt. 2 Kierownik budowy (robét) jest obowigzany umie$ci¢ na
budowie (...), w widocznym miejscu, tablice informacyjng, oraz ogfoszenie zawierajgce dane
dotyczace zasad bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia; (...).

8. KLAUZULA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83) zgodnie z obowigzujacym prawem i
ustawg ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych”.

Projekt opracowano zgodnie z udostepnionymi danymi do wykonania pracy oraz z uwzglednieniem aktualnych
przepisow na dzien przekazania projektu Zamawiajacemu.

Wykorzystanie opracowania w kolejnych fazach procesu inwestycyjnego - szczegoinie po uptywie 12 miesiecy
od daty jego wykonania - wymagac bedzie sprawdzenia i ewentualnej weryfikacji danych oraz zastosowanych
rozwigzan technicznych pod katem obowigzujgcych wowczas przepisow.

Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, Polskimi Normami, oraz
zasadami wiedzy technicznej.

W catosciowej formie zawartej w opracowaniu nadaje si¢ do wykonania instalacji objetej projektem.

Integralng czes$cig catego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci rzutow i schemat instalacji
zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie tresci.

9. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie¢ z DTR kazdego urzadzenia, przed jego zamontowaniem i
uruchomieniem.

Po wykonaniu instalacji w obiekcie nalezy, przed zgtoszeniem do odbioru, przeprowadzi¢ pomiary i proby
montazowe w zakresie przewidzianym przez obowigzujace "Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych".

Wszystkie prace powinna wykonaC osoba (przedsiebiorstwo) posiadajaca odpowiednie uprawnienia do
prowadzenia robot elektrycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej

Przy odbiorze technicznym rob6t wykonawca musi dostarczy¢ nieodptatnie rysunki powykonawcze. Nalezy
nanies¢ na plany inwentaryzacyjne lokalizacje wszystkich elementow poszczegolnych instalacii, oraz wszelkie
inne zmiany wynikte w trakcie realizacji. Wykonawca przejmuje catkowitg odpowiedzialno$¢ za prawdziwos¢
naniesien na plan i zgodno$¢ z wykonaniem rzeczywistym.

Wykonawca powykonawczo musi dostarczy¢ wszelkie protokoty badan i przegladdw wymienione w opisie
kazdej z instalacj.

Proby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61.

10. ZALACZNIKI I RYSUNKI
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