FILHARMONIA NARODOWA W WARSZAWIE

Opis techniczny do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych
adaptacji czeSci lokalu ustugowego na zespol pomieszczen biurowych
w budynku przy ul. Jasnej 5, w Warszawie

Cze$¢ sanitarna

1. Podstawa opracowania

- ustalenia z Inwestorem,

- wizja lokalna,

- materialy dotyczace bezpieczenstwa pozarowego w budynku — udostepnione przez
inwestora,

- materialy dotyczace projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w
drugiej czesci lokalu (Studio Audio-Video) — udostgpnionej przez inwestora,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- aktualne przepisy 1 normy.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie instalacji wentylacji oraz ogrzewania do zmian
czgsci lokalu ustlugowego na zespot pomieszczen biurowych. Dla oddzielonej czgsci
poinocnej opracowany zostat niniejszy projekt instalacji sanitarnych.

Opracowanie obejmuje swym zakresem nastepujace elementy:

- doposazenie w instalacj¢ wentylacji (podlaczenie do projektowanej instalacji wentylacji
N4/W6 obstugujacej Studio Audio-Video — projekt objety oddzielnym pozwoleniem na
budowg)

- wymiang instalacji c.o.

Uwaga:

doposazenie w_instalacje klimatyzacji (zaprojektowanie jednostek klimatyzacji oraz
podlaczenie do projektowanej instalacji klimatyzacji obslugujacej Studio Audio-Video)
— zostalo objete oddzielnym projektem wykonawczym

(dla_inwestycji: przebudowa pomieszczenia na parterze na studio audio-video w
Filharmonii Narodowej na dzialce ew. o nr 19 w_obrebie 5-03-10_SrédmieScie w

Warszawie).

Obecne opracowanie obejmuje jedynie odprowadzenie skroplin z jednostek
klimatyzacji.
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3. Charakterystyka obiektu

Na lokal sktada si¢ pomieszczenie gléwne z antresolg oraz kilka mniejszych pomieszczen
powiazanych komunikacyjnie.

Lokal obstugiwany bedzie przez nowoprojektowane sieci kanaléw instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewnej / wywiewnej wtaczonych do istniejacych systeméw wentylacyjnych
N4 / W6  obstugujacych takze projektowane Studia Audio-Video (projekt instalacji
sanitarnych dla pomieszczen Studia zostat ujety w oddzielnym pozwoleniu na budowe).
Doposazenie w instalacje klimatyzacji  (zaprojektowanie jednostek klimatyzacji oraz
podiaczenie do projektowanej instalacji klimatyzacji obstugujacej Studio Audio-Video) —
zostalo objete oddzielnym projektem wykonawczym.

W przedmiotowym lokalu ustugowym projektuje si¢ zespdt pomieszczen biurowych.
Projektuje si¢ adaptacj¢ uktadu funkcjonalnego poprzez rozbidrke wybranych $cian
dziatowych i budowe¢ nowych. Projektuje si¢ zespot pomieszczen biurowych, z ktérych czesé
ma mie¢ charakter gabinetoéw, a jedno - wicksze ma mie¢ charakter otwarty (open-space), z
tego pomieszczenia prowadzi¢ beda drzwi do gabinetéw oraz schody na otwarta na to
pomieszczenie antresole.
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4. Instalacja wentylacji mechanicznej

Projektuje si¢ wyposazenie przedmiotowych pomieszczen w system wentylacji
mechanicznej.  System nawiewny obslugiwany bedzie przez istniejaca centralg N4,
zlokalizowana w piwnicy w pomieszczeniu wentylatorni, miejsce wiaczenia do systemu N4
zgodnie z wytycznymi Inwestora (wg projektu Studia Audio-Video).

System wywiewny obstugiwany bedzie przez istniejagcy wentylator wywiewny W4,
zlokalizowany w piwnicy, miejsce wilaczenia do systemu W4 zgodnie z wytycznymi
Inwestora (wg projektu Studia Audio-Video).

Iloéci powietrza oraz wymagany sprez doprojektowanej na potrzeby czgsci biurowej
instalacji wentylacji zgodnie z wytycznymi Inwestora (wytyczne projektanta instalacji
sanitarnych Studia Audio-Video).

Zgodnie z wytycznymi niniejszy projekt wentylacji Studia Audio-Video przewiduje
rezerwe w_iloéci 300 m’/h powietrza nawiewanego i 300 m*/h powietrza wywiewanego.
Predkos$ci powietrza w kanatach nie powinny przekracza¢ w=3.5 [m/s]. W celu uzyskania jak
najlepszych parametréw akustycznych system projektowany zaprojektowano z kanatéw z
welny mineralnej oraz poprowadzono trasami niwelujagcymi mozliwos¢ przedostawania si¢
hatasu do pomieszczen Studia Audio-Video.

Zestawienie iloSci powietrza

Lp. | Pomieszczenie | Nawiew | Wywiew | Uwagi
m’/h m3/h

1 Pom. 1 - - -

2 | Pom.2 150 30 Wiaczenie do istniejgcego systemu wentylacji
3 Pom. 3 60 60 Wiaczenie do istniejgcego systemu wentylacji
4 | Pom. 4 60 60 Wiaczenie do istniejagcego systemu wentylacji
5 Pom. 5 30 30 Wiaczenie do istniejagcego systemu wentylacji
6 Pom. 6 - - -

7 Antresola - 120 Wiaczenie do istniejgcego systemu wentylacji

Suma | 300 300

Projektowany system wentylacji zapewnia spelnienie wymagan prawnych o
minimalnej iloéci powietrza na osobe - 30m>/h na osobe. System zostat zaprojektowany w
spos6b, aby w mozliwie najlepszym stopniu zapewni¢ przewietrzanie pomieszczen.

Nawiew oraz wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez zawory wentylacyjne nawiewne
KE oraz wywiewne KK firmy Smay (lub inne réwnorzedne) oraz kratki wentylacyjne. Jako
elementy regulacyjne zaprojektowano przepustnice jednoptaszczyznowe.

Kanaty nalezy prowadzi¢ zgodnie z czgscig graficzng. Kolory kratek 1 anemostatow jak kolor
Scian i sufitow wg pt Architektury. Kanaty z welny mineralnej zaprojektowano z niepalnej
ptyty z welny szklanej o realnej gestosci 85 kg/m3, pokrytej z zewnatrz jednolitym, gtadkim,
czystym, niezbrojonym aluminium o grubosci 100 nm, bez prowadnic a od strony
wewnetrznej czarnym woalem wysokiej predkosci z welny szklanej, odpornym na
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czyszczenie mechaniczne. Plyty przeznaczone sa do wykonywania gotowych termicznie i
akustycznie przewodow o przekroju prostokatnym w powietrznych instalacjach grzewczych,
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych charakteryzujace si¢ ~ wysokim wspotczynnikiem
pochtaniania dzwigku. Plyta wyposazona jest w piéra wpusty, meskie i zenskie. Kanaty
wykonuje si¢ poprzez nacinanie ptyty profesjonalnymi nozami. Dodatkowo do montazu
wykorzystuje si¢ zszywki rozprezne, klej 1 tasm¢ aluminiowg o grubosci 50 nm i szerokosci
75 mm. Kanaty Iaczy si¢ ze sobg na piora wpusty. W zalezno$ci od przekroju i ci$nienia
kanaty nalezy dodatkowo wzmocni¢ profilami T-ownikami, wykonanymi z blachy
ocynkowanej wg wytycznych producenta. Wzmocnienia mogg by¢ wykorzystane do
podwieszania kanatow. Instalacj¢ czysci si¢ za pomocg migkkich szczotek nylonowych.
Parametry ptyt ( nie gorsze niz):

- dopuszczane ci$nienie robocze 800 Pa,

- predkosci do 20 m/s,

- maks. Temperatura do 80 [C]

- izolacyjnos¢ termiczna nie mniej niz 0,034W/MK

- gtebokos¢ pidra 12,5 [mm]

- klasyfikacja ogniowa Klasa A2-s1, dO (p3yta niepalna)

- wspotczynnik pochlaniania dzwigku alfa —sabine

Czestotliwos¢ [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000

0,30 040 0,70 0,75 090 0,90

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych a izolacje cieplne i
akustyczne zastosowane w instalacjach powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Montaz instalacji wewnatrz budynku, izolacji, polaczen, wykonczenia powinien byc¢
wykonany z nalezytg starannos$cia, zgodnie z wiedzg techniczng oraz przepisami branzowymi,
przy zachowaniu pelnej estetyki i funkcjonalnosci projektowanych instalacji. Podwieszenia i
podpory urzadzen oraz przewodéw powinny posiadaé przekladki elastyczne dla tlumienia
drgan.

Przy przej$ciach przewodéw przez przegrody budowlane stosowaé wypetnienia elastyczne
pomiedzy przewodem a przegroda.

Po uruchomieniu instalacji 1 wyregulowaniu przeptywéw powietrza w kanatach
wentylacyjnych elementy regulacyjne nalezy zablokowa¢. Kanaly w szachtach
wentylacyjnych prowadzi¢ z potagczeniami uszczelkowymi.

Cato$¢ robot nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego, normami
polskimi i europejskimi, warunkami zawartymi w opracowaniach ,,Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych”, w koordynacji z innymi branzami oraz zgodnie
ze sztukg budowlana.

Kanaty wyposazono w klapy rewizyjne umozliwiajace ich okresowe czyszczenie. Lokalizacj¢
klap rewizyjnych pokazano w czg¢sci graficznej.

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym przedstawia
ponizsza tabela:

Kanaty prostokatne

PROJEKT WYKONAWCZY / INSTALACIJE SANITARNE Strona 4



FILHARMONIA NARODOWA W WARSZAWIE

) Minimalny wymiar otworu rewizyjnego AxB [mm)]
Y bok d
ymiary boku przewodu [mm] =g e B (szerokosc)
<200 300 100
200<s<500 400 200
Kanaty okragte
) ) Minimalny wymiar otworu rewizyjnego AxB [mm)]
d d
srednica przewodu [mm] A (dlugosd) B (obwdd)
200<s<315 300 100
315<s<500 400 200

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki
o kacie wigkszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ migdzy otworami
rewizyjnymi nie powinna by¢ mniejsza niz 10 m.

Podczas montazu kanalow powietrznych nalezy zwraca¢ uwage, aby nie zabrudzity si¢ ich
wewnetrzne Scianki.

5. Instalacja odprowadzenia skroplin

Dla zapewnienia komfortu pracy w pomieszczeniach biurowych zgodnie z cze¢s$cig rysunkowa
zaprojektowano wewnetrzne freonowe jednostki grzewczo-chtodzace (klimatyzatory)
przeznaczone do pracy catorocznej. Doposazenie w instalacj¢ klimatyzacji zostato ujete
oddzielnym projektem wykonawczym (dla inwestycji: przebudowa pomieszczenia na parterze
na studio audio-video w Filharmonii Narodowe] na dzialce ew. o nr 19 w obrebie 5-03-10
Srédmiescie w Warszawie).

Obecne opracowanie obejmuje jedynie odprowadzenie skroplin z jednostek klimatyzacji.
Wiaczenie do kanalizacji sanitarnej  instalacji skroplin z wewngtrznych jednostek
klimatyzacji

nalezy wykona¢ zgodnie z cze¢$cig graficzng opracowania przebiciem do toalet znajdujacych
si¢ na poziomie Piwnicy pod pomieszczeniami biurowymi, wigczenie nalezy zasyfonowac,
uniemozliwiajgc w ten sposéb przedostawanie si¢ do instalacji skroplin przykrych zapachow.
Zbiorcze odprowadzenie skroplin nastgpuje poprzez instalacj¢ z rur PVC-U, faczonych
poprzez klejenie, do najblizszego pionu kanalizacyjnego.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta w zakresie dopuszczalnych
odstgpéw mocowan dla zastosowanych rur. Instalacje odprowadzenia skroplin uktada¢ ze
spadkiem w kierunku miejsca odprowadzenia skroplin.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych utwierdzonych w przegrodzie, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie si¢
przewodu. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie przewodu. Przestrzen pomigdzy
tuleja a przewodem nalezy wypelni¢ materialem plastycznym lub elastycznym, nie
powodujacym uszkodzenia przewodu. PrzejScia instalacji przez przegrody oddzielenia
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przeciwpozarowego nalezy uszczelni¢ materiatami ogniochronnymi posiadajacymi
odpowiedni atest.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane zaprojektowano w tulejach
ochronnych utwierdzonych w przegrodzie, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie si¢
przewodu. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie przewodu. Przestrzen pomigdzy
tuleja a przewodem nalezy wypelni¢ materialem plastycznym lub elastycznym, nie
powodujacym uszkodzenia przewodu. W przypadku przejs¢ instalacji przez przegrody
oddzielenia pozarowego zastosowa¢ mas¢ ogniochronng + tupki z welny mineralnej; w
przypadku przewodéw nieizolowanych, niepalnych lub opaske ogniochronng dla rur
niepalnych w izolacji palnej. Zakrycie przewoddw nalezy wykona¢ po wykonaniu proby
szczelnosci.

6. Instalacja C.O.

W celu dostosowania instalacji do zmian aranzacji lokalu projektuje si¢ przebudowe i
instalacji C.O. Zaprojektowano wymiang¢ grzejnikow oraz zmiang ich lokalizacji. Ze wzgledu
na zmiany lokalizacji zaprojektowano dostosowanie podej$¢ do grzejnikéw z istniejagcych
piondéw.

Budynek znajduje si¢ w III strefie klimatycznej o obliczeniowej temperaturze
zewngetrznej — 20°C.

Obliczenia wspolczynnikoéw przenikania ciepta ,,U” oraz obliczenia zapotrzebowania
ciepta wykonano programem komputerowym OZC. Calo$¢ obliczen zostaje w archiwum
jednostki opracowujacej dokumentacje.

Catkowite zapotrzebowanie pomieszczen objetych opracowaniem na energi¢ grzewcza
z uwzglednieniem catos$ci strat ciepta wynosi 5,9kW.
Zestawienie strat ciepta w poszczegdlnych pomieszczeniach:

Pom. Temp. Wymagana | Opis
Wewn. moc
Pom. cieplna
Antresola 20 513 | Antresola
POM. 1 20 306 | Komunikacja
POM. 2 20 1067 | KSIEGOWOSC
POM. 3 20 1078 | GABINET DYREKTORA
POM. 4 20 1150 | BIURO
POM. 5 20 1070 | Kasa
POM. 6 20 684 | Pom. gospodarcze

Jako elementy grzejne projektuje si¢ grzejniki ptytowe stalowe firmy VNH. Dobor
typéw urzadzen wg rysunku. Ilo$¢ urzadzen grzewczych w pomieszczeniach jest
uwarunkowana obliczeniowym zapotrzebowaniem na ciepto danego pomieszczenia.
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Wszystkie grzejniki z podigczeniem przewodéw od dotu, sg z wbudowang wkiadka
zaworowa. Podlaczenie grzejnikOw wykonane bedzie ze Sciany, z zastosowaniem zestawu
przytaczeniowego z zaworem odcinajagcym z nastawg wstepng, umozliwiajagcym odtaczenie
grzejnika przy pracy pozostalej czesci instalacji.

Rurociggi instalacji grzewczej prowadzone be¢da po $cianach od piondéw do
grzejnikOw. Rurociagi prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub obudowane, wg projektu
architektury.

Ponizej zestawiono wymagania dla rurociggoéw instalacji ogrzewczych:

— Rurociagi obiegu ogrzewania wykona¢ z rur wielowarstwowych firmy KAN-therm,
polaczenia zaprasowywane typu Press. Rurociggi montowa¢ zgodnie z instrukcjami i
aprobatami technicznymi dostawcy.

— Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed powstawaniem nadmiernych naprgzen
spowodowanych wydtuzeniami termicznymi (np. przez zastosowanie odpowiednich
kompensatoréw lub samokompensacje).

— Prowadzenie przewodéw: w bruzdach sciennych lub obudowane g-k.

— Przy przejsciach przewoddw przez strefy pozarowe, uszczelni¢ masami zgodnie z
aprobatg producenta (Promat lub Hilti).

— Mocowania i podwieszenia rurociggdéw systemowe.

— W miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane nie bedace granicg stref pozarowych
zainstalowa¢ tuleje ochronne, przestrzen migdzy rurg i tulejg wypethic¢ szczeliwem
elastycznym. Tuleje stropowe i $cienne powinny wystawa¢ 2 cm poza przegrode. W
tulejach nie moga wystepowaé potaczenia rur i ksztattek. Rurociggi w przejsciach
przez przegrody budowlane muszg posiadac izolacje przeciwroszeniowa.

— Przewody nalezy izolowa¢ cieplnie otuling o wspdiczynniku przenikania ciepta
0,035W/mK, o charakterystyce nie rozprzestrzeniajacej ognia (NRO) i oznakowane;j
zgodnie z PN-70/B-01270. Grubos¢ izolacji 9 mm.

Po zmontowaniu wszystkie instalacje wodne nalezy kilkakrotnie przeptukaé, a
nastepnie podda¢ probie cisnieniowej zgodnie z PN-64/B-10400. Instalacje grzewcze
napelnia¢ woda uzdatniong.

Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania si¢ z projektami wszystkich branz,
wskazania potencjalnych kolizji i okre$lenia sposobéw ich unikniecia. W przypadku
zauwazenia rozbieznosci miedzy projektami réznych branz lub potencjalnych kolizji nalezy
skonsultowac si¢ z projektantami odpowiednich branz.
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7. Uwagi

wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego muszg byc
zabezpieczone ppoz.,

opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami. Projekt nalezy rozpatrywac
facznie z projektami pozostatych branz,

doktadne rozmieszczenie oraz kolorystyka kratek wentylacyjnych wg projektu
architektury,

po wykonaniu instalacji powietrznych i wodnych nalezy przeprowadzi¢ ich regulacj¢
aerodynamiczng 1 hydrauliczng aby uzyska¢ przeptywy zgodne z warunkami
obliczeniowymi,

ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem,

wszystkie urzadzenia nalezy podtaczy¢ zgodnie z DTR-kami,

przewody z tworzyw sztucznych nalezy montowac¢ zgodnie z Instrukcjami montazu
opracowanymi przez producentéw (dystrybutoréw) tych materiatow,

elementy istniejagce wykorzystywane powtdrnie nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
technicznym oraz oczysci¢ przed ponownym wykorzystaniem,

rzedne prowadzenia kanaléw wentylacyjnych oraz innych instalacji zgodne z
rzgdnymi instalacji istniejacych,

ostateczne rz¢dne i trasowanie kanaléw do ustalenia na budowie.

8. Podstawy prawne

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. II
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
»Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem” COBRTI Instal - zeszyt 1
»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI Instal
- zeszyt 5

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal -
zeszyt 6

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczeh w
budynkach - Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku w pomieszczeniach.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddéw, ar-
matury 1 urzadzen - Wymagania 1 badania odbiorcze.

PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/ /Az3:2000 Wentylacja w  budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania.
PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ wszelkie aktualnie obowigzujace przepisy BHP
oraz instrukcje lub wytyczne producenta, a w szczegdlnosci:
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— rozporzadzenie z dnia 6.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania prac
budowlanych Dz. Ustaw 47 poz.401,

— rozporzadzenie z dnia 17.09.1999 w sprawie BHP podczas wykonywania prac przy
instalacjach elektrycznych Dz. Ustaw 90 poz.912,

— rozporzadzenie z dnia 26.09.1997 w sprawie wymogoéw bezpieczenstwa wynikajacych
z dokumentacji techniczno-ruchowej stosowanego sprz¢tu Dz. Ustaw 129 poz.847

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.
Zakres rob6t bedzie obejmowat:

— montaz instalacji wentylacji;

— montaz instalacji ogrzewcze;.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Miejsce Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas Skala zagrozenia
wystgpienia wystgpienia
zagrozenia
Montaz Prace montazowe urzadzen Prace przy Niska
instalacji c.o. | gabarytowych montazu
Montaz Prace montazowe na Prace przy srednia
instalacji wysokosci powyzej 1m montazu
wentylacji

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

— ustali¢ wyposazenie brygad w niezbedny sprzet BHP,

— ustali¢ 1 poda¢ do wiadomosci telefony alarmowe stuzb ratownictwa ogolnego:
pogotowie ratunkowe, straz pozarna, policja,

— podaé wykaz telefonéw kierownictwa i1 dozoru,

— ustali¢ zakres i sposéb instruktazu dla pracownikow,

— ustali¢ osob¢ odpowiedzialng za przeprowadzenie szkolenia,

— omowi¢ zagadnienia dotyczace zasad bezpieczenstwa przy realizacji niniejszego
projektu, a wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003
roku, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.

— przestrzegac instrukcji montazu podanych przez producenta.

Wskazania Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Dla zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu wyzej wymienionych robot nalezy
bezwzglednie przestrzegal zasad organizacji pracy oraz stosowa¢ w pelni sprawny sprzet
ochronny.
Srodki organizacyjne:
— Sprawowanie bezposredniego kierownictwa 1 nadzoru przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,
— Przestrzeganie instrukcji montazu i organizacji rob6t okreslonych przez producentow
urzadzen i komponentow,
— Zatrudnienie przy wykonywaniu rob6t jedynie pracownikéw posiadajacych
odpowiednie uprawnienia.

Opracowanie:
mgr inz.. Mateusz Mleko
SWK/0126/PBS/15

PROJEKT WYKONAWCZY / INSTALACIJE SANITARNE Strona 10



FILHARMONIA NARODOWA W WARSZAWIE

SPIS RYSUNKOW

S-01 Zakres opracowania

S-02 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja — Parter
S-03 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja — Antresola
(oraz trasy kanatow obstugujace Studio Audio-Video)
S-05 Instalacja c.o. oraz wod-kan — Parter

ZALACZNIKI
zat. 1 Zestawienie kanatéw wentylacyjnych
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