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OPRACOWANIA
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WENT. MECHANICZNA -
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KRATKA
WENTYLACYJNA
WYWIEWNA

KRATKA
WENTYLACYJNA
NAWIEWNA

KLIMATYZATOR JEDN. NASCIENNA
ZASILANA FREONEM

PRZEWODY FREONOWE
(ZASILANE Z ROZDZIELACZA
FREONOWEGO Z SYSTEMU
OBStUGUJACE STUDIO VIDEO)

ROZPROWADZENIE RUROCIAGOW
ORAZ MONTAZ JEDNOSTEK W ZAKRESIE
OSOBNEGO OPRACOWANIA

Uwagi:

1. W razie watpliwosci dotyczacych rysunku nalezy kontaktowac sie z
projektantem.

2. Kaidy z rysunkow nalezy rozpatrywac jako czes¢ dokumentacii projektu
do ktorej nalezg opracowania branzowe oraz opis projektu.

3. Nie nalezy domierza¢ wymiardw z rysunku.

4. Wszystkie wymiary, przebicia, nalezy sprawdzi¢ na budowie.

5. Ostateczng wysoko$¢ prowadzenia kanatéw w pomieszczeniach
zweryfikowac z pozostatymi instalacjami i wysokoscig sufitéw
podwieszanych.

* Wszelkie nazwy wtasne produktow (materiatow i urzadzen) przywotane w
projekcie, stug okresleniu pozadanego standardu wykonania oraz
okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych, zatozonych w
dokumentaciji projektowej,

dla danych rozwiazan. Dopuszcza sie rozwigzania zamienne - réwnowazne
- w oparciu o wyroby innych producentow, pod warunkiem spetnienia tych
samych wtasciwosci technicznych, nie gorszych niz przyjete w projekcie i po
konsultacji z projektantem i Inwestorem.

MATEUSZ MLEKO DDDD INZYNIERIA SANITARNA NAZWA RYSUNKU:

Branza Sanitarna
Wentylacja mechaniczna
i klimatyzacja - Parter

Mateusz Mieko DDDD Inzynieria Sanitarna
31-636 Krakéw os. Oswiecenia 26 lok. 9
tel: 664 053 170 e-mail:biurodddd@gmail.com
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PROJEKTOWALI:
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POMIESZCZEN BIUROWYCH
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