uwzb Waldemar Btachowicz 08-130 Kotun, Albinow 5D

PRZEDMIAR ROBOT - WYMIANA CZESCI SUFITU NAD SALA KON-
CERTOWA FILHARMONII NARODOWEJ

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA CZESCI SUFITU NAD SALA KONCERTOWA FILHARMONII NARODOWEJ
ADRES INWESTYCJI : 00-005 WARSZAWA, UL. JASNA 5

INWESTOR : FILHARMONIA NARODOWA

ADRES INWESTORA : 00-005 WARSZAWA, UL. JASNA 5

DATA OPRACOWANIA : STYCZEN 2018R.

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT - 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzgdzono zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r. "w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzyt
kowym" (Dz.U. nr 130 poz. 1389) na podstawie:
- art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz.u. z 2007r. nr 223 poz. 1655 z pdzn. zm.)

Uzyte nazwy specjalistycznych wyrobow i producentéw oraz zastosowanych w opracowaniu technologii stanowi uszczegdtowienie przyjetych

rozwigzan i nie stanowi zobowigzania Wykonawcy do ich zabudowania pod warunkiem zastosowania wyrobdw o parametrach minimum réw
nowaznych do opisanych i uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
STYCZEN 2018R.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



strop prd TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

-

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod
budowe, CPV 45262120-8 Wznoszenie
rusztowan, CPV 45262110-5 Demontaz
rusztowan

0.00

2|KONSTRUKCJE POMOSTOW ROBO-
CZYCH CPV 45421160-3 Instalowanie
wyrobéw metalowych

0.00

3/ROBOTY ROZBIORKOWE CPV
4511100-9 Roboty w zakresie burzenia,
CPV 4511220-6 Roboty w zakresie usu-
wania gruzu

0.00

4/STROP CPV 45421160-3 Instalowanie
wyroboéw metalowych

0.00

RAZEM

0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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strop prd OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe, CPV 45262120-8 Wzno-
szenie rusztowan, CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan
1|KNR-W 4- Zabezpieczenie poziomu sali koncertowej folig m2
d.1/011216-01
40.00%25.00 m?2 1000.00
RAZEM 1000.00
2 Opracowamie i realizacja zabezpieczen systemoéw podtrzymujgcych zyrandole m2
d.1|kalk. witasna
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR-W 2-02 |Wezet roboczy wydzielony przestonami antypytowymi, wyposazony w instalacje |kpl.
d.1/1220-03 nawiewno-wywiewng i filtry antypytowe
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4|KNR-W 2-02 |Winda towarowo-osobowa jednomasztowa o wysokos$ci masztu do 20 m kpl.
d.1/1614-03
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR-W 2-02 |Czas pracy windy towarowo-osobowej m-g
d.1/16
77*8 m-g 616.00
RAZEM 616.00
6/KNR 4-01 Wykonanie pochytych pomostéw na dachu m?2
d.1/0420-03
36.00%2.00 m?2 72.00
RAZEM 72.00
7|KNR 4-01 Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m2
d.1/0420-02
1.70*2.00 m?2 3.40
RAZEM 3.40
8/KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
d.1/0420-01
(36.00+1.70)*2 m 75.40
RAZEM 75.40
2 KONSTRUKCJE POMOSTOW ROBOCZYCH CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
9|Sekocenbud | Projekt warsztatowo-wykonawczy wymiany czesci sufitu sali koncertowej FN i za- | kpl.
d.2|35/2017 silenia weztg roboczego (5 % wartosci robot)
7.200.13
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10/KNR 2-05 Galerie transportowe - podpory i pomosty o masie do 2 t na poziomie stropu - bu- |t
d.2|0203-02 dowa i rozbidrka
analogia
belki
4.60*9*4*11.9*0.001 t 1.97
piyty transportowe
3.00*8*2*3*23.0*0.001 t 3.31
RAZEM 5.28
11/KNR 2-05 Galerie transportowe - podpory i pomosty o masie do 2 t na poziomie dachu - bu- |t
d.2|0203-02 dowa i rozbiorka
analogia
piyty transportowe
3.00*13*3*23.0*0.001 t 2.69
RAZEM 2.69
12|KNR 2-02 16 |Czas pracy ptyt pomostowych na stropie i dachu m-g
d.2
(3.31+2.69)/(23.0*0.001) 260.87
A (obliczenia pomocnicze) =========
260.87
260.87*77*8/100 m-g 1606.96
RAZEM 1606.96
3 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 4511100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 4511220-6 Roboty w zakresie
usuwania gruzu
13|KNR 2-02 Rozbidrka izolacji paroprzepuszczalnej z folii m2
d.3/0607-01
analogia
36.63*21.12 m?2 773.63
RAZEM 773.63
14|KNR 2-02 Rozbidrka izolacji cieplnej i przeciwdzwiekowej z wetny mineralnej poziome z ptyt | m?2
d.3/0613-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa
analogia
poz.13 m?2 773.63
RAZEM 773.63
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strop prd OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|KNR 2-02 Rozbidrka izolacji paroszczelnej z folii m2
d.3/0607-01
analogia
poz.13 m?2 773.63
RAZEM 773.63
16/ KNP 01 0107- |Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 50 kg na odlegto$¢ |t
d.3/01.02 do 10 m w jednym poziomie
poz.13*0.10*0.05 t 3.87
RAZEM 3.87
17/KNP 01 0107- |Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 50 kg - dodatek za |t
d.3/03.02 przeniesienie na kazde dalsze 10 m przeniesienia
poz.13*0.10*0.05*0.5 t 1.93
RAZEM 1.93
18/ KNP 01 0107- |Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 50 kg - dodatek za |t
d.3|06.02 kazdy 1 m wysokosci znoszenia
Krotno$¢ = 4
poz.13*0.10*0.05 t 3.87
RAZEM 3.87
19/KNP 01 0107- |Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 50 kg - dodatek za |t
d.3/04.02 kazde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych
poz.17+poz.18 t 5.80
RAZEM 5.80
20|KNR 2-25 Strop z plyt gazobetonowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - rozebranie | m?2
d.3/0408-05
analogia
poz.13 m2 773.63
-0.90*2.656%(8+2*2) m?2 -28.68
RAZEM 744.95
21/KNP 01 0107- |Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 300 kg na odlegtosc¢ |t
d.3/01.08 do 10 m w jednym poziomie
poz.20*0.11*1.035 t 84.81
RAZEM 84.81
22|KNP 01 0107- |Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 300 kg - dodatek za |t
d.3/03.08 przeniesienie na kazde dalsze 10 m przeniesienia
poz.20*0.11*1.035*0.5 t 42.41
RAZEM 42.41
23|KNP 01 0107- |Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 300 kg - dodatek za |t
d.3/04.08 kazde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych
poz.21+poz.22 t 127.22
RAZEM 127.22
24 KNP 01 0107- |Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 300 kg - dodatek za |t
d.3/06.08 kazdy 1 m wysokosci znoszenia
poz.20*0.11*1.035 t 84.81
RAZEM 84.81
25/KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowg gazobetonu o grubosci do 15 cm; miejsce ciecia - po- m?2
d.3/0105-01 sadzka
analogia
0.90*4*0.11*[40*8-(8+2*2)] m?2 121.97
RAZEM 121.97
26/KNP 01 0108- | Przewozenie wozkami blokdéw gazo- i pianobetonowych na odlegtos¢ do 50 mw | tys.szt.
d.3/06.04 pofaczeniu z wyciggiem
analogia
poz.13/(6.25*1000) tys.szt. 0.12
poz.20/(2.65*0.90*1000) tys.szt. 0.31
RAZEM 0.43
27 /KNP 01 0106- |Reczne przenoszenie tadunkéw dogodnych o ciezarze do 50 kg - zatadowanie i |t
d.3|07.02 wyladowanie z pomostu wyciggu
Krotno$¢ = 2
poz.24 t 84.81
RAZEM 84.81
28/KNP 01 0107- |Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 50 kg - zatadowanie |t
d.3|07.02 i wytadowanie z pomostu wyciggu
analogia
poz.16 t 3.87
RAZEM 3.87
29|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.3/0108-17 na odlegtos¢ do 1 km
poz.27 m3 84.81
poz.28 m3 3.87
RAZEM 88.68
30{KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.3/0108-20 - za kazdy nastepny 1 km do 30 km
Krotno$¢ = 29
poz.14*0.10 m?3 77.36
poz.20*0.11 m3 81.94
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strop prd OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 159.30
31|Sekocenbud | Opfaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowanie odpadéw Mg
d.3/53/2016
2.701.07.
poz.14*0.10*0.05 Mg 3.87
poz.20*0.11*1.035 Mg 84.81
RAZEM 88.68
4 STROP CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
32|KNR 9-13 Odkurzenie przestrzeni stropu podwieszonego m?2
d.4/0101-01
poz.13 m?2 773.63
RAZEM 773.63
33|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja przeciwogniowa konstrukciji stropu metodg opryskania  |m?2
d.4/0615-05 ciagtego
poz.13*1.2 m?2 928.36
RAZEM 928.36
34| KNR 4-01 Impregnacja przeciwogniowa konstrukcji stropu metoda opryskania ciagtego - m?2
d.4|0615-06 kazde nastepne
poz.13*1.2 m?2 928.36
RAZEM 928.36
35/KNR 2-05 Poszerzenie potki dwuteownika IPN160 z Czg =120x30x2 mm mocowane wkre- |t
d.4/0208-04 tami mowiercgcymi
analogia
naktadka z Czg120x30x2 mm
(4.30*9*7-0.90*7)*3.55*0.001 t 0.94
RAZEM 0.94
36|KNR 7-12 Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji dZwigaréw kratowych i belek nosnych - z m2
d.4/0215-02 okresleniem wskaznika masywnosci oraz doborem grubosci warstw ochronnych
analogia
24.64*3.50*8 m?2 689.92
RAZEM 689.92
37|KNR 4-01 Sprawdzenie stanu technicznego ptyt stropowych nie przewidzianych do wymia- |m?2
d.4|0203-08 ny, okreslenie niezbednego zakresu naprawy i wykonanie naprawy
analiza indywi-
dualna
2.65*0.90*12 m?2 28.62
RAZEM 28.62
38/KNP 01 0107- |Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 75 kg na odlegtos¢ |t
d.4/01.03 do 10 m w jednym poziomie
poz.20*28.9*0.001 t 21.53
RAZEM 21.53
39 KNP 01 0101- |Reczne przenoszenie ptyt stropowych o ciezarze do 75 kg - dodatek za przenie- |t
d.4/03.03 sienie na kazde dalsze 10 m przeniesienia
Krotno$¢ = 2
21.53 t 21.53
RAZEM 21.53
40/KNP 01 0101- |Reczne przenoszenie elementow ptyt stropowych o ciezarze do 75 kg - dodatek |t
d.4/06.03 za kazdy 1 m wysoko$ci znoszenia
Krotno$¢ = 2
21.53 t 21.53
RAZEM 21.53
41/KNP 01 0107- |Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 75 kg - dodatek za |t
d.4/05.03 kazdy 1 m wysoko$ci wznoszenia
Krotno$¢ = 3
poz.38 t 21.53
RAZEM 21.53
42/KNP 01 0101- |Reczne przenoszenie elementow ptyt stropowych o ciezarze do 75 kg - zatado- |t
d.4|07.03 wanie i wytadowanie z pomostu wyciggu
Krotno$¢ = 2
21.53 t 21.53
RAZEM 21.53
43|KNR 2-05 Montaz ptyt warstwowych stropowych m?2
d.4/1004-01
poz.20 m? 744.95
RAZEM 744.95
44| KNR 2-02 Uszczelnienie szczelin poziomych wetng mineralng m
d.4/0617-06
analogia
4.30*9*9-0.90*(9+2*2) m 336.60
RAZEM 336.60
45/KNR 2-02 Izolacje paroszczelne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.4/0607-01
poz.14 m?2 773.63
RAZEM 773.63
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strop prd OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
46| KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- m2
d.4|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
1.785*21.12+(2.30*6+4.05)*(21.12-0.90*3) m?2 366.50
RAZEM 366.50
47 KNR 2-02 Izolacje paroprzepuszczalne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.4/0607-01
poz.46*1.2 m?2 439.80
RAZEM 439.80
48/ KNR 4-01 Naprawa uszkodzen murkéw poddasza przy uzyciu zaprawy cementowej w scia- |m
d.4/0307-01 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia Krotno$¢ = 0.5
136.63*2 m 273.26
RAZEM 273.26
49/NNRNKB 202 |Impregnacja antypytowa murkéw poddasza - powierzchnie pionowe m2
d.4/1134-02
36.63*0.70*2*2 m?2 102.56
RAZEM 102.56
50/ KNR 0-17 Przygotowanie poditoza - oczyszczenie mechaniczne i usuniecie powierzchni od- |m?2
d.4|2608-01 parzonych
analiza indywi-
dualna
36.63%1.44*2 m?2 105.49
RAZEM 105.49
51/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4/1134-01
poz.50 m? 105.49
RAZEM 105.49
52|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2 w | miejsc.
d.4|0804-03 jednym miejscu
miejsc. 12.00
RAZEM 12.00
53|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o gru- | m?2
d.4/1132-01 bosci 5 cm
poz.50 m? 105.49
RAZEM 105.49
54|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej - do- | m?2
d.4|1132-02 datek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 cm ndo 3 cm
Krotno$¢ = -2
poz.50 m? 105.49
RAZEM 105.49
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strop prd TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
Lp. Podstawa Opis robot J.m. llosé Cena jedn. | Wartosé¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 Przygo-
towanie terenu pod budowe, CPV 45262120-8 Wznoszenie
rusztowan, CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan
1|KNR-W 4- Zabezpieczenie poziomu sali koncertowej folig m2 1000 0.00 0.00
d.1/011216-01
Opracowamie i realizacja zabezpieczen systemow podtrzymu- |m?2 2 0.00 0.00
d.1 jacych zyrandole
3|KNR-W 2-02 |Wezet roboczy wydzielony przestonami antypytowymi, wyposa- |kpl. 1 0.00 0.00
d.1/1220-03 zony w instalacje nawiewno-wywiewng i filtry antypytowe
4|KNR-W 2-02 |Winda towarowo-osobowa jednomasztowa o wysokosci masz- |kpl. 1 0.00 0.00
d.1]1614-03 tudo20m
5/KNR-W 2-02 |Czas pracy windy towarowo-osobowej m-g 616 0.00 0.00
d.1/16
6/KNR 4-01 Wykonanie pochytych pomostéw na dachu m2 72 0.00 0.00
d.1/0420-03
7|KNR 4-01 Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m2 3.4 0.00 0.00
d.1/0420-02
8/KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m 75.4 0.00 0.00
d.1/0420-01
Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000- 0.00
8 Przygotowanie terenu pod budowe, CPV 45262120-8
Wznoszenie rusztowan, CPV 45262110-5 Demontaz rusz-
towan
2 KONSTRUKCJE POMOSTOW ROBOCZYCH CPV
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
9|Sekocenbud Projekt warsztatowo-wykonawczy wymiany czesci sufitu sali kpl. 1 0.00 0.00
d.2|35/2017 koncertowej FN i zasilenia weztg roboczego (5 % wartosci ro-
7.200.13 bét)
10/KNR 2-05 Galerie transportowe - podpory i pomosty o masie do 2 t na po- |t 5.28 0.00 0.00
d.2/0203-02 ziomie stropu - budowa i rozbidrka
11/KNR 2-05 Galerie transportowe - podpory i pomosty o masie do 2 t na po- |t 2.69 0.00 0.00
d.2/0203-02 ziomie dachu - budowa i rozbidrka
12/KNR 2-02 16 | Czas pracy ptyt pomostowych na stropie i dachu m-g 1606.96 0.00 0.00
d.2
Razem: KONSTRUKCJE POMOSTOW ROBOCZYCH 0.00
CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
3 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 4511100-9 Roboty w za-
kresie burzenia, CPV 4511220-6 Roboty w zakresie usu-
wania gruzu
13|KNR 2-02 Rozbidrka izolacji paroprzepuszczalnej z folii m2 773.63 0.00 0.00
d.3/0607-01
14|KNR 2-02 Rozbidrka izolacji cieplnej i przeciwdzwiekowej z wetny mine- | m?2 773.63 0.00 0.00
d.3/0613-03 ralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
15|KNR 2-02 Rozbidrka izolacji paroszczelnej z folii m2 773.63 0.00 0.00
d.3/0607-01
16/KNP 01 0107- |Reczne przenoszenie fadunkéw niedogodnych o ciezarze do |t 3.87 0.00 0.00
d.3/01.02 50 kg na odlegtos¢ do 10 m w jednym poziomie
17|KNP 01 0107- |Reczne przenoszenie fadunkéw niedogodnych o ciezarze do |t 1.93 0.00 0.00
d.3/03.02 50 kg - dodatek za przeniesienie na kazde dalsze 10 m prze-
niesienia
18/KNP 01 0107- |Reczne przenoszenie fadunkéw niedogodnych o ciezarze do |t 3.87 0.00 0.00
d.3/06.02 50 kg - dodatek za kazdy 1 m wysokosci znoszenia
19/KNP 01 0107- |Reczne przenoszenie fadunkéw niedogodnych o ciezarze do |t 5.8 0.00 0.00
d.3/04.02 50 kg - dodatek za kazde 10 m przeniesienia w warunkach
utrudnionych
20|KNR 2-25 Strop z plyt gazobetonowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 |m? 744.95 0.00 0.00
d.3/0408-05 m2) - rozebranie
21|KNP 01 0107- |Reczne przenoszenie fadunkéw niedogodnych o cigzarze do |t 84.81 0.00 0.00
d.3/01.08 300 kg na odlegto$¢ do 10 m w jednym poziomie
22|KNP 01 0107- |Reczne przenoszenie fadunkéw niedogodnych o cigzarze do |t 42.41 0.00 0.00
d.3/03.08 300 kg - dodatek za przeniesienie na kazde dalsze 10 m prze-
niesienia
23|KNP 01 0107- |Reczne przenoszenie fadunkéw niedogodnych o cigzarze do |t 127.22 0.00 0.00
d.3/04.08 300 kg - dodatek za kazde 10 m przeniesienia w warunkach
utrudnionych
24|KNP 01 0107- |Reczne przenoszenie fadunkéw niedogodnych o cigzarze do |t 84.81 0.00 0.00
d.3/06.08 300 kg - dodatek za kazdy 1 m wysokosci znoszenia
25|KNR AT-17 Ciecie pita diamentowa gazobetonu o grubosci do 15 cm; miej- |m?2 121.97 0.00 0.00
d.3/0105-01 sce ciecia - posadzka
26/KNP 01 0108- |Przewozenie wozkami blokéw gazo- i pianobetonowych na od- |tys.szt. 0.43 0.00 0.00
d.3/06.04 legto$¢ do 50 m w potgczeniu z wyciggiem
27|KNP 01 0106- |Reczne przenoszenie fadunkéw dogodnych o cigzarze do 50 |t 84.81 0.00 0.00
d.3/07.02 kg - zatadowanie i wytadowanie z pomostu wyciggu
28/KNP 01 0107- |Reczne przenoszenie fadunkéw niedogodnych o ciezarze do |t 3.87 0.00 0.00
d.3/07.02 50 kg - zatadowanie i wytadowanie z pomostu wyciggu

-7-

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361




strop prd TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
Lp. Podstawa Opis robot J.m. llosé Cena jedn. | Wartosé¢
29|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbie-| m3 88.68 0.00 0.00
d.3/0108-17 ranych konstrukciji na odlegtos¢ do 1 km
30{KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbie-| m3 159.3 0.00 0.00
d.3/0108-20 ranych konstrukciji - za kazdy nastepny 1 km do 30 km
31| Sekocenbud Optaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowanie odpadéw | Mg 88.68 0.00 0.00
d.3/53/2016
2.701.07.
Razem: ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 4511100-9 Ro- 0.00
boty w zakresie burzenia, CPV 4511220-6 Roboty w za-
kresie usuwania gruzu
4 STROP CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobow metalo-
wych
32|KNR 9-13 Odkurzenie przestrzeni stropu podwieszonego m2 773.63 0.00 0.00
d.4/0101-01
33|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja przeciwogniowa konstrukcji stropu me-| m?2 928.36 0.00 0.00
d.4/0615-05 todg opryskania ciggtego
34| KNR 4-01 Impregnacija przeciwogniowa konstrukgiji stropu metodg oprys-|m?2 928.36 0.00 0.00
d.4/0615-06 kania ciggtego - kazde nastepne
35|KNR 2-05 Poszerzenie pétki dwuteownika IPN160 z Czg =120x30x2 mm |t 0.94 0.00 0.00
d.4/0208-04 mocowane wkretami mowiercgcymi
36|KNR 7-12 Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji dzwigarow kratowych i be- | m?2 689.92 0.00 0.00
d.4/0215-02 lek no$nych - z okresleniem wskaznika masywnosci oraz dobo-
rem grubosci warstw ochronnych
37|KNR 4-01 Sprawdzenie stanu technicznego ptyt stropowych nie przewi- |m?2 28.62 0.00 0.00
d.4/0203-08 dzianych do wymiany, okreslenie niezbednego zakresu napra-
wy i wykonanie naprawy
38/KNP 01 0107- |Reczne przenoszenie fadunkéw niedogodnych o ciezarze do |t 21.53 0.00 0.00
d.4/01.03 75 kg na odlegto$¢ do 10 m w jednym poziomie
39|KNP 01 0101- |Reczne przenoszenie ptyt stropowych o ciezarze do 75 kg - do-|t 21.53 0.00 0.00
d.4/03.03 datek za przeniesienie na kazde dalsze 10 m przeniesienia
40/KNP 01 0101- |Reczne przenoszenie elementdw ptyt stropowych o ciezarze do|t 21.53 0.00 0.00
d.4/06.03 75 kg - dodatek za kazdy 1 m wysokosci znoszenia
41/KNP 01 0107- |Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarzedo |t 21.53 0.00 0.00
d.4/05.03 75 kg - dodatek za kazdy 1 m wysokosci wznoszenia
42/KNP 01 0101- |Reczne przenoszenie elementdw ptyt stropowych o ciezarze do|t 21.53 0.00 0.00
d.4/07.03 75 kg - zatadowanie i wytadowanie z pomostu wyciggu
43|KNR 2-05 Montaz ptyt warstwowych stropowych m2 744.95 0.00 0.00
d.4/1004-01
44| KNR 2-02 Uszczelnienie szczelin poziomych wetng mineralng m 336.6 0.00 0.00
d.4/0617-06
45/KNR 2-02 Izolacje paroszczelne z folii polietylenowej szerokiej m2 773.63 0.00 0.00
d.4/0607-01
46| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pozio- | m?2 366.5 0.00 0.00
d.4/0613-03 me z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
47 KNR 2-02 I1zolacje paroprzepuszczalne z folii polietylenowej szerokiej m2 439.8 0.00 0.00
d.4/0607-01
48| KNR 4-01 Naprawa uszkodzeh murkéw poddasza przy uzyciu zaprawy |m 273.26 0.00 0.00
d.4/0307-01 cementowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa-
piennej
49|NNRNKB 202 |Impregnacja antypytowa murkow poddasza - powierzchnie pio- | m?2 102.56 0.00 0.00
d.4/1134-02 nowe
50|KNR 0-17 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie mechaniczne i usunig- |m?2 105.49 0.00 0.00
d.4/2608-01 cie powierzchni odparzonych
51/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pozio- |m?2 105.49 0.00 0.00
d.4/1134-01 me
52|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o po- miejsc. 12 0.00 0.00
d.4/0804-03 wierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
53NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samo- |m?2 105.49 0.00 0.00
d.4/1132-01 poziomujgcej o grubosci 5 cm
54NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samo- |m?2 105.49 0.00 0.00
d.4|1132-02 poziomujgcej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1
cmndo 3 cm
Razem: STROP CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobow 0.00
metalowych
Razem: 0.00
-8-
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strop prd

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe, CPV 45262120-8 Wzno-
szenie rusztowan, CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan
1|KNR-W 4- Zabezpieczenie poziomu sali koncertowej folig m2
d.1/011216-01 obmiar =1000.00 m?2
-R--
1* robocizna r-g 57.0000 0.00 0.00
0.057 r-g/m2
-M -
2% folia polietylenowa m2 357.0000 0.00 0.00
0.357 m2/m?2
3 tasma malarska m | 2400.0000 0.00 0.00
2.4 m/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Opracowamie i realizacja zabezpieczen syste- m?2
d.1|kalk. wtasna | mdéw podtrzymujacych zyrandole
obmiar =2.00 m2
-M -
1* Opracowamie i realizacja zabezpieczen syste- kpl. 2.0000 0.00 0.00
moéw podtrzymujgcych zyrandole
1 kpl./m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|KNR-W 2-02 |Wezet roboczy wydzielony przestonami antypyto- | kpl.
d.1/1220-03 wymi, wyposazony w instalacje nawiewno-wy-
analogia wiewng i filtry antypytowe
obmiar =1.00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 14.8000 0.00 0.00
14.8 r-g/kpl.
-M -
2 Wezet roboczy wydzielony przestonami antypyto- | kpl. 1.0000 0.00 0.00
wymi, wyposazonby w instalacje nawiewno-wy-
wiewng i filtry antypytowe
1 kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* spawarka elektryczna wirujgca m-g 5.2600 0.00 0.00
5.26 m-g/kpl.
5* Srodek transportowy m-g 0.0860 0.00 0.00
0.086 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4|KNR-W 2-02 |Winda towarowo-osobowa jednomasztowa o wy- | kpl.
d.1/1614-03 soko$ci masztu do 20 m
analogia obmiar =1.00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 34.7000 0.00 0.00
34.7 r-g/kpl.
-M -
2 krawedziaki iglaste 100x100 mm KLl m3 0.0030 0.00 0.00
0.003 m3/kpl.
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III m3 0.0010 0.00 0.00
0.001 m3/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* Winda towarowo-osobowa jednomasztowa o wy- | m-g 11.0000 0.00 0.00
soko$ci masztu do 20 m
11 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-9-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R S
jedn.
5/KNR-W 2-02 |Czas pracy windy towarowo-osobowej m-g
d.1/16 obmiar =616.00 m-g
~S-
1* winda towarowo-osobowa m-g | 616.0000 0.00 0.00
1 m-g/m-g
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6/KNR 4-01 Wykonanie pochytych pomostéw na dachu m2
d.1]0420-03 obmiar =72.00 m?
-R--
1* robocizna r-g 102.9600 0.00 0.00
1.43 r-g/m?
-M -
2 deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm KLIII m3 0.1440 0.00 0.00
0.002 m3/m?2
3 bale iglaste obrzynane wymiarowe gr. 50 mmkl. | m3 0.2160 0.00 0.00
1]
0.003 m3/m2
4* listwy i faty iglaste wymiarowe KI.II m3 0.0720 0.00 0.00
0.001 m3/m?2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.6400 0.00 0.00
0.12 kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7|KNR 4-01 Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m2
d.1/0420-02 obmiar = 3.40 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.2640 0.00 0.00
0.96 r-g/m?
-M -
2 deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm KLIII m3 0.0068 0.00 0.00
0.002 m3/m?2
3 bale iglaste obrzynane wymiarowe gr. 50 mmkl. | m3 0.0102 0.00 0.00
1]
0.003 m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3400 0.00 0.00
0.1 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8/KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych nadachu | m
d.1/0420-01 obmiar =75.40 m
-R--
1* robocizna r-g 17.3420 0.00 0.00
0.23 r-g/m
-M -
2 deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm KLIII m3 0.2262 0.00 0.00
0.003 m¥/m
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 7.5400 0.00 0.00
0.1 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-10-




strop prd PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe, CPV 45262120-8 W znoszenie rusztowan, CPV
45262110-5 Demontaz rusztowan

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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strop prd

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

KONSTRUKCJE POMOSTOW ROBOCZYCH

CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

N ©ON

1*

Sekocenbud
35/2017
7.200.13

Projekt warsztatowo-wykonawczy wymiany czes-
ci sufitu sali koncertowej FN i zasilenia weztg ro-
boczego (5 % wartosci robdt)

obmiar =1.00 kpl.

- M --
Projekt warsztatowo-wykonawczy wymiany czes-
ci sufitu sali koncertoiwej FN

1 kpl./kpl.

kpl.

kpl.

1.0000

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11*

12*

13*

KNR 2-05
0203-02
analogia

Galerie transportowe - podpory i pomosty o ma-
sie do 2 t na poziomie stropu - budowa i rozbiér-
ka

obmiar =5.28t

-R--
robocizna
(21.1%1.3=27.43)*0.955=26.19565 r-g/t

-M -

blachy stalowe walcowane na gorgco StO i StOS
gr. 4.75 - 40 mm

24 kgt

drabiny z rur stalowych spawane

8.5 kgt

farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi-
niowa 60 %

0.19 dm?3/t

elektrody stalowe do spawania stali weglowych
25 szt./t

tlen techniczny

1.8 m3t

acetylen techniczny rozpuszczony

0.6 kg/t

Galerie transportowe - podpory o masie do 2 t'
1t/

~S-
zuraw samochodowy 5-6 t

0.4 m-g/t

zuraw samochodowy 12-16 t

1.8 m-g/t

ciagnik kotowy 75-85 KM

0.8 m-g/t

przyczepa diuzycowa 10 t

0.8 m-g/t

spawarka elektryczna wirujgca 300 A
1 m-git

r-g

kg

kg

dm3

szt.
m3

kg

m-g
m-g
m-g

m-g

138.3130

126.7200

44.8800

1.0032

132.0000

9.5040

3.1680

5.2800

2.1120

9.5040

4.2240

4.2240

5.2800

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 2-05
0203-02
analogia

Galerie transportowe - podpory i pomosty o ma-
sie do 2 t na poziomie dachu - budowa i rozbior-
ka

obmiar =2.69t

-R--
robocizna
(21.1%1.3=27.43)*0.955=26.19565 r-g/t

-M --

blachy stalowe walcowane na gorgco StO i StOS
gr. 4.75 - 40 mm

24 kgt

farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi-
niowa 60 %

0.19 dm?3/t

drabiny z rur stalowych spawane

8.5 kgt

elektrody stalowe do spawania stali weglowych
25 szt./t

tlen techniczny

1.8 m3t

kg

dm3

kg
szt.

m3

-12-
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70.4663

64.5600

0.5111

22.8650

67.2500

4.8420

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




strop prd

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
7* acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.6140 0.00 0.00
0.6 kg/t
8* Galerie transportowe - podpory o masie do 2 t t 2.6900 0.00 0.00
1t/
~S -
9* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.0760 0.00 0.00
0.4 m-g/t
10* zuraw samochodowy 12-16 t m-g 4.8420 0.00 0.00
1.8 m-g/t
11* ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 2.1520 0.00 0.00
0.8 m-g/t
12* przyczepa diuzycowa 10 t m-g 2.1520 0.00 0.00
0.8 m-g/t
13* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2.6900 0.00 0.00
1 m-git
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 2-02 16 |Czas pracy ptyt pomostowych na stropie i dachu | m-g
d.2 obmiar = 1606.96 m-g
~S -
1* ptyty pomostowe m-g | 1606.9600 0.00 0.00
1 m-g/m-g
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
KONSTRUKCJE POMOSTOW ROBOCZYCH CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 4511100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 4511220-6 Roboty w zakresie
usuwania gruzu
13|KNR 2-02 Rozbidrka izolacji paroprzepuszczalnej z folii m2
d.3/0607-01 obmiar =773.63 m?2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 55.6395 0.00 0.00
0.3596*0.2=0.07192 r-g/m?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14|KNR 2-02 Rozbidrka izolacji cieplnej i przeciwdzwiekowej z | m?2
d.3/0613-03 wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na
analogia sucho - jedna warstwa
obmiar =773.63 m?2
-R--
1* robocizna r-g 70.1682 0.00 0.00
0.0907 r-g/m?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15|KNR 2-02 Rozbidrka izolacji paroszczelnej z folii m2
d.3/0607-01 obmiar =773.63 m?2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 55.6395 0.00 0.00
0.3596*0.2=0.07192 r-g/m?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16/ KNP 01 0107- |Reczne przenoszenie tadunkow niedogodnych o | t
d.3/01.02 ciezarze do 50 kg na odlegtos¢ do 10 m w jed-
nym poziomie
obmiar =3.87t
-R--
1* robocizna r-g 2.1672 0.00 0.00
0.56 r-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17|KNP 01 0107- |Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o |t
d.3/03.02 ciezarze do 50 kg - dodatek za przeniesienie na
kazde dalsze 10 m przeniesienia
obmiar =1.93t
-R--
1* robocizna r-g 0.6755 0.00 0.00
0.35 r-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18/KNP 01 0107- |Reczne przenoszenie tadunkow niedogodnych o | t
d.3|06.02 ciezarze do 50 kg - dodatek za kazdy 1 m wyso-
kosci znoszenia
Krotnos¢ = 4
obmiar =3.87t
-R--
1* robocizna r-g 3.2508 0.00 0.00
0.21*4=0.84 r-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19/KNP 01 0107- |Reczne przenoszenie tadunkow niedogodnych o | t
d.3|04.02 ciezarze do 50 kg - dodatek za kazde 10 m prze-
niesienia w warunkach utrudnionych
obmiar =5.80t
-R--
1* robocizna r-g 0.8120 0.00 0.00
0.14 r-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20/KNR 2-25 Strop z plyt gazobetonowych petnych (ptyty o po-| m?2
d.3/0408-05 wierzchni do 3 m2) - rozebranie
analogia obmiar = 744.95 m?2




strop prd

obmiar = 0.43 tys.szt.
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 116.0632 0.00 0.00
0.1558 r-g/m?
~S -
2* zuraw do 5t m-g 27.6376 0.00 0.00
0.0371 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21|KNP 01 0107- |Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o | t
d.3/01.08 ciezarze do 300 kg na odlegto$¢ do 10 m w jed-
nym poziomie
obmiar =84.81t
-R--
1* robocizna r-g 97.5315 0.00 0.00
1.15 r-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNP 01 0107- |Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o | t
d.3/03.08 ciezarze do 300 kg - dodatek za przeniesienie na
kazde dalsze 10 m przeniesienia
obmiar =42.41t
-R--
1* robocizna r-g 19.9327 0.00 0.00
0.47 r-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNP 01 0107- |Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o | t
d.3/04.08 ciezarze do 300 kg - dodatek za kazde 10 m
przeniesienia w warunkach utrudnionych
obmiar =127.22t
-R--
1* robocizna r-g 29.2606 0.00 0.00
0.23 r-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
24|KNP 01 0107- |Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o | t
d.3/06.08 ciezarze do 300 kg - dodatek za kazdy 1 m wy-
soko$ci znoszenia
obmiar =84.81t
-R--
1* robocizna r-g 37.3164 0.00 0.00
0.44 r-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25/KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowg gazobetonu o grubosci m?2
d.3/0105-01 do 15 cm; miejsce ciecia - posadzka
analogia obmiar =121.97 m?2
-R--
1* robocizna r-g 565.9408 0.00 0.00
4.64 r-g/m2
-M -
2 tarcza diamentowa $r.350 mm szt. 4.3909 0.00 0.00
0.18%0.2=0.036 szt./m?
3 woda m3 36.5910 0.00 0.00
0.3 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* pita tarczowa z prowadnicg m-g 131.7276 0.00 0.00
1.08 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26/KNP 01 0108- | Przewozenie wozkami blokdéw gazo- i pianobeto- |tys.s
d.3/06.04 nowych na odlegtos¢ do 50 m w potgczeniu z zt.
analogia wyciagiem
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jedn.
-R--
1* robocizna r-g 13.8460 0.00 0.00
32.2 r-g/tys.szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNP 01 0106- |Reczne przenoszenie tadunkéw dogodnych o t
d.3/07.02 ciezarze do 50 kg - zatadowanie i wytadowanie z
pomostu wyciggu
Krotnos¢ = 2
obmiar =84.81t
-R--
1* robocizna r-g 50.8860 0.00 0.00
0.3*2=0.6 r-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
28|KNP 01 0107- |Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o | t
d.3/07.02 ciezarze do 50 kg - zatadowanie i wytadowanie z
analogia pomostu wyciggu
obmiar =3.87t
-R--
1* robocizna r-g 1.2384 0.00 0.00
0.32 r-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
29|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m3
d.3/0108-17 gruzu z rozbieranych konstrukcji na odlegtos¢ do
1 km
obmiar = 88.68 m3
-R--
1* robocizna r-g 99.3216 0.00 0.00
1.12 r-g/m?3
~-S--
2* samochod samowytadowczy do 5 t m-g 64.7364 0.00 0.00
0.73 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
30{KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m3
d.3/0108-20 gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy na-
stepny 1 km do 30 km
Krotno$é¢ = 29
obmiar =159.30 m3
~-S--
1* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 184.7880 0.00 0.00
0.04*29=1.16 m-g/m?3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
31|Sekocenbud | Opfaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowa- | Mg
d.3/53/2016 nie odpadow
2.701.07. obmiar = 88.68 Mg
-M -
1* optata za korzystanie ze Srodowiska - odpady bu-| Mg 88.6800 0.00 0.00
dowlane
1 Mg/Mg
2* optata za sktadowanie - odpady budowlane Mg 88.6800 0.00 0.00
1 Mg/Mg
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 4511100-9 Roboty w zakresie burzenia

CPV 4511220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361

OGOLEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M S
jedn.
4 STROP CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
32|KNR 9-13 Odkurzenie przestrzeni stropu podwieszonego m2
d.4/0101-01 obmiar =773.63 m?2
-R--
1* robocizna r-g 402.2876 0.00 0.00
0.26*2=0.52 r-g/m?
-M -
2 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5 %(od R)
~-S--
3* wyciag m-g 23.2089 0.00 0.00
0.03 m-g/m?
4* odkurzacz przemystowy m-g 185.6712 0.00 0.00
0.12*2=0.24 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
33|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja przeciwogniowa kons- m2
d.4|0615-05 trukcji stropu metodg opryskania ciggtego
obmiar =928.36 m?2
-R--
1* robocizna r-g 343.4932 0.00 0.00
0.37 r-g/m?
-M -
2* Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - preparaty | kg 102.1196 0.00 0.00
solowe
0.11 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
34|KNR 4-01 Impregnacija przeciwogniowa konstrukciji stropu | m?2
d.4|0615-06 metodg opryskania ciggtego - kazde nastepne
obmiar =928.36 m?2
-R--
1* robocizna r-g 83.5524 0.00 0.00
0.09 r-g/m?
-M -
2* Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - preparaty | kg 27.8508 0.00 0.00
solowe
0.03 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
35|KNR 2-05 Poszerzenie pétki dwuteownika IPN160 z Czg = t
d.4|0208-04 120x30x2 mm mocowane wkretami mowiercacy-
analogia mi
obmiar =0.94 t
-R--
1* robocizna r-g 90.0034 0.00 0.00
100.26*0.955=95.7483 r-g/t
-M -
2 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi- | dm3 0.1786 0.00 0.00
niowa 60 %
0.19 dm?3/t
3* wkrety samowiercace szt. | 1786.0000 0.00 0.00
1900 szt./t
4* Czg 120x30x2 mm t 0.9494 0.00 0.00
1.01 t/t
~-S--
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.1280 0.00 0.00
1.2 m-g/t
6* ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 1.7860 0.00 0.00
1.9 m-g/t
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wysoko$ci znoszenia
Krotnos¢ = 2
obmiar =21.53 t

~R--
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Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
7* przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 1.7860 0.00 0.00
1.9 m-g/t
8* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 21.6200 0.00 0.00
23 m-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
36|KNR 7-12 Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji dzwigaréw | m?2
d.4/0215-02 kratowych i belek nosnych - z okresleniem
analogia wskaznika masywnosci oraz doborem grubosci
warstw ochronnych
obmiar =689.92 m?2
-R--
1* robocizna r-g 74.7183 0.00 0.00
0.1083 r-g/m?
- M --
2* Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji dzwigarow | m?2 689.9200 0.00 0.00
kratowych i belek nosnych - z okresleniem
wskaznika masywnos$ci oraz doborem grubosci
warstw ochronnych
1 m2/m?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
37|/KNR 4-01 Sprawdzenie stanu technicznego ptyt stropo- m?2
d.4/0203-08 wych nie przewidzianych do wymiany, okresle-
analiza indywi- | nie niezbednego zakresu naprawy i wykonanie
dualna naprawy
obmiar = 28.62 m?2
-R--
1* robocizna r-g 455774 0.00 0.00
1.5925 r-g/m?2
-M -
2* Sprawdzenie stanu technicznego ptyt stropo- m?2 28.6200 0.00 0.00
wych nie przewidzianych do wymiany, okresle-
nie niezbednego zakresu naprawy i wykonanie
naprawy
1 m2/m?2
~-S--
3 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 14.8824 0.00 0.00
0,5t
0.52 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
38|KNP 01 0107- |Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o | t
d.4/01.03 ciezarze do 75 kg na odlegtos¢ do 10 m w jed-
nym poziomie
obmiar =21.53 t
-R--
1* robocizna r-g 17.0087 0.00 0.00
0.79 r-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
39/KNP 01 0101- |Reczne przenoszenie ptyt stropowych o ciezarze | t
d.4/03.03 do 75 kg - dodatek za przeniesienie na kazde
dalsze 10 m przeniesienia
Krotno$¢ = 2
obmiar =21.53 t
-R--
1* robocizna r-g 18.5158 0.00 0.00
0.43*2=0.86 r-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
40/KNP 01 0101- |Reczne przenoszenie elementéw ptyt stropo- t
d.4/06.03 wych o ciezarze do 75 kg - dodatek za kazdy 1 m
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Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 4361

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 12.4874 0.00 0.00
0.29*2=0.58 r-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
41/KNP 01 0107- |Reczne przenoszenie fadunkéw niedogodnych o |t
d.4/05.03 ciezarze do 75 kg - dodatek za kazdy 1 m wyso-
kosci wznoszenia
Krotno$¢ = 3
obmiar =21.53 t
-R--
1* robocizna r-g 20.6688 0.00 0.00
0.32*3=0.96 r-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
42/KNP 01 0101- |Reczne przenoszenie elementéw ptyt stropo- t
d.4/07.03 wych o ciezarze do 75 kg - zatadowanie i wytado-
wanie z pomostu wyciggu
Krotno$¢ = 2
obmiar =21.53 t
-R--
1* robocizna r-g 22.8218 0.00 0.00
0.53*2=1.06 r-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
43|KNR 2-05 Montaz ptyt warstwowych stropowych m?2
d.4/1004-01 obmiar = 744.95 m?2
-R--
1* robocizna r-g 376.9142 0.00 0.00
0.5298*0.955=0.505959 r-g/m?
-M -
2* tlen techniczny m3 2.2349 0.00 0.00
0.003 m3/m2
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.7450 0.00 0.00
0.001 kg/m?
4* blachy stalowe srednie walcowane na gorgco kg 37.2475 0.00 0.00
0.05 kg/m?
5* elektrody stalowe do spawania stali weglowych szt. 208.5860 0.00 0.00
0.28 szt./m?
6 ptyty warstwowe stropowe m2 744.9500 0.00 0.00
1 m2/m?2
7 kotki samowiercgce 180x3,9 mm szt | 6406.5700 0.00 0.00
8.6 szt/m?
S -
8* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 14.1541 0.00 0.00
0.019 m-g/m2
9* zuraw samochodowy 12-16 t m-g 42.4622 0.00 0.00
0.057 m-g/m2
10* ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 28.2336 0.00 0.00
0.0379 m-g/m?
11* przyczepa diuzycowa 10 t m-g 28.2336 0.00 0.00
0.0379 m-g/m?
12 winda towarowo-osobowa m-g 80.1566 0.00 0.00
0.1076 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
44| KNR 2-02 Uszczelnienie szczelin poziomych wetng mine- m
d.4|0617-06 ralng
analogia obmiar =336.60 m
-R--
1* robocizna r-g 89.2327 0.00 0.00
0.2651 r-g/m
-M -
2* welna mineralna 16 cm m?2 3.3660 0.00 0.00
0.01 m%/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
-19 -
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4* wyciag m-g 1.3464 0.00 0.00
0.004 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 1.0435 0.00 0.00
0.0031 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
45/KNR 2-02 Izolacje paroszczelne z folii polietylenowej szero-| m?2
d.4/0607-01 kiej
obmiar =773.63 m?2
-R--
1* robocizna r-g 278.1973 0.00 0.00
0.3596 r-g/m?
-M -
2* folia polietylenowa paroszczelna (6 lub 12m) 2 m?2 928.3560 0.00 0.00
mm
1.2 m?/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 8.6647 0.00 0.00
0.0112 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 5.2607 0.00 0.00
0.0068 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
46| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mi- | m?2
d.4|0613-03 neralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa
obmiar = 366.50 m?2
-R--
1* robocizna r-g 33.2416 0.00 0.00
0.0907 r-g/m?2
-M -
2 ptyty z wetny mineralnej m2 384.8250 0.00 0.00
1.05 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 2.8221 0.00 0.00
0.0077 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 3.2619 0.00 0.00
0.0089 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
47 KNR 2-02 Izolacje paroprzepuszczalne z folii polietylenowej| m?2
d.4/0607-01 szerokiej
obmiar =439.80 m?2
-R--
1* robocizna r-g 158.1521 0.00 0.00
0.3596 r-g/m?
-M -
2* folia polietylenowa paroprzepuszczalna (6 lub m?2 527.7600 0.00 0.00
12m) 0.2 mm
1.2 m?/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 4.9258 0.00 0.00
0.0112 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 2.9906 0.00 0.00
0.0068 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-20-
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48/ KNR 4-01 Naprawa uszkodzen murkéw poddasza przy uzy-| m
d.4/0307-01 ciu zaprawy cementowej w Scianach z cegiet na
analogia zaprawie cementowo-wapiennej
Krotnoé¢ = 0.5
obmiar =273.26 m
-R--
1* robocizna r-g 494.6006 0.00 0.00
3.62*0.5=1.81 r-g/m
-M -
2 cegta budowlana petna szt. | 1912.8200 0.00 0.00
14*0.5=7 szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 530.1244 0.00 0.00
3.88*0.5=1.94 kg/m
4* piasek do zapraw m3 1.3663 0.00 0.00
0.01*0.5=0.005 m3/m
5% woda z rurociggu m3 0.6832 0.00 0.00
0.005*0.5=0.0025 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2.7326 0.00 0.00
0.02*0.5=0.01 m-g/m
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 17.7619 0.00 0.00
0,5t
0.13*0.5=0.065 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
49/NNRNKB 202 |Impregnacja antypytowa murkéw poddasza - po- | m?2
d.4|1134-02 wierzchnie pionowe
obmiar =102.56 m?2
-R--
1* robocizna r-g 8.2048 0.00 0.00
0.08 r-g/m?
-M --
2* preparat gruntujgcy dm3 22.5632 0.00 0.00
0.22 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* wyciag m-g 0.0205 0.00 0.00
0.0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0308 0.00 0.00
0.0003 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
50/ KNR 0-17 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie mecha- m?2
d.4/2608-01 niczne i usuniecie powierzchni odparzonych
analiza indywi- |obmiar = 105.49 m?
dualna
-R--
1* robocizna r-g 28.6933 0.00 0.00
0.272 r-g/m?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
51/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - po- m2
d.4/1134-01 wierzchnie poziome
obmiar = 105.49 m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.3294 0.00 0.00
0.06 r-g/m?
-M -
2* preparat gruntujacy dm3 22.1529 0.00 0.00
0.21 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
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jedn.
~S-
4* wyciag m-g 0.0211 0.00 0.00
0.0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0316 0.00 0.00
0.0003 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
52|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na | miej
d.4/0804-03 gtadko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejs- | sc.
cu
obmiar = 12.00 miejsc.
-R--
1* robocizna r-g 24.4800 0.00 0.00
2.04 r-g/miejsc.
-M -
2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.1572 0.00 0.00
0.0131 t/miejsc.
3* piasek do zapraw m3 0.3720 0.00 0.00
0.031 m¥/miejsc.
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
53|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z m2
d.4/1132-01 zaprawy samopoziomujgcej o grubosci 5 cm
obmiar = 105.49 m?2
-R--
1* robocizna r-g 53.7999 0.00 0.00
0.51 r-g/m?
-M -
2 zaprawa - sucha mieszanka kg | 9506.7588 0.00 0.00
90.12 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 8.4392 0.00 0.00
0.08 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 9.4941 0.00 0.00
0.09 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
54NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z m2
d.4|1132-02 zaprawy samopoziomujgcej - dodatek lub potrag-
cenie za zmiane grubosci 0 1 cm ndo 3 cm
Krotno$¢ = -2
obmiar = 105.49 m?2
-R--
1* robocizna r-g -21.0980 0.00 0.00
0.1*-2=-0.2 r-g/m?
-M -
2 zaprawa - sucha mieszanka kg |-3801.8596 0.00 0.00
18.02*-2=-36.04 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g -4.2196 0.00 0.00
0.02*-2=-0.04 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g -4.2196 0.00 0.00
0.02*-2=-0.04 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-22 -
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